Canon 



カメラ ユー ザー ガイド 


ご使用前に必ず本書および、本書の「安全上のご注意」を 
お読みください。 

本書をよく読んで、正しくお使いください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 
CD - ROM 内の電子マニュアル （ PDF 形式）もあわせてご 
覧ください（励 28 )。 




r カメラと付属品の確認 


お使いになる前に、次のをのび入っていることを確認してください。 

万び 一、 不足のものびありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



DIGITAL CAMERA じ 保証書 サポートガイド 

Solution Disk * 使用説明書 

( CD - ROM ) (本書） 


* ソフトウェアと電子マニュアルび入っています （ CQ 28 )。 
メモ IJ ーカードは付属されていません（下記)。 


r なえる力ード（市販品）について 


下のカードび容量に制限なくお使いになれます。 

SD (エスディー）メモ U —カード* 

SDHC (エスディーエイチシー）メモ IJ ーカード* 

SDXC (エスディーエツクスシー）メモ U - 力ード*;^^ 

Eye - 円（アイファイ）力ード 

* SD 規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことびあり 
ます。 


■Eye-Fi カードについて 

本製品は、 Eye - Fi カードの機能（無線送信を含む）を保証するをのではあ 
りません。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問いあわせくだ 
さい。 

また、 Eye - Fi カードの使用には、多くの国や地域で認可び必要であり、認 
可を取得していないをのの使用は認められていません。使用び認められて 
いるかご不明の場合は、カードメーカーにご確認ください。 
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r お使いになる前にお読み < だをい 


必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像び正常に記録さ 
れていることを確認してください。万び 一、 カメラやメモ U —カードな 
どの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みびでさなかった 
とさの記録内容の補償については、ご容赦ください。 


このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法 
上、権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示会などには、 
個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影を制限していることびあ 
りますのでご注意ください。 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万び 一、 海外旅行先で故障 
や不具合び生じたとさは、帰国したあと、別紙の修理受付センターへご 
相談ください。 

液晶モニターとビューファインダーは、非常に精密度の高い技術で作ら 
れており99.990 / oi ^ U 上の有効画素びありますび、画素欠けや、黒やホ 
の点び現れたままになることびあります。これは故障ではありません。 
また、記録される画像には影響ありません。 

液晶モニターに保護シートび貼られているとさは、はびしてからご使用 
<ださい。 

このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度び高くな 
ることびあります。これは故障ではありません。 


r カメラの巧用説明書について 


このカメラの使用説明書は、用途別にの内容で構成されています。 


基本編 （PQ 1 3 ) 

準備から、撮影、再生、パソコンへ取り込むまでの説明や、各種の基本 
情報を掲載しています。 

活用編 ( QQ 37) 

カメラの基本操作をはじめ各種の撮影や再生の他、カメラを活用するた 
めの情報などを内容ごとに章に分けて説明しています。 
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① ズームレバー 

撮影時： <:♦: (望遠）>/ 

く陋 (広角）> 

再生時：<。け広大）>/ 

<K (インデックス）> 
③シャッターボタン 

③ ストラップ取り付け部 

④ モードダイヤル 

⑤ スト□ボ 

⑥ アクセサ IJ ーシュー 

⑦ マイク 

⑥ <ち（スト□ボ）>ボタン 
④ スピーカー 


⑩ランプ（前面） 

@<[马（フレーミングアシスト-固 
定）> ボタン 
⑩焦点距離の目安 
⑩レンズ 

@レンズフード/フイルターアダプ 
ター取り付け部 

@ く:□:(フレーミングアシスト-探 
索）> ボタン 
饭兰脚ねじ穴 
⑩□ック解除スイッチ 
⑩力ード/バッテ IJ -収納部ふた 
⑩ DC カプラー用ケーブル通し部 


カメラのボタンやダイヤルは、ボタンやダイヤルに表記されている絵文 
字を使って示しています。 

次の操作部材は、絵文字で示しています。 

<◄> 背面®左ボタン <▼> 背面風下ボタン 

く ▲> 背面饭上ボタン <©> 背面通)コント□ーラーホ 

<►> 背面⑩ちボタン イール 

撮影モード、画面に表示される絵文字や文言は、 [] つきで示しています。 
①：知っておいていたださたい重要事項を示しています。 

旷' 上手に使ラためのヒントや補足事項を示しています。 

CQxx :参照ページを示しています。 XX はページ数を示しています。 
すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明しています。 
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各部のなまえと記載について 



③ く J 固（シヨートカット）> / 
くな （イージープ U ント）> ボタ 
ン 

⑤ 視度調節ダイヤル 

④ ビューファインダー 

⑥ <囚（再生）> ボタン 
⑥ランプ（背面） 

③電源ボタン 
感 動画ボタン 
感 U モコン端テ 

⑩く回 （AF フレーム 選択 ）>/ 
<1 (1 画像消去）> ボタン 
⑩ A / V OUT (映像/音声出力）- 
DIGITAL (デジタル）端テ 


⑩ <MENU (メニュー）> ボタン 
@ く DISP. (ディスプレイ）> ボタン 
® <A (マクロ）>/く MF (マニュ 
アルフオーカス）>/左ボタン 
饭 <因（露出補正）> / 

<が（検索）>/上ボタン 
<0 (セルフタイマー）>/ち 
ボタン 

FUNC./SET (フアンクシヨン/ 
セット）ボタン 
遇) <旧0>/下ボタン 
翅）コント□ーフーホイール 


⑩ 


饭 


♦ホイールを回すと、項目を選んだり画像 
の切り換えなどびでさます。また、一部 
の操作を除き、く▲>、く▼>、く◄>、 
く ►> と同じ操作びでさます。 


このカメラで使えるメモ U —力ードのことを「カード」と表記しています。 
タイトルの上にあるタブは、その機能び静止画や動画で使えるかどうか 
を TJX しています。 

/ 静止画 1:静止画を撮るとさや見るとさに使える機能を示してい 
よ9 〇 

し 1® ]： 動画を撮るとさや見るとさに使える機能を示していま 

す。 
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目次 


カメラと付属品の確認 . 

使えるカード（市販品）に 

ついて . 

お使いになる前に 

お読みください . 

カメラの使用説明書について 
各部のなまえと記載について 

醜 . 

やりたいこと目次 . 

安全上のごを意 . 


基本編 . 

準備する . 

使ってみる . 

ソフトウエアと 
電子マニュアルを使ラ 
システムマップ . 


活 fflil. 

1 カメラを知る . 

電源の入れかた/切りかた…. 
シャッターボタンの 

押しかた . 

ビューファインダーの 

使いかた . 

撮影モードの切り換えかた…. 
FUNC . (ファンク）の表示と 

操作方法 . 

MENU (メニュー）の表示と 

操作方法 . 

撮影時の画面表示の 

切り換えかた . 

ランプの表示 . 

時計機能 . 


2 AUTO モード 

(こだわりオート） . 45 

AUTO モードで撮る 

(こだわり才ート） . 46 

よく使ラ機能や便利な機能を 

使ラ . 已已 

個人認証機能を使って撮る ........ 63 

自分好みの画像を撮るための 

機能を使う . 73 

撮影の手助けとなる機能を 

使ラ . 79 

自分好みに機能を変える . 82 

3 いろいろな撮影モード . 85 

短編動画を自動で作る 

(ムービーダイジェスト） . 86 

動さのある被写体を撮る 

(スポーツ） . 87 

いろいろなシーンで撮る . 89 

効果をつけて撮る（クリエイティヴ 

フィルター) . 92 

特殊なモードでいろいろな 

画像を撮る . 102 

いろいろな動画を撮る . 108 

4 P モード . 113 

プ□グラム AE で撮る 

« P > モード） . 114 

明るさ（露出）に関する機能を 

使う . 115 

色や連続撮影に関する機能を 

使う . 122 

撮影範囲やピント合わせに 

関する機能を使う . 129 

スト□ボに関する機能を 

使ラ . 142 

RAW にウ）画像を撮る ....... 146 
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目次 


撮影スタイルにあわせて機能を 印刷する . 

変スる . 147 Eye- 円カードを使う 


5 Tv 、 Av 、 M 、 Cl 、 

C 2 モード .149 

シャツタースピードをみめて撮る 

«Tv> モー ド） .] 已日 

絞り数値をみめて撮る 

«Av> モード） .] 已] 

シャツタースピードと絞り数値を 


ミ夫めて撮る «M> モード）….1已2 
撮影スタイルにあわせて 
カメラをカスタマイズする .....] 已4 

6 再生モード . 159 

見る . 160 

画像を探したり、特定の 

画像だけを見る . 166 

個人認証情報を編集する………171 
いろいろなち法で画像を 

見る . 172 

保護する .] 7已 

消す . 179 

回転する . 182 

分類する . 184 

静止画を編集する . 188 

動画を編集する . 194 

7設定メニュー . 197 

カメラの基本機能を変える ..... 198 

8 アクセサリー . 213 

付属アクセヴ U —の上手な 

使いかた . 214 

別売アクセヴ U — .2] 已 

別売アクセヴリーの 
使いかた . 


23] 
24已 


9 付録 . 247 

故障かな？と思ったら . 248 

画面に表示されるメッセージ 

-覧 . 2已2 

画面の表示内容一覧 . 2已已 

曰ごろの取り扱いについて ..... 2已9 

機能/メニュ——覧 . 26日 

主な仕様 . 274 

索弓1 . 278 
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r やりたいこと目次 


〇撮る 

♦カメラまかせで写真を撮りたい（オートモード） . 46 


* "人を上手に撮りたい 



\ 


4 ®^ 

夕 


人をきれいに 

雪景色で 

肌をきれいに 


( CQ 89) 

(CP 90) 

( CQ 91) 

ノ 



♦人の顔を上手に撮りたい . 46、89、133、139 


♦スト□ボ禁止の場所で撮りたい（スト□ボ発光禁止） . 47 

♦自分を一緒に写りたい（セルフタイマー撮影) . 58、104 

♦ 画像に曰付を写し込みたい . 61 


8 



















やりたいこと目;夕 


♦個人認証機能を使って撮りたい . 目3、163 

♦ 写真と一緒に動画を記録したい . 86 

囚見る 

♦ 画像を見たい . 160 

♦ 自動再生で見たい（スライドショー） . 173 

♦テレビで見たい . 218 

♦パソコンで見たい . 29 

♦画像を素早く探したい . 166 

♦画像を消したい . 179 

* 動画を撮る/見る 

♦動画を撮りたい . 46、108 

♦ 動画を見たい . 160 

♦動さの速い被写体を撮影しス□ーモーションで見たい . 111 

な EP 刷する 

♦写真を印刷したい . 231 

邱残す 

♦画像をパソコンに保をしたい . 32 
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r ちを上のご注意 


ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を正しくお使 
い < ださい。 

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防 
ぐためのをのです。 

別売アクセサ U —をお持ちのとさは、付属の使用説明書をあわせてご確 
認ください。 




死こまたは重傷を負ラ可能性びある内容です。 


スト□ボを人の目に近づけて発光しない。 

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するとさは] m 似上離 
れて < ださい。 


お子様や幼児の手の届くところで保管しない。 

ストラップ：誤って首に巻さ付けると、窒息することびあります。 


指定がの電源は使わない。 

分解、改造したり、加熱しない。 

落とずなどして強い衝撃を与えない。 

落下などで破損したときは、內部には触れない。 

煙び出ている、異臭びずるなどの異常び発生したときは使わない。 
アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。 

水や海水などの液体で濡5さない。 

内部に液体や異物などを入れない。 

感電、乂災の原因となります。 

万び 一、 液体や異物び入ったとさは、すぐに電源を切り、その後必ずバッ 
テ U —を取り出してください。 

バッテ U —チャージヤーび液体で濡れたとさは、コンセントから抜いて、 
お買い上げになった販売店または修理受付センターにご相談ください。 


カメラのファインダーで強い光源（晴天時の太陽など）を見ない。 

視力障害の原因となることびあります。 


指定がのバッテリーは使わない。 

バッテリーは义に近づけたり、义の中に勘ず込まない。 

電源プラグを定期的に巧き、その周辺およびコンセントにたまったホコ 
U やミちれを乾いた巧で拭き取る。 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししない。 
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ま全上のごを意 


コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源プ 
ラグび傷んでいたり、差し込みび不十分なまま使わない。 

電源プラグや端子に金属製のピンやゴミを付着させない。 

バッテ U —び破裂や液漏れし、けびや周囲をミちす原因となったり、乂災、 
感電の原因となることびあります。万び一、電解液び漏れ、巧服、皮膚、目、 
□についたとさは、ただちに洗い流してください。 


カメラの使用び禁止されている場所では、カメラの電源を切る。 

カメラび発生する電磁波により、計器や機器に影響を与える恐れびありま 
す。特に飛行機内や医療機関など、電子機器の使用び制限されている場所 
では十分注意してください。 


付属の CD - ROM は、 CD - ROM 対応ドライブ切外では絶対に再生しなし、。 

音楽用 CD プレーヤーで再生してへッドフォンなどを使用したとさは、大 
音量により聴力障害の原因となります。また、音楽用 CD プレーヤーで使 
用したとさは、スピーカーなどの破損の原因となります。 



傷害を負ラ可能性びある内容です。 


ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や 
振動を与スない。 

レンズを強く押したり、ぶつけたりしない。 

けびやカメラの故障の原因となることびあります。 


液晶モニターに強い衝撃を与えない。 

液晶モニターび割れると、破片でけびをすることびあります。 


スト□ボを指や巧などで覆ったまま、発光させない。 

やけどや故障の原因となることびあります。 


次の場所で使用-保管しない。 

-直射日光のあたるところ 
- 40でを超える高温になるところ 
-湿気やホコリのをいところ 

バッテ IJ 一の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けび、乂災の原 
因となることびあります。 

カメラやバッテ U —チャージヤーび熱により変形することびあります。 


長時間画面を見ていると、不快感を感じることびありまずのでごを意く 
ださい。 
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ま全上のごミ主意 


別売のレンズフィルターは、確実に取り付ける。 

緩んで脱落して割れると、ガラスの破片でけびをすることびあります。 


ま意 


物的損害を負ラ可能性びある内容です。 


カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。 

撮像素テび損傷することびあります。 


砂ミ兵や風の強い場所で使うときは、カメラの内部にホコリや砂び入5な 
いよラにずる。 

故障の原因となることびあります。 


スト□ボにミちれゃホコリなどの異物びついたときは、綿棒などで取り除 

<。 

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因となる 
ことびあります。 


使用しないときは、カメラか5バッテリーを取り出して保管ずる。 

カメラにバッテ U —を入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因 
となることびあります。 


バッテリーを廃却ずるときは、接点にテープを貼るなどして絶縁ずる。 

他の金属と接触すると、発乂、破裂の原因となることびあります。 


バッテリーチャージャーは、使用しないときや巧電び終わったときは、 
コンセントか5がず。 

巧などをかけたまま充電しない。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して乂災の原因となることびあります。 


ぺットの近くにバッテリーを置かない。 

バッテ U — に蜡みついたとさ、バッテ U —の液漏れ、発熱、破裂により、 
故障や乂災の原因となることびあります。 


かばんにカメラを入れるときは、硬いものび液晶モニターにあた5ない 
ように、液晶モニターを内側に向けて閉じる。 

ストラップにアクセサリーをつけない。 

硬いをのび液晶モニターにあたると破損の原因になります。 
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畐本編 


準備か!5、撮影、再生、パソコンへ取り込む 
までの説明や、各種の基本情報を掲載してい 
まず。 
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r 準備ずる 


ここでは、撮影前の準備について説明します。 

?付属品を取り付ける 



1 ストラップを取り付ける 

♦付属のストラップを図のようにカメラに 
取り付けます。 

♦反対側を同じようにして取り付けます。 


2 レンズキャップを取り付ける 

♦ レンズキャップをいったんカメラからは 
ずしてから、ひををストラップに取り付 
けます。 


♦カメラの電源を入れる前に、必ずレンズ 
キャップを外してください。外したレン 
ズキャップはストラップにかけておくこ 
とをおすすめします。 

♦カメラを使わないとさは、レンズキャッ 
プを取り付けて保管してください。 


f カメラを構える 

♦ストラップを首にかけます。 

♦撮影するとさは、脇をしめてカメラび動 
かないよラにしっかりと構え、スト□ボ 
を上げているとさは、スト□ボに指びか 
からないよラにしてください。 
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準備する 


P バッテリーを巧電する _ 

カメラに付属のバッテ IJ ーチャージャー（充電器）を使って、付属のバッ 
テ IJ 一を充電します。お買い上げ時はバッテ IJ 一び充電されていませんの 
で、必ず充電してからお使いください。 





1 カバーを外して、バッテリーを取 
り付ける 

♦バッテ IJ 一の カバーを外し、バッテ U — 
とバッテ IJ ーチャージャーの▲をあねせ 
て、 ①の方向へ押しなびら、@ の 方向へ 
取り付けます。 

2 巧電する 

•プラグを①の方向へおこして、②コンセ 
ントに差し込みます。 

►充電びはじまり、ランプびオレンジ色に 
点なします。 

充電び完了すると、ランプび緑色に点な 
しふ 9 〇 

3 バッテリーを取り外す 

♦バッテ U —チャージャーをコンセントか 
ら抜さ、①のち向へ押しなびら、③の方 
向へ取り外します。 


0 バッテ IJ 一を保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間切上連続 
して充電しないでください。 


充電に必要な時間、フル充電したバッテリーで撮影でさる枚数と時間につい 
^ ては、「主な仕様」を参照してください （ CP 274)。 
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準備する 

，バッテリーと力ードを入れる _ 

付属のバッテ U —とカード（市販品）をカメラに入れます。 

なお、新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、 
このカメラで初期化（フオーマット） （m2 日 3) することをおすすめしま 
す。 


1 カードのスイッチを確認する 

♦スイッチびあるカードでは、スイッチび 
下 （「LOCK」 側）になっていると撮影で 
さません。「カチッ」と音びするまでスイッ 
チを上に動かします。 

2 ふたを閱ける 

•①の方向にスイッチを動かしたまま、③ 
の方向へふたを開けます。 


3 バッテリーを入れる 

ッテ U- を図の向きにして、バッテ U- 
□ックを矢印の方向へ動かし、「カチッ」 
と音びして□ックされるまで差し込みま 
す。 

♦間違った向さでバッテ IJ 一を入れると 
□ックされません。必ずバッテ U —び□ッ 
クされる正しい向さで入れてください。 

端テ部 バッテリー 

□ック 
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準備する 



ラベル面 



4カードを入れる 

♦カードを図の向さにして、「カチッ」と音 
びするまで差し込みます。 

♦カードは、必ず正しい向さで入れてくだ 
さい。間違った向さで入れると、カメラ 
の故障の原因となります。 


5ふたを閉める 

♦ふたを矢印の方向にたおして、「カチッ」 
と音びするまで押さえて閉めます。 


] 枚のカードに撮影でさる枚数や時間については、「主な仕様」を参照して 
^ ください（励274)。 


I バッテリーとカードを取り出す 

バッテリーを取り出す 



t ふたを開け、バッテ U — □ックを矢印の 
方向に動かします。 

>バッテ IJ 一び出てさます。 



カードを取り出す 

♦「カチッ」と音びするまでカードを押し込 
み、ゆっくり指を離します。 

► カードび出てさます。 
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準備する 

f 液晶モニター（画面）を使う 

液晶 モニターを 使う 

•液晶モニターを開さ（①）、レンズ側に 
] 80°回転させます（②)。 

♦液晶 モニターを 閉じます（④)。 


0 ①の方向には約 ] 75°まで開けます。故障の原因となるためそれ 
iU 上は開かないでください。 

■ 液晶モニターの向きや角度を調整する 

♦ 撮影シーンや目的に応じて、液晶モニター 
の向さや角度を自由に変えられます。 

♦ カメラを使わないとさは画面を保護する 
ため、必ず内側に向けて収納した状態で 
保管してください。 


^ 電源び入っている状態で液晶モニターを開<と、画面び表示されて、ビュー 
^ ファインダーの表示は消えます。また、画面を内側に向けて液晶モニターを 

閉じると画面の表示び消えて、ビューファインダーび表示されます。 

撮影モードで液晶モニターを開さ、画面をレンズ側に向けると、画像び鏡像 
(左ち反転）で表示されます。く MENU > ボタンを巧して[〇]タブの[鏡 
像表示]を選び、くィ> かく ►> を巧して[切]を選ぶと、鏡像表示を解除 
でさます。 
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準備する 


f 曰付/時刻を設定する _ 

電源を入れたとさに[曰付/時刻]画面び表示されたとさは、現在の曰時 
に正しく設定してください。ここで設定した情報は撮影する画像に記録さ 
れ、撮影曰による管理や、曰付を入れて印刷するとさなどに使用でさます。 
なお、撮影した曰時を画像に写し込むことをでさます （ mei )。 



日か賦I 

舟日巧/劇を號してくださし 1 

2012.08. 0810:町を/目/日旅 


拉丽 D あびお励》へ 



1 電源を入れる 

♦電源ボタンを押します。 

►[曰付/時刻]画面び表示されます。 


2 曰付/時刻を設定する 

♦ く<>け <►> を押して項目を選びます。 

♦ く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回し 
て設定します。 

•すべての項目を設定したら、 <©> を押 
します。 



3 自宅のエリアを設定する 

• くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
自宅のあるェ U アを選びます。 



4設定を終える 

♦ く ©> を押すと設定されて、確認画面び 
表示されたあと、設定画面び消えます。 

♦ 電源ボタンを押すと電源び切れます。 
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準備する 


0 曰付/時刻や自宅エ U アを設定しないと、電源を入れるたびに[曰 
付/時刻]画面び表示されます。正しく設定してください。 


^ 手順2で[ミえ y を選び、く ▲> かく ▼> を巧すかく©>を回して[米] 
^ にすると、サマータイム （1 時間プラスされます）に設定されます。 

■ 曰付/時刻を変える 

曰付/時刻を、現在の設定から変えられます。 



〇 け： ★ 

it 

音の靴.' - "I 

賊方 イド A 

巧巧蘭 r .。雨放1〇:〇〇1 

エリ 脂''' h 一 

日けヒ赋を腺できます 



1 メニューを表示する 

• <MENU> ボタンを押します。 


2 [日付/時刻]を選ぶ 

•ズームレバーを動かして、[け]タブを 
選びます。 

;♦ <▲> かく ▼> を押すか<@>を回し 
て[曰付/時刻]を選び、 <©> を押し 
よ9 〇 

3 曰付/時刻を変える 

♦ m ] 9の手順2の操作で設定します。 

♦ く MENU> ボタンを押すと、メニュー画 
面び消えます。 


カメラには曰付/時刻用電池(バックアップ電池）び内蔵されています。バッ 
^ テ U —を取り出してから約3週間は、設定した曰付/時刻び保持されます。 

曰付/時刻用電池は、充電したバッテ U —をカメラに入れるか、 AC アダプ 
ターキット（別売） （ ra 2] 已）を使ラと、カメラの電源を入れなくてわ約 
4時間で充電されます。 

曰付/時刻用電池びな<なると、カメラの電源を入れたとさに[曰付/時刻] 
画面び表示されます 。 PQ ] 9の手順で正し<設定して<ださい。 
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準備する 


f 表お言語を選ぶ _ 

画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は曰本語に設定され 
ています。 





1 再生モードにする 

参く囚> ボタンを押します。 


2 設定画面を表示する 

♦ く ©> を押したまま、すぐに <MENU> 
ボタンを押します。 


3 言語を設定する 

'- く ▲><▼>< イ ><►> を押すかく©> 
を回して言語を選び、 <©> を押します。 
► 表示言語び設定され、設定画面び消えま 
す。 


^ 手順 2 の操作でく©>を巧してから、く MENU > ボタンを巧すまでの間隔 
^ び長いと、時計表示になります。時計表示になったとさはく©>を押して 

時計表示を消して、わラー度手順 2 の操作を行います。 

言語設定は、く MENU > ボタンを押すと表示されるメニュー画面で、巧 T ] 
タブの[言語 [ p ] を選んで設定することわできます。 
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静止画 動画 


巧つてみる 


ここでは、電源を入れてから静止画や動画を撮影し、その画像を見るまで 
の手順について説明しています。 

f 撮る（こだわり才ート) _ 

カメラび被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラ 
まかせの全自動撮影びでさます。 



1 電源を入れる 

♦電源ボタンを押します。 

► 起動画面び表示されます。 



2 く モ —ドにする 

♦モードダイヤルを <征晒> にします。 

ろカメラを被写体に向けると、シーンを判 
別するため動作音（カチカチ）びします。 
►画面のち上にカメラび判別したシーンと 
手ブレ補正のアイコンび表示されます。 
►被写体び検出されたとさは、枠び表示さ 
れてピントを合わせます。 


3 撮りたいものの大きさをミ夫める 

• ズームレバーを <[♦]> 側に押すと撮りた 
いものび大さくなり、<1西]>側に押すと 
ルさくなります。 
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使ってみる 



4撮影する 
静止画を撮る 
①ピントを合わせる 

♦シャッターボタンを浅く押して、ピント 
び合ラと電子音び「ピピッ」と2回鳴り、 
ピントび合った位置に緑色の枠び表示さ 
れます。 

♦[スト□ボを上げてください]のメッセー 
ジび表示されたとさは、スト□ボを指で 
持ち上げると、撮影時にスト□ボび光り 
ます。スト□ボを指で押し下げて収納す 
ると、スト□ボは光りません。 



撮影する 

シャッターボタンを深く押し込みます。 
シャッター音び鳴り、撮影されます（暗 
いところでスト□ボを上げているとさは、 
自動的にスト□ボび光ります)。 

シャッター音び鳴っている間はカメラを 
しっかり持ってください。 

撮影した画像は、次の撮影びでさるよラ 
になるまでの間だけ表示されます。 
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使ってみる 



動画を撮る 
①撮影をはじめる 

♦動画ボタンを押すと、電子音び「ピッ」 
と]回鳴って撮影びはじまり、[♦録画] 
と撮影時間び表示されます。 

画面上下に黒い帯び表示され、被写体び 
少し大さく表示されます。なお、黒い帯 
の部分は撮影でさません。 

人の顔び検出されているとさは、枠び表 
示されてピントを合わせます。 

♦ 撮影び始まったら動画ボタンから指を離 
します。 



刻最影を終える 

♦をラー度動画ボタンを押すと、電子音び 
「ピピッ」と2回鳴り、撮影び終わります。 
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使ってみる 


ド見る _ 

撮影した画像を画面で見ることびでさます。 



1 再生モードにする 

• <囚> ボタンを押します。 

► 最後に撮影した画像び表示されます。 


2 画像を選ぶ 

♦ くイ> を押すか <©> を反時計方向に回 
すと前の画像び表示され、 <►> を押す 
か <©> を時計方向に回すと次の画像び 
表示されます。 

♦ くィ>か <►> を押したままにすると、画 
像び速く切り換わります。 


♦ <©> を速く回すと左の画面び表示さ 
れます（スク□ール再生）。この状態で 
<©> を回して画像を選びます。 

♦ く ©> を押すと]枚表示に戻ります。 


•動画では、 [ GD 呈]び表示されます。動 
画を再生するとさは手順3に進みます。 
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使ってみる 



音量 


3 動画を再生する 

♦ く©>を押して動画操作パネルを表示 
し、くイ> か <►> を押すかく©>を回 
して [►] を選び、をう一度 <©> を 
押します。 

動画び再生され、再生び終わると[四!呈] 
び表示されます。 

♦ 音量はく ▲> かく ▼> を押して調節しま 


す。 




再生モードの状態でシャッターボタンを半巧しすると撮影モードになりま 
す。 


■ ミも'す 

不要な画像を]枚ずつ選んで消せます。消した画像はをとに戻すことはで 
さません。十分に確認してから消してください。 


t 消したい画像を選ぶ 

くィ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選びます。 
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使ってみる 



2 消す 

♦ <1> ボタンを押します。 

♦[消去？]び表示されたら、くイ>か 
<►> を押すかく©>を回して[消去] 
を選び、く©>を押します。 

► 表示していた画像び消えます。 

♦中止するとさは、くイ>かく ►> を押す 
かく©>を回して[キャンセル]を選び、 
<©> を押します。 




画像をまとめて消すことわでさます （ CQ 179)。 
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アルを® 5 


ここでは、付属の D に rrAL CAMERA Solution Disk ( CD - ROM ) (CP 2) 
に入っているソフトウェアや電子マニュアルの紹介のほか、インストール方 
法、画像をパソコンに取り込む方法について説明します。 

，ソフトウェアにごいて _ 

付属の CD 内のソフトウェアをインス I -ールすると、パソコンで次のよう 
なことびでさます。 


CameraWindow (カメラウインドウ） 

♦ 画像の取り込みやカメラの各種設定 

Ima 呂 ©Browser EX (イメージブラウザーイーエックス） 

♦画像の閲覧をはじめ、検索や整理などの画像管理 
♦ 画像の印刷や各種の編集 

Digital Photo Professional (デジタルフオトプ□フェッ 
シヨナル） 

♦ RAW 画像の閲覧をはじめ、現像処理や各種の編集 

■ オートアップデート機能について 

付属のソフトウてアは、最新バージョンへの更新や新しい機能の追加など 
をインターネットを使って行います（一部のソフトウェアは除く）。そのた 
め、インターネットにつなびるパソコンへインス!-ールしてお使いくださ 
い。 


0 この機能をお使いいただくためには、インターネットに接続でさ 
る環境び必要なため、プ□バイダーとの接続料金や通信料金び別 
途かかります。 

子マニュアルについて巧) _ 

ソフトウ I アの使用説明書 

♦付属のソフトウエアを使うとさに参照してください。各ソフトウエアの 
ヘルプ機能から参照することびでさます（一部のソフトウエアは除く）。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使う 


P パソコンに(8^要なシステム構成 


付属のソフトウエアびお使いになれるパソコンは下の通りです。また、 
電子マニュアルをご覧になるには、別途 Adobe Reader び必要です。 



Windows 

Macintosh 

0 S 

Windows 7 SPl 

Windows Vista SP 2 

Windows XP SP 3 

Mac OS X vlO .6 - vlO .7 

機種 

上記 OS びプ U インストールされていて、 USB ポートび標準装備 
されていることと、インターネットに接続できること# 

CPU 

静止画] .6 GHz 政上、動画 
Core 2 Duo 2.6 GHz 政上, 

静止画 Mac OS X vlO .7 : 

Core 2 Duo 政上、 

Mac OS X V] 0.6 : Core Duo 
1.83 GHz し U 上、動画 Core 2 
Dug 2.6 GHz 政上 

RAM 

Windows 7 (64 bit ) ; 2 G 目 
け上 

Windows 7 (32 bit )、 
Windows Vista (64 bit 、 

32 bit)、Windows XP : 
静止画] G 目於上、動画2 G 目 
政上 

Mac 0 SXvl 0.7:2 G 目政上 
Mac OS X vlO .6 :静止画 

1 G 目政上、動画2 G 目政上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空を容量 

640 M 目政上* 

750 M 目じ(上 

ディスプレイ 

1,024 X 768ドット必上 


* Silverlight 4 ( 最大] 00 MB ) 政上のインストールと、 Windows XP では 
Microsoft .NET Framework 3.0 撮大已〇 OM 目）必上のインストールび必要です。 
そのためお使いの環境によっては、インス I -ールに時間びかかることびあります。 


最新の 0 S を含む対応状況については弊社ホームページをご確認ください。 
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ソフトウェアと電子マニュアルを使う 

f インス I ルする _ 

ここでは、 Windows 7と Mac OS X vlO .6 を使って説明をしています。 
なお、ソフトウェアはオートアップデート機能により、最新バージョンへ 
の更新や新しい機能の追加などび行われます（一部のソフトウェアは除く） 
ので、インターネットにつなびるパソコンへインス!-ールしてください。 

用意するもの 

♦パソコン 


♦ USB ケーブル（カメラ側端子は Mini - B ) 

♦ 付属の CD-ROM ( D 做 TAL CAMERA Solution Disk ) ( CQ 2) 


1 CD をパソコンのドライブに入れ 
る 

♦ 付属の CD (DIGITAL CAMERA Solution 
Disk ) ( CQ 2) をパソコンのドライブ 
に入れます。 

♦ Macintosh では、 CD を入れるとデスク 
トップ上に表示される CD アイコンをダ 
ブルク IJ ックして開さ、表示される [を] 
をダブルク U ックします。 



2 インス!-ールをはじめる 
♦[おまかせインス!-ール]をク U ツクし、 
表示される画面にしたびって操作を進め 
ます。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使う 



3 カメラの接続をうながすメッセー 
ジび表示された5カメラをパソコ 
ンとつなぐ 

♦ カメラの電源び切れた状態でふたを開さ 
(①)、 US 目ケーブルのルさい方のプラグ 
を図の向さにして、カメラの端テにしっ 
かりと差し込みます (( D ) 〇 



♦ USB ケーブルの大さい方のプラグをパ 
ソコンの USB 端テに差し込みます。パ 
ソコンの US 目端テについては、パソコ 
ンの使用説明書を参照してください。 

4インストールする 

•カメラの電源を入れて、表示される画面 
にしたびって必要な操作をおこない、イ 
ンス I -ールを進めます。 

► 最新ノ（ージョンへの更新や新しい機能の 
追加などを行うためインターネットへつ 
なびります。そのため、お使いのパソコ 
ンやインターネット環境によってはイン 
ス I -ールに時間びかかることびあります。 

♦インス I -ールを終えると表示される画面 
の院了]または[再起動]をク IJ ックして、 
デスクトップ画面び表示されたら CD を 


取り出します。 


♦ カメラの電源を切ってからケーブルを抜 


さます。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使う 


インターネットに接続していないとさは、次のよラな制限事項びあります。 
¥ 手順3の画面は表示されません。 

一部の機能びインス I -ールされないことびあります。 

はじめてカメラとパソコンをつないだとさにドライパーびインストールされ 
るため、操作びでさるよラになるまでに時間びかかることびあります。 

付属の CD に ImageBrowser EX び入っているカメラを複数お持ちのとき 
は、それぞれのカメラに最適な更新や新しい機能をオートアップデート機能 
により追加するため、それぞれの CD とカメラを使い、表示される画面にし 
たびってインストールしてください。 

P 画像をパソコンに取り込む _ 

ここでは、 Windows 7 と Mac OS X vlO .6 を使って説明をしています。 


Y カメラとパソコンをつなぐ 

• CQ 31 の手順 3 の操作でカメラとパ 
ソコンをつなざます。 



2電源を入れて CameraWindow 
(カメラウインドウ）を表示する 

•1<囚> ボタンを押して電源を入れます。 

• Macintosh では、カメラとパソコンび通 
信できる状態になると、 CameraWindow 
び表示されます。 



♦ Windows では、似下の操作を行います。 

•表示された画面で [ SJ のプ□グラム 
を変えるための IJ ンクをク IJ ックします。 



• [画像をキヤノンカメラからダウン□ー ド 


します]を選び、[日口をクリックします。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使う 



•[な li ] をダブルク IJ ックします。 



3 画像を取り込む 

♦[カメラ内の画像の取り込み]をク IJ ック 
したあと、[未転送画像を取り込む]をク 
IJ ックします。 

►画像びパソコンに取り込まれて、「ピク 
チヤ」フォルダ内に撮影曰ごとのフォル 
ダに分けられて保をされます。 

♦取り込みび完了したら CameraWindow 
を閉じ、カメラのく囚> ボタンを押して 
電源を切ってからケーブルを抜さます。 

♦パソコンで画像を見る操作は、「ソフト 
ウェアの使用説明書」 ( CQ 28) を参照 
して < ださい。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使う 


Windows 7で手順2の画面び表示されないときは、タスクバーの[巧] 
^ をク U ックします。 

Windows Vista または Windows XP をお使いのときは、手順2でカメラ 
の電源を入れるとパソコンに表示される画面で[画像をキヤノンカメラから 
ダウン□—ドします]をクリックして、 CameraWindow を表示します。こ 
の操作で画面び表示されないとさは、[スタート]メニュー ► [すべてのプ 
□グラム] ► に anon Utilities ] ► に ameraWindow ] ► に ameraWindow ] 
を選びます。 

Macintosh で手順2の操作をしても CameraWindow び表示されないと 
きは、 Dock (デスクトップ下部に表示されるパ'-)のに ameraWindow ] 
アイコンをク U ックします。 

付属のソフトウエアの画像取り込み機能を使わなくても、カメラとパソコン 
をつなぐだけで画像を取り込むことびでさますび、次のよラな制限事項びあ 
ります。 

カメラとパソコンをつないでから操作でさるよラになるまで、数分かかる 
ことびあります。 

縦位置で撮影した画像び横位置になって取り込まれることびあります。 
RAW 画像および同時記録された JPEG 画像は、取り込まれないことびあ 
ります。 

保護した画像び、パソコン側で解除されることびあります。 

0 S のバージョンや使用するソフトウエア、ファイルサイズによっては、 
画像や画像に付属する情報び正し < 取り込まれないことびあります。 

動画編集や書さ戻しなど、付属のソフトウエアの機能び一部使えな<なる 
ことびあります。 
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付属品 

ネックストラップ 
NS - DC 1 1 




バッテ1」ーパック 
NB -10 L り 
(端子カバーつさ) 





バッテリー 
チヤーソヤー 

C 目- 2 LC*i 


レンズキャップ DIGITAL 

(ひち付き） CAMERA 

Solution Disk 






ヶ ー7 ル 

電源 









Li 1_ illHI 娜 iiiu iLiiai 、 巧 J |_J 

HDMI ヶーブル HTC -100 

變 





AC アダプターキット 
ACK - DC 80 



ステレオ AV ケーブル 
h AVC - DC 400 ST 





テレビ/ 

ビデオ 


スト□ボ 


キヤノン製 PictBrid 邑 e 

w 



対応プリンター 

スピー ドライド 3 




600 EX - RT 、 600 EX 、 己 80 EX II ' 




430 EX II 、 320 EX 、270 EX II 





レンズ関連オプション 

〇 

キヤノン製レンズフイルター 

レンズフード 

(0 日7 mm ) *4 

LH - DC 60 


その他 


リモートスイッチ 

RS -60 E 3 


* 1別売りわ用意されています。 

*2 キヤノン純正品（インターフエースケーブル IFC - 400 PCU ) もあります。 

*3 スピードライト已 80 EX 、 430 EX 、270 EX 、 220 EX 、 スピードライトトラン 
スミッター ST - E 2、 スピードライトブラケット S 目 - E 2 も使えます。 

*4 フィルターアダプター FA - DC 67 A び必要です。 
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システムマップ 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします 


本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ I 」一と組みあわせてお使いになった場合に最 
適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ I 」一のご 
使用をおすすめいたします。 

なお、純正品政がのアクセヴ U —の不具合（例えばバッテ U —パックの液漏れ、破裂 
など）に起因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 
社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につさまして 
は、保証の対象がとなり、有償とさせていたださます。あらかじめご了承<ださい。 
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活用編 


カメラを知る 

カメラの基本操作をはじめ各種の撮影や再生の他、カメ 
ラを活用するための情報などを内容ごとに章分けして説 
明していまず。 
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r 電源の入れかた/切 0 かた 



撮影モード 

♦電源ボタンを押すと電源び入り、撮影で 
さます。 

♦電源ボタンををラー度押すと、電源び切 
れます。 

再生モード 

♦ <囚>ボタンを押すと電源び入り、撮影 
した画像を見ることびでさます。 

♦ <囚> ボタンををラー度押すと、電源び 
切れます。 


^ 撮影モードの状態でく囚>ボタンを押すと、再生モードになります。 

^ 再生モードの状態でシャッターボタンを半巧し （ m 39) すると、撮影モー 

ドになります。 

再生モードでは、約]分経過するとレンズび収納されます。レンズび収納 
されているとさは、く囚> ボタンを巧すと電源び切れます。 

f 節電機能（才ートパワーオフ） 

バッテ U —の消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間びた 
つと、自動的に画面を消したり（ディスプレイオフ）、電源を切ったりする 
機能です。 

■撮影モードでの節電機能 

約]分間カメラを操作しないと画面び消え、さらに約2分たつとレンズび 
収納されて電源び切れます。画面び消えた状態でをレンズび出ているとさ 
は、シャッターボタンを半押し ( CQ 39) すると画面び表示され、撮影 
でさます。 

■再生モードでの節電機能 

約已分間カメラを操作しないと、電源び切れます。 


節電機能を切つたり、画面び消えるまでの時間を変えたりすることびでさま 
^ す（励206)。 

パソコンとつないでいるとき （ CP 32) は、節電機能は働きません。 
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. シャツターボタンの巧しかた 


ピントび合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半 
押し」をしてピントを合わせてから、「全押し」して撮影します。 

なお、シャツターボタンの操作に関する記載は ■ tu 降「半押し」、「全押し」 
と表記しています。 




1 半巧し（浅く押してピントを合わ 
せる） 

♦電子音び「ピピッ」と2回鳴り、ピント 
び合った位置に枠び表示されるまで、浅 
く押します。 


2 全押し（そのまま深く押して撮影 
する） 

►シャッター音び鳴り、撮影されます。 

♦ シャッター音び鳴っている間は撮影中の 
ため、カメラを動かさないように注意し 
て < ださい。 


0 シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントび合わな 
い画像になることびあります。 

シャッター音は撮影にかかる時間に応じて長さび変わります。そ 
のため、撮影シーンによってはシャッター音び長くなり、シャッ 
ター音び鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体び動いたり 
すると、ブレの原因になりますので注意してください。 
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r ビューファインダーの®いかた 


ビューファインダーの表示びはっさり見えるよラに調節します（視度調節)。 



1 ビューファインター表示にする 

♦ ビューファインダーび表示されるま 
で、く DISP .> ボタンを何回か押します 
(励43)。 


2 調節する 

♦ビューファインダーを見なびら、ダイヤ 
ルを回します。 


撮影モードの切り換えかた 


撮影モードの切り換えは、モードダイヤルで行います。 
P 、 Tv 、 Av 、 M 、 Cl 、 C 2 モードー 

各種機能を設定して、さまざまな撮影 
びできます （ CQ 1 13、149)。 


才ート t —卜 

カメラまかせの全自 
動撮影びでさます 
(励22、46)。 


ムービーダイジェストモード 

静止画を撮影しているだけで、] 
曰をまとめた短編動画びでさます 

(CQ86)o 

シ—ンモ—ド - 



撮影シーンに最適な撮影びでさます （ ra 89)。 


動画モード 

動画び撮影でさます 
(励108)。 

なお、動画モード政 
がでわ動画ボタンを 
巧すだけで動画撮影 
でさます。 


クリエイテイプフイルター 
モード 

いろいろな効果をつけた撮影 
びできます ( CP 92 )o 
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ンク）の表示と操作方法 


撮影時によく使う機能は、 FUNC . で設定でさます。 

なお、表示されるメニュー項目や項目は、選んでいる撮影モード （ m 2 目2 
〜2目 5) によって変わります。 




1 FUNC . のメニュー項目を表示す 
る 

• <©> を押します。 


2 メニュー項目を選ぶ 

♦ く ▲> かく ▼> を押してメニュー項目を 
選びます。 

►選んだメニュー項目の項目び、画面の下 
部に表示されます。 


メニュー項目 




3 項目を選ぶ 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
項目を選びます。 

♦ 脚 S 的び表示される項目では、く DISP .> 
ボタンを押して設定することびでさます。 

4設定を終える 

♦ く©>を押します。 

►手順]でく ©> を押す前の画面に戻り、 
設定した項目び画面に表示されます。 




設定を誤って変えてしまったとさは、初期状態に戻せます（ m 2]])。 
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の表示と操作方法 


カメラの各種機能をメニューで設定でさます。メニュー項目はタブで撮影 
[〇]や再生[囚]などの系統に分けられています。なお、表示される項目は、 
選んでいる撮影モードや再生モード（励266〜 273) によって変わり 
ふ 9 〇 



能 しない 

it .. 

音の齡 .. 

飽ガイド 入 

日げ/時亂 .. ■12.08.08 10:00 

がラの齡を自嫌み捕をできます 




1 メニューを表示する 

♦ < MENU > ボタンを押します。 


2 タブを選ぶ 

♦ズームレバーを動かして、タブを選びま 
す。 

♦ <▲>6、く ▼> を押してタブび選ばれて 
いる状態にしたあと、くィ> か <►> を 
押してタブを選ぶことをでさます。 


3 項目を選ぶ 

• <▲> かく ▼> を押すかく©>を回し 
て項目を選びます。 

♦内容び表示されていない項目では、 
<©> か <►> を押して画面を切り換え 
たあと、さらにく ▲> かく ▼> を押すか 
<©> を回して項目を選びます。 

♦ < MENU > ボタンを押すと切り換える前 
の画面に戻ります。 
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4内容を選ぶ 

♦ くイ> か <►> を押して内容を選びます。 












撮影 時の画面表示の切り換えかた 



5設定を終える 

♦ < MENU > ボタンを押すと、手順]で 


< MENU > ボタンを押す前の画面に戻り 


ます。 




設定を誤って変えてしまったとさは、初期状態に戻せます ( CQ 21 1)〇 


撮影時の画面表巧の切り換えかた 


画面表示は、 < DISP .> ボタンを押して切り換えます。画面に表示される情 
報の詳細については、 CQ 255 を参照してください。 


電源び入っている状態で液晶モニターを開くと、画面び表示されて、ビュー 
ファインダーの表示は消えます。また、画面を内側に向けて閉じると画面 
の表示び消えて、ビューファインダーび表示されます (CQl8)o 



暗い場所では、自動的に画面び明るくなって構図を確認しやすくなります（ナ 
¥ イトビュー機能)。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い 

感じ、またはややざこちない表示になることびあります（記録される画像に 
影響はありません)。 

再生時の画面表示については 、 CP ] 62を参照して<ださい。 
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r ランプの表巧 


カメラ背面のランプ （ ms ) は、カメラの状態に連動して、点な/点 
滅状態び変わります。 


1曰1 

状態1 

操作状態 1 

緑 

点灯 

電源「入」 

点滅 

カードへの記録/読み出し中、各種通信中 


0 ランプ（背面）び緑色に点滅しているとさは、「電源を切る」、「カー 
ド/パ'ッテ U —収納部のふたを開ける」、「振動や衝撃を与える」 
ことは絶対にしないでください。画像び壊れて表示でさなくなつ 
たり、カメラやカードび故障する原因になります。 


r 時計機能 


現在の時刻を確認でさます。 


♦ <©> を押したままにします。 

► 現在の時刻び表示されます。 

A 時刻表示中にカメラを縦にすると縦表示 
になり、くイ>か <►> を押すかく©> 
を回すと表示色を変えることびでさます。 
• をう一度く©>を押すと時刻表示び消え 
ます。 



◎ 


く©>を押したまま電源を入れることで、時刻ま示にすることわでさます。 
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AUTO モード（こだね 0 オート） 

かんたん操作で手軽に撮ったり、いろいろな機能を使っ 
てもう少しこだわつた画像を撮る 
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静止画 動画 


r AUTO モードで撮る（こだねり才ート) 


カメラび被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラ 
まかせの全自動撮影びでさます。 



1 電源を入れる 

♦電源ボタンを押します。 

► 起動画面び表示されます。 



T ぷ 

^_ 7み义含' ^ — _ \ 


ズームバー 


ピントの合う範囲（目安） 


2 <«)> モードにする 
♦モードダイヤルを<€11風> にします。 
♦カメラを被写体に向けると、シーンを判 
別するため動作音（カチカチ）びします。 
► 画面のち上にカメラび判別したシーンと 
手ブレ補正のアイコンび表示されます 
(励已1、53)。 

被写体び検出されたとさは、枠び表示さ 
れてピントを合わせます。 


3 撮りたいものの大きさを決める 

♦ ズームレバーを <:♦:> 側に押すと撮りた 
いをのび大さくなり、<1 西] >側に押すと 
ルさくなります（ズームの位置を示すズー 
ムバーび表示されます)。 

♦ ズームレノ（一をく 並 > 側、またはく晒> 
側へいっぱいまで押したとさは速く、少 
し押したとさはゆっくりと、大ささび変 
わります。 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 



4撮影する 
静止画を撮る 
①ピントを合わせる 

♦シャッターボタンを半押しして、ピント 
び合ラと電子音び「ピピッ」と2回鳴り、 
ピントび合った位置に緑色の枠び表示さ 
れます。 

►複数の緑色の枠び表示されたとさは、表 
示されたすべての枠にピントび合ってい 
ます。 


♦[スト□ボを上げてください]のメッセー 
ジび表示されたとさは、スト□ボを指で 
持ち上げると、撮影時にスト□ボび光り 
ます。スト□ボを指で押し下げて収納す 
ると、スト□ボは光りません。 

⑨撮影する 

♦シャッターボタンを全押しします。 

►シャッター音び鳴り、撮影されます（暗 
いところでスト□ボを上げているとさは、 
自動的にスト□ボび光ります)。 

♦シャッター音び鳴っている間はカメラを 
しっかり持ってください。 

►撮影した画像は、次の撮影びでさるよラ 
になるまでの間だけ表示されます。 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 




動画を撮る 
①撮影をはじめる 

♦動画ボタンを押すと、電子音び「ピッ」 
と]回鳴って撮影びはじまり、[参録画] 
と撮影時間び表示されます。 

画面上下に黒い帯び表示され、被写体び 
少し大さく表示されます。なお、黒い帯 
の部分は撮影でさません。 

人の顔び検出されているとさは、枠び表 
示されてピントを合わせます。 

♦ 撮影び始まったら動画ボタンから指を離 
します。 

⑨撮りたいものの大きさを変えたり、 
構図を変える 

•撮りたいをのの大ささを変えるとさは 
CQ 46 の手順3と同じ操作で変えま 
す。 

ただし、操作音は録音されます。また、 
倍率び青く表示されたとさは画像び粗く 
なります。 

♦撮影中に構図を変えると、ピント位置、 
明るさ、色あいび自動的に調整されます。 

③撮影を終える 

♦をラー度動画ボタンを押すと、電子音び 
「ピピッ」と2回鳴り、撮影び終わります。 
♦カード容量びいっぱいになると、自動的 
に撮影び終わります。 


48 














AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 

■ 静止画/動画 


0 電源を入れてをカメラの画面に何を表示されないとさは、ビュー H 
ファインダーに表示されています。く DISP .> ボタンを何回か押す ■ 
と画面び表示されます。 

< DISP .> ボタンを押したまま電源を入れると音び鳴らなくなりま 
す。音び鳴るようにするには、 < MENU > ボタンを押して、巧 T ] 

タブの[消音]を選び、く ◄> か <►> を押して[しない]を選び 
ます。 

■静止画 


0 し巧]び点滅表示したとさは手ブレしやすいため、カメラび動か 
ないよラに兰脚などでカメラを固定してください。 

スト□ボび光ったのに暗い画像になるとさは、被写体までの距離 
び遠すざます。スト□ボ撮影でさる範囲については、「主な仕様」 
( CQ 274) を参照してください。 

シャッターボタンを半押ししたとさに、電子音び「ピッ」と]回 
鳴るとさは、撮りたいをのび近すざる可能性びあります。ピント 
び合う範囲（撮影範囲）は、「主な仕様」 （ m 274) を参照して 
ください。 

暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピント合わせの 
ためや人の目びホく写るのを緩和するため、ランプ（前面）び点 
なすることびあります。 

撮影しようとしたときに [ち] び点滅表示したときは、スト□ボ 
充電中のため撮影でさません。充電び終わると撮影でさますので、 
シャッターボタンを全押ししたまま待つか、一度シャッターボタ 
ンを離してをラー度押してください。 

「寝顔」「ホちやん（寝顔)」のアイコン ( CQ 51) び表示されて 
いるとさは、撮影時にシャッター音は鳴りません。 


^ 静止画を撮影するとさにスト□ボび光ったとさは、主被写体と背景の色あい 

^ び最適になるよラに自動補正されます（マルチェ U アホワイトバランス)。 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 


■動画 


動画撮影する前にスト□ボを指で下げ 
て収納し、撮影中はマイクをふさびな 
いでください。スト□ボを上げた状態 
やマイクをふさいだ状態では、音声び 
録音されなかったり、こちった音声で 
録音されることびあります。 

動画撮影中に動画ボタン切外を操作すると、操作音び録音される 
ので、注意してください。 

回転方向の手ブレを補正するため、撮影をはじめると、画面に表 
示される範囲（画角）び変わり被写体び大さくなります。撮影前 
と同じ大ささで撮影したいとさは、手ブレ補正の設定を変えてく 
ださい （ mi 48)。 

動画の画質び[厕]のとき （ m 77) は、撮影中に構図を変え 
ると色あいび最適にならないことびあります。そのとさは動画ボ 
タンを押して撮影を一度止めてから、をラー度動画ボタンを押し 
て撮影してください。 


音声はステレオで録音されます。 



マイク 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 


/ 静止画 y 動画 

P シーンのアイコン _ 

くの 西)>モードでは、カメラび判別したシーンを示すアイコンび表示され、 
ピント合わせや被写体の明るさ、色あいび最適になるよラ自動設定されま 
す。また、シーンによっては連続撮影します （ m 日2)。 


被写体 

背景 

通常 

逆光 

暗い* 

夕景 

スポット 

ライト 

人 


回 

図 

巧 

- 

因 

動いているとを 

园 

圈 

- 

- 

- 

顔の一部が暗いとさ 

圓 

- 

- 

- 

- 

笑顔 

回 

國 

- 

- 

- 

寝顔 

固 

圏 

I - 

- 

- 

ホちゃん 

圆 圈 

- 

- 

- 


笑顔 

圆 圈 

- 

- 

- 

寝顔 

圆 國 

- 

- 

- 

こどち（動いているとさ） 

圈画 

- 

- 

- 

人 !; m 

'H 

巧 

田 

因 


動いているとを 

国 

陽 

- 

- 

- 

近いとさ 

励 し例 

- 

- 



* 兰脚使用時 

M アイコンの背景は、シーンの背景び青空のとさは水色、背景び暗いとさは組色、 
その他のとさは灰色になります。 

アイコンの背景は、シーンの背景び青空のとをは水色、その他のとさは灰色にな 
ります。 

[PO [ Hi [ Q ] 〇 [ K ?] の背景は組色、 [ Q ] の背景はオレンジ色です。 

動画撮影中、「人」「人攻夕り「近いとを」政がのアイコンは表示されません。 

セルフタイマー撮影時、「人-動いているとさ」「笑顔」「寝顔」「ホちゃん-笑顔」「ホ 
ちゃん-寝顔」「こども」「人政が-動いているとき」のアイコンは、表示されません。 
ドライブモードを [□] に設定しているとさ （ CQ ]27) や、[水銀灯自動補正]び[入] 
で自動補正されるシーン （ CQ 76) では、「笑顔」「寝顔」「ホちゃん-笑顔」「ホちゃ 
ん-寝顔」「こどわ」のアイコンは、表示されません。 


51 










































AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 

スト□ボを [ iA ] に設定しているとき、逆光での「笑顔」「こども」は表示されません。 
「ホちやん」「ホちやん僕顔)」「ホちやん婚顔)」「こども」のアイコンは、[個人認証] 
を[入]にしていて、登録されているホちやん （2 歳未満)、こども （2 歳し U 上]2 
歳じ(下）の顔び検出されたときに表示されます （ CQ 目3)。なお、あらかじめ日付 
/時刻び正しく設定されていることを確認してください （CQ ] 9) 。 


0 撮影シーンによっては、実際のシーンと異なるシーンのアイコン 
び表示されたり、思いどおりの効果、色あい、明るさで撮影でさ 
ないことびあります。そのときは、 く P> モード （ mi 13) で 
撮影することをおすすめします。 

■連続撮影されるシーン 

次のシーンのアイコンび表示されているとさに静止画を撮影すると、連続 
撮影されます。次のシーンのアイコンび表示されているとさにシャッター 
ボタンを半押しすると、連続撮影することを知らせる[ぶ][国] [&] の 


いずれかび表示されます。 

笑顔（赤ちゃんを含む） 

ぶ：連続撮影した画像の中から、顔の表情などを検出し 
て、カメラび最適と判断した]枚だけを保をします。 

寝顔（ホちゃんを含む） 

埋：連続撮影した画像を合成することで、手ブレやノイ 
ズを軽減して寝顔をされいに撮影でさます。 

AF 補助光、スト□ボは光りません。また、シャッター 
音は鳴りません。 

こどち 

Qjj :動さ回るこどちでちシャッターチャンスを逃さずに 
撮影でをるように、 ] 回の撮影で3枚の画像を連 
続撮影して保存します。 


0 シーンによっては、思いどおりの画像び保をされなかったり、思 
いどおりの効果び得られないことびあります。 

ピント、明るさ、色合いは、 ] 枚目の撮影で固定されます。 


翁 くを巧して、メニュー項目の[智]を選んだあと [□] を選ぶと、連 


続撮影されな < なります。 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 


/ 静止画 y 動画 

2；手ブレ補正アイコン 


撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定(マルチシーン IS) されます。また、 
<征©>モードでは1；|下のアイコンび表示されます。 


((•)) 

静止画を撮影するとさの手ブレ 
を補正 

m 

動画を撮影するとさの手ブレを 
補正し、歩さなびら撮影すると 
さなどの大さな手ブレち巧正(ダ 
イナミックに） 

((み） 

静止画を流し撮りで撮るとさの 
ブレを補正# 

m 

動画を望遠にして撮影するとさ 
などの、ゆっくりとした手ブレ 
を補正（パワード侶） 

( w ) 

マク□撮影するとさの手ブレを 
補正（八イブ U ッド IS ) 

((只)） 

兰脚などでカメラを固定したと 
きは、手ブレ巧正を停止。ただし、 
i 撮影条件によってはブレを補正 


*動<被写体をカメラで追いなびら撮影（流し撮り）するとさに表示されます。左ち 
方向に動<被写体を追ラと、上下ち向の手ブレだけびネ甫正されて、左ち方向の補正 
は停止します。また、上下ち向に動<被写体を追ラと、左ち方向の手ブレだけび補 
正されます。 


[手ブレ補正]を[切]に設定（四1 47) すると、手ブレび補正されなくなり、 
^ アイコンわ表示されなくなります。 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 



/ 静止画 \ 

動画 ] 

す 画面に表おされる砕 




カメラを被写体に向けて被写体を検出すると、画面上にいろいろな枠び表 
示ごれます。 


カメラを被写体に向けると主被写体として検出された顔やをのには白の 
枠、その他の顔には灰色の枠び表示されて、一定の範囲で追尾しピント 
を合わせ続けます。 

ただし、被写体び動いていると判別したとさは、灰色の枠び消えて、白 
の枠だけになります。 

シャッターボタンを半押しした状態で被写体び動いていると判別したと 
さは、青色の枠び表示されて、ピントと明るさを合わせ続けます（サー 
ボ AF )。 


0 撮影シーンや被写体によっては、「枠び表示されない」、「撮りたい 
被写体に枠び表示されない」、「背景などに枠び表示される」こと 
びあります。そのとさは、 <P> モード ( CQ 11 3) で撮影する 
ことをおすすめします。 
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〔 静止画 ]/ ■■動画;] 

P 被写化をちっと拡大する（デジタルズーム) _ 

光学ズームで被写体び大さく撮れないとさは、デジタルズームを使って最 
大約200倍まで拡大でさます。 




Y ズームレバーを <[拳]> 側に押す 

♦ズームでさるところまでレバーを押した 
ままにします。 

► 画像の粗さび目立たない最大の倍率にな 
ると ズームび 止まり、 ズーム 倍率び表示 
されます。 



倍率 


2もう一度く並> 側に押す 

►さらにズームして、被写体び拡大されま 
す。 


0 ズームレノ（一を操作するとズーム位置を示すズームノ（一び表示さ 
れて、バーの色はズーム領域によって変わります。 

白の領域：画像び粗くならない光学ズーム領域 

黄色の領域：画像の粗さび目立たないデジタルズーム領域（プ □ 

グレツシブファインズーム） 

青色の領域；画像び粗<なるデジタルズーム領域 
また、設定した記録画素数 (CP 74) によっては青色の領域び 
ないため、手順]の操作で最大倍率までズームでさます。 


光学ズームとデジタルズームをあわせた焦点距離はし:!下のとおりです 
^ (3 已 mm フイルム換算)。 

24 - 4800 mm (光学ズーム時は24 - ] 200 mm ) 

デジタルズームを使わないよラにするには、く MENU > ボタンを巧して、[〇] 
タブの[デジタルズーム]を選び、[切]を選びます。 
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よく使ラ機能や便利な機能を使ラ 


f_ 静止画 y 動画 

遠の撮露を快適にする 


r 静止画 1/~動画 

■見失った被写体をと5える（フレーミングアシストー探索） 

ズーム中に被写体を見失ったとさにいったんズーム倍率を下げて被写体を 
見つけやすくすることびでさます。 



Y 見失った被写体を探す 

• く:口: >ボタンを押したままにします。 

► ズーム倍率び下びり、<り:>ボタンを押 
す前の表示範囲の目をび白い枠で表示さ 
れます。 


2被写体をと！5えなおす 

♦ 白い枠の中に被写体び入るよラにして、 
<:□: >ボタンから指を離します。 
►手順]の白い枠内び画面いっぱいになる 
倍率になります。 


( J ) ズーム倍率を下げている間は、一部の撮影情報は非表示になりま 

動画撮影中にく 1づ > ボタンを押してを白い枠は表示されません。 
また、ズーム倍率の変化や動作音を記録されます。 
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よく使う機能や便利な機能を使う 


手順]の画面でシャッターボタンを巧すと、そのとさのズーム倍率で撮影 
^ されます。 

<こづ>ボタンを巧したままズームレバーを動かすと、白い枠の大ささび変 t 
わり、くり:>ボタンを離したあとのズーム倍率を変えることびでさます。 
<：□：> ボタンを巧しているとさの表示範囲を変えるとさは、く l \/ IENU > ボ 
タンを巧して、[〇]タブのじづ表示範囲]で3段階から選べます。 

セルフタイマー ( CQ 已 8) でシャッターボタンを全押ししたあとは、く 1ゴ> 
ボタンを押してもズーム倍率は変わりません。 


/ 静止画 

■手ブレをおさえて構図を決める（フレーミングアシストー固 
定） 

高い倍率でを手ブレの影響をおさえて構図をミ夫めることびでさます。 


t <扫>ボタンを押す 

^画面にじ马]び表示され、構図をミ夫める 
のに適した手ブレ補正で画面び表示され 

On 〇 


2撮影する 

♦ く：:马> ボタンを押したまま、シャッター 
ボタンを半押ししてピントを合わせ、そ 
のまま全押しします。 
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よく使ラ機能や便利な機能を使ラ 


0 く：:马>ボタンを押している間は、く:口:>ボタン （ m 56) を 

押してをズーム倍率は変わりません。 

大さく構図を変えるなどすると、じ马]び灰色で表示され、手ブ 
レ補正の効果び弱まることびあります。このとさは、いったん 
<[马> ボタンを離して構図をミ夫めてから、をラー度<[马> ボタ 
ンを押して < ださい。 

く；:马>ボタンを押したまま動画撮影をはじめると、手ブレ補正の 
効果び変わることにより構図び変わることびあるため、正しく撮 
影でさません。 


^ <[□::> ボタンを巧している間は、手ブレ補正のアイコンは表示されませんび、 

^ シャッターボタンを半押ししたときに最適な手ブレ補正に設定されます。 

<[□]> ボタンを押しているとさにズームレノく一を動かすと、ゆつくり大ささ 
び変わって撮りたいちのの大ささを微調整でさます。 


^ 静止画 / 動画 

セルフタイマーを使ラ _ 

集合写真などで撮影する人を一緒に写るとさは、シャッターボタンを押し 
てから約 ] 日砂後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。 



設定する 

<►> を押したあと、くイ>か <►> を 
押すかく©>を回して防ろ]を選び、 
<©> を押します。 

設定されると的ろ]び表示されます。 

2 撮影する 

♦静止画を撮影するとさは、シャッターボ 
タンを半押しして被写体にピントを合わ 
せ、シャッターボタンを全押しします。 
♦動画を撮影するとさは、動画ボタンを押 


します。 
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よく使う機能や便利な機能を使う 


►タイマーびはじまるとランプ（前面）び 
点滅して、電子音び鳴ります。 

►撮影の2砂前になると、ランプ（前面 ） g 
の点滅（スト□ボ発光時は点な）と電子™ 
音び速くなります。 

♦ タイマーびはじまったあとに撮影を中止 
するとさは、 < MENU > ボタンを押しま 
す。 

•戻すとさは、手順]の操作で[な? F ] を選 
びます。 

/ 静止画 V 動画 1 

■ セルフタイマーを使って手ブレを防ぐ 

シャッターボタンを押してから約2砂後に撮影するため、シャッターボタ 
ンを押すとさのカメラのブレを防ぐことびでさます。 


設定する 

• CQ 58 の手順 ] の操作で於ミ]を選 
びます。 

►設定されると[の]び表示されます。 

♦ 励58の手順2の操作で撮影します。 




静止画 r 動画 

■ セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える 

撮影されるまでのタイマー時間（日- 3日砂）と、撮影枚数 （1-] 日枚） 
を設定でさます。 


方にミ]を選ぶ 

♦ m 58 の手順]の操作で於ミ]を選び、 
すぐに < MENU > ボタンを押します。 
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よく使ラ機能や便利な機能を使ラ 



2設定する 

♦ く ▲> かく ▼> を押して腺副または敗 
数]を選びます。 

♦ く4〉け <►> を押すか <©> を回して 
数値を選び、く©>を押します。 

►設定されると[ピリび表示されます。 

♦ mss の手順2の操作で撮影します。 


0 動画ボタンを押して撮影したとさは、設定した[時間]で撮影び 
はじまりますび、[枚数]は反映されません。 


撮影枚数を2枚政上にしたとさは、明るさや色あいは]枚目の撮影で固定 
^ されます。また、スト□ボび光るとさや撮影枚数び多いとさは撮影間隔び長 
くなったり、カード容量びいっぱいになると自動的に撮影び終わります。 
タイマー時間を2秒じ(上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅（ス 
卜□ボ発光時は点打）と電子音び速<なります。 
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よく使う機能や便利な機能を使う 


/ 静止画 n 

,曰付を写し込む _ 

画像のち下に撮影したとさの曰付を写し込むことびでさます。 

なお、写し込まれた曰付を消したり、修正することはでさませんので、 
あらかじめ曰付/時刻び正しく設定されていることを確認してください 



( mi 9)。 



〇 け ★ 


繊ぉ 
手ブレ瓶度を' 


1 設定する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[曰付写し込み]を選び、目的の項目 
を選びます （ CP 42)。 

►設定されると[曰付]び表示されます。 


艺 撮影する 

麥撮影した画像のち下に、撮影曰または撮 
影曰時び写し込まれます。 

♦戻すとさは、手順]の操作で[切]を選 
びます。 


写し込まれた曰付を消したり、修正することはでさません。 
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よく使ラ機能や便利な機能を使ラ 


撮影曰を入れずに撮った画像でち、次の方法で撮影曰を入れて印刷でさます。 
^ ただし、撮影曰を入れて撮った画像に、撮影曰を入れる指定をすると、重複 
して印刷されることびあります。 

付属のソフトウェアを使って印刷する 

「ソフトウェアの使用説明書」 ( CQ 28) を参照してください。 

プ I 」ンターの機能を使って印刷する ( CQ 231) 

印刷指定 （ DPOF ) 機能を使って印刷する ( CP 238) 


静止画 

P ピントを合わせたい被写体を選んで撮る（キャッチ AF ) 

ピントを合わせたい被写体を選んで、撮影でさます。 



Y キヤツチ AF モードにする 

♦ く ▲> を押します。 

►画面中央に[甘]び表示されます。 



2ピントを合わせたい被写体を選ぶ 

♦被写体に[な]び重なるようにカメラを 
動かしてシャッターボタンを半押ししま 
す。 

青色の枠び表示され、ピントと明るさを 
合わせ続けます（サーボ AF )。 


3撮影する 

♦シャッターボタンを全押しして撮影しま 
す。 

♦キャッチ AF モードを解除するときは、 
く ▲> を押します。 


被写体びルさすざる、動さび速い、被写体と背景との明暗差や色の差び小さ 
^ いとさは、追尾でさないことびあります。 


62 













^ 個人認証機能を®つて撮る 


カメラに登録した人の顔を検出して、他の人よりを優先的なピント合わせ、 
明るさ、色あいで撮影でさます。く征の)>モードでは、登録した誕生曰か 
ら赤ちゃんやこどをを判別し、最適な設定で撮影することびでさます。 

また、撮影した多くの画像の中から登録した人の画像を検索するとさ 
( mi 66) にも便利です。 



■ 個人情報について 

個人認証機能で登録した顔の画像（顔情報）や、設定した個人情報（名前、 
誕生曰）は、カメラに記録されます。また、撮影した静止画には、検出 
された人の名前び記録されます。そのため個人認証機能を設定したあと 
は、カメラや撮影した静止画を他人に渡したり、撮影した静止画をイン 
ターネットなどの複数の人び閲覧でさる環境へ掲載するとさは、十分注 
意してください。 


個人認証機能で顔の登録、名前、誕生日を設定しているカメラを譲渡や 
廃棄するとさは、すべての登録情報を削除 ( CP 71) してください。 

P 人物情報を登録する _ 

カメラに登録する人の人物情報（顔情報、名前、誕生曰）を、最大] 2人 
まで登録することびでさます。 




1 設定画面を表示する 
J MENU ボタンを押して、[〇]タブの[個 
人認証設定]を選び、 <©> を押します 
(£□42)。 
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個人認証機能を使って撮る 



♦ 障録]を選んだあと、[新しい人物情報 
を登録]を選びます。 


2 顔情報を登録する 

♦登録したい人の顔を、画面中央に表示さ 
れる灰色の枠の中に収めます。 

♦顔として認識されると枠び白くなります 
ので、この状態になったことを確認して 
撮影します。 

•顔として認識されないとさは、登録でさ 
ません。 


IP 

錦しますか？ _ 
キのかレ B 


3 登録する 

♦[登録しますか？]び表示されたら<イ> 
かく ►> を押すかく©>を回して[日口 
を選び、 <©> を押します。 
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個人認証機能を使って撮る 



名前入。 

Alisa 05/10 


.8-_/ ：： !?()t] 00123456789 
Ibcdefghijklnnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHnKLHIJOPQRSTUVWXYZ 
.♦づ ••{け ~rA が 

PI お 旺证 ID こ) 


聪日 A で 

: i 聪日臥力してください 
1视 S . 02. 

踊 0 K 胚湿の キャンむレ 


► [プ□フイール編集]画面び表示されます。 


4名前を入力する 

♦ く©>を押します。 

♦ くく ►> を押すか く©> 
を回して文字を選び、 <©> を押して入 
力します。 

• [令]か[今]を選んでく ©> を押すと、 
文字を入力する位置を移動でさます。 

♦ < 雨> ボタンを押すか、[输]を選んで 
く ©> を押すと、前の]文字び消去され 
ます。 

♦ < MENU > ボタンを押してプ□フィール 
編集画面に戻ります。 

5誕生日を入力する 

♦ く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回し 
て[誕生曰]を選び、 <©> を押します。 

♦ くイ> か <►> を押して項目を選びます。 

♦ く ▲> かく ▼> を押すかく©>を回し 
て設定します。 

♦すべての項目を設定したら、く ©> を押 
U cK 9 〇 
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個人認証機能を使って撮る 


6 登録する 

♦ <▲> かく ▼> を押すかく©>を回し 
て[保を]を選び、 <©> を押します。 

♦ メッセージび表示されたら、<イ>か 
く ►> を押すかく©>を回して[はい] 
を選び、 <©> を押します。 

7 続けて顔情報を登録する 

♦手順 2 〜 3 の操作を繰り返して、残り 4 
つの顔情報を登録します。 

♦顔情報は正面似外にを、笑顔、少し横を 
向いたとさの顔を、屋内や屋外など撮影 
条件を変えて登録することで検出されや 
すくなります。 


① 

手順 2 の操作で撮影したとさは、スト□ボは光りません。 

手順 5 で誕生曰を登録しないと、 <の迈) > モードのとさにホちゃ 
んやこどをのアイコンは表示されません （ m 已 1)。 


登録されている顔情報を入れ換えたり、已つの顔情報を登録していないとさ 
は、あとで追加することびでさます （ meg )。 

撮る 

カメラに登録した人の顔を優先的に主被写体と判断して、最適なピント合 
わせ、明るさ、色あいで撮影でさます。 


►カメラを人に向けると、検出された人の 
名前び最大 3 人まで画面に表示されます。 
♦撮影します。 

►表示された人の名前び、静止画に記録さ 
れます。さらに画面に表示されていない 
人でを、検出されると名前び記録されま 
す（合計 5 人まで)。 



フ□フイ-ル臘 
名前 

W ■ Alisa 

W I 醒 S 

巧心*/ 1986.02 .02 
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個人認証機能を使って撮る 


0 I 録した顔と特徴び似ている顔を、誤って検出することびありま 


^ 登録したとさの顔情報と撮影したとさの顔や撮影シーンび大さく違うとさ 
^ は、正しく検出されないことびあります。 

登録した顔び検出されないとさや、検出されに<いとさは、登録されている 
顔情報を入れ換えて<ださい。撮影する直前に顔情報を登録すると検出され 
やす < なります。 


誤って検出されたまま撮影したとさは、再生時に名前を入れ換えたり消した 
りすることびでさます （ CQ 171)。 

ホちゃんやこどちは成長ととわに顔び変わるため、定期的な顔情報の入れ換 
えをおすすめします （ CQ 目9)。 

[〇]タブの[情報表示設定](励1已 4) で[撮影情報]の[\/]をがすと、 
名前は表示されませんび、撮影される画像には名前び記録されます。 
記録される静止画に名前を記録したくないときは、[〇]タブの[個人認証 
設定]の[個人認証]を[切]にします。 

記録された名前は、再生画面（簡易情報表示）で確認することびでさます 

( CQ 160)。 


登録した情報を確認/編集する 


登録した人物情報を確認する 

f [情報確認/編集]画面を表示す 
る 

♦ m 目3の手順]の操作で[情報確認/ 
編集]を選び、く©>を押します。 


m.. 

麵觸’鮮. 



2 確認する人を選ぶ 
♦ <▲><▼><◄><►> を押すかく ◎> 
を回して確認したい人を選び、 <©> を 
押します。 









個人認証機能を使って撮る 



3 確認する 

♦ <▲> かく ▼> を押すかく©>を回し 
て項目を選び、 <©> を押します。 

• 登録した内容を確認します。 


■名前や誕生日を変える 



1 [プ□フイール編集]画面を表示 
する 

♦ 励67〜68の手順 ] 〜3の操作 
で[プ□フイール編集]を選び、く ©> 
を押します。 


2 変更する 

、♦(く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回し 
て項目を選び、 m 目5の手順4〜己 
の操作で入力します。 


0 [プ□フイール編集]で名前を変えてを、変更前に撮影された静止 
画に記録されている名前には反映されません。 


登録した名前は、付属のソフトウェアを使って編集することわでさます。な 
^ お、付属のソフトウェアを使って入力した文字び、カメラで表示されないこ 
とびありますび、画像には正しく記録されます。 
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個人認証機能を使って撮る 


■ 顔情報を入れ換え/追加する 

新しい顔情報に入れ換えることびでさます。顔び検出されにくいとさや、 
特にホちやんやこどちは成長ととをに顔び変わるため、定期的な顔情報の 
入れ換えをおすすめします。 

また、顔情報を5つ登録していないとさは、追加で顔情報を登録します。 


11/12人 


巧しい人巧宿法をら8_ 



顔の巧きや就を巧て含まずるヒ 
風巧臟上します 



錦できむ脈おています 
腑破入れおなか？ 


キタンたル 


編えミ巧臟まんでくだごり 

かも当 

み网 

邸號 旺丽 


1 [顔情報の追加登録]画面を表示 
する 

♦ m 目3の手順]の画面で[顔情報の 
追加登録]を選び、く ©> を押します。 


2 入れ換える人の名前を選ぶ 
• <▲><▼><◄><►> を押すか <©> 
を回して入れ換える人の名前を選び、 
く@> を押します。 

登録されている顔情報び4つ(下のとさ 
は、励7日の手順5の操作で追加し 
ます。 

3 顔情報の画面を表示する 

♦画面の内容を確認して、<イ>かく ►> 
を押すかく©>を回して[日のを選び、 
<©> を押します。 

► 顔情報の画面び表示されます。 


4入れ換えたい顔情報を選ぶ 

♦ く ▲><▼>< イ ><►> を押すか <©> 
を回して入れ換えたい顔情報を選び、 
<©> を押します。 
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個人認証機能を使って撮る 



5顔情報を登録する 

• CQ 64 の手順2〜3の操作で撮影し、 
新しい顔情報を登録します。 

♦顔情報は正面似外にを、笑顔、少し横を 
向いたとさの顔を、屋内や屋外など撮影 
条件を変えて登録することで検出されや 
すくなります。 


^ 顔情報び已つ登録されているとさは、追加はでさません。上記の操作で顔 

^ 情報を入れ換えて<ださい。 

登録している顔情報び4つ政下のとさは、上記の操作であらたに顔情報を 
登録はでさますび、入れ換えはでさません。いったん顔情報を消して（下言己） 
から、新しい顔情報を登録 ( CQ 63) してください。 


■顔情報を消す 



Y [情報確認/編集]画面を表示す 
る 

m 63 の手順]の操作で[情報確認/ 
編集]を選び、 <©> を押します。 


2顔情報を消す人の名前を選ぶ 
♦ <▲><▼><◄><►> を押すかく©> 
を回して顔情報を消す人の名前を選び、 
<©> を押します。 


70 







個人認証機能を使って撮る 



船する话臟ミ塞んでくだむ、 

I !み發 
み网 


脚’就 




3 [顔情報の一覧]画面を表示する 

♦ く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回し 
て[顔情報の一覧]を選び、 <©> を押 
します。 


4消す顔情報を選ぶ 

• く©>を押してから、く ▲><▼>< イ ><►> 
を押すか <©> を回して消す顔情報を選 
び、 <©> を押します。 

♦[消去しますか？]び表示されたら、 
くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を押します。 

►顔情報び消えます。 


登録した情報を消す _ 

カメラに登録した人物情報（顔情報、名前、誕生曰）を消すことびでさます。 
なお、撮影した画像に記録されている名前は消えません。 




1 [登録情報の消去]画面を表示す 
る 

♦ m 目3の手順]の操作で[登録情報 
の消去]を選びます。 


節しらム》臟の鮮 


10 


瓶しますか？ 
キヤンのレ 


2 人物情報を消す人の名前を選ぶ 
• く ▲><▼>< ィ ><►> を押すかく©> 
を回して人物情報を消す人の名前を選び、 
<©> を押します。 

♦[消去しますか？]び表示されたら、 
<イ> か <►> を押すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を押します。 
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個人認証機能を使って撮る 


0 登録情報を消すと、名前の表示 （ m 66) や、入れ換え 
( mi 71)、検索 （ mi 66) はできなくなります。 


翁 


画像に記録された名前だけを消すことわでさます （CQ ] 72)。 


72 




自分巧みの画像を撮るための機能を巧う 


し 静止画 1 

f 縦横比（アスペクト比）を変える _ 

画像の縦横の比率を変えられます。 





B 止画アスペクト比 
_12M 4000X3000 







が 9 3:2 '4 す 1:1 が 1915 


設定する 

•<©> を押して、メニュー項目の [4:3] 
を選んだあと、目的の項目を選びます 
(励41)。 

► 設定されると画面の縦横比び変わります。 
•戻すとさは、上記の操作で [4:3] を選び 
ます。 


16:9 

HD (八イビジョン）対応テレビなどのワイド画面へ表示するときに適していま 
す。 

3:2 

3已 mm フイルムと同じ縦横比です。 2 L 判、はびきなどでの印刷に適しています。 

4:3 

このカメラの画面と同じ縦横比です。 HD (八イビジョン）非対応テレビなどの 
画面へ表示するとさや、 L 判、 A 判などでの印刷に適しています。 

1:1 

正ち形です。 

4:5 

肖像画などによく見られる縦横比です。 
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I 自分巧みの画像を撮るための機能を使ラ 


〔 静止画 ] 

, 記録画素数（画像の大きさ）ををえる _ 

画像の記録画素数を4種類から選べます。それぞれの記録画素数で]枚の 
力ードに撮影できる枚数については「主な仕様」 ( CQ 274) を参照してく 
ださい。 


設定する 

•く ©> を押して、メニュー項目の[化]を 
選び、目的の項目を選びます （ m 4 i )。 
設定した項目び表示されます。 

•戻すとさは、上記の操作で [ L ] を選び 
ます。 


■用紙の大きさで選ぶときの目安（縦横比4:3のとき） 

[ S ] は、電子メールで画像を送るとさ 
などに適しています。 


A 2 相当 

L 

A 3 〜 A 已相当 

M 1 


2 L 判 M 2 

はびさ 

L 判相当 
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自分巧みの画像を撮るための機能を使ラ 


〔 静止画 

f ホ目自動補正 


スト□ボ撮影時に目びホく写る現象を、自動補正して撮影でさます。 




〇 け ★ 

デジタルス-ム < 入 

ピント位 aE 大 切 

AFffiSD* A - 


[内蔵スト□ボ設定]画面を表示 
する 

>< MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[スト□ボ制御]を選び、 <©> を押 
します ( CP 42 )o 


■fi 滸罪〇 ATP^^J 


ホ目測ランプ 入 


2 設定する 

[赤目自動補正]を選んだあと、[入]を 
選びます ( CP 42 )o 
設定されると[@]び表示されます。 
戻すとさは、上記の操作で[切]を選び 
ます。 


0 化粧などで目の周りびホいとさは、目外を補正することびあり 
ます。 


肋 撮影した画像を巧正することわでさます （ mi 93)。 

^ <%> ボタンを]秒攻上押すと手順2の画面を表示できます。 

スト□ボを上げているとをは、く失 > ボタンを押してからすぐにく l\/IENU> 
ボタンを押すことで、手順2の画面を表示でさます。 
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自分巧みの画像を撮るための機能を使ラ 


〔 静止画 ] 

户 7 JC 銀なで緑がかつた部分を補正する _ 

水銀なのなりの影響を受ける夜景シーンなどを撮影すると、撮影した画像 
の被写体や背景全体び緑びかってしまうことびあります。この緑びかるこ 
とを撮影時に自動補正することびでさます（マルチェ U アホワイトバラン 
ス)。 



設定する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[水銀な自動補正]を選んだあと、[入] 
を選びます （ CP 42)。 

設定されると[み、]び表示されます。 
♦戻すとさは、上記の操作で[切]を選び 
ます。 


0 水銀なのなりの影響を受けるシーンでの撮影び終わつたあとは、 
[水銀な自動補正]を[切]に戻すことをおすすめします。[入] 
のままにしておくと、水銀なの影響ではない緑びかった色び誤つ 
て補正されることびあります。 


^ シーンによっては思いどおりの効まび得られないことびあるので、事前に試 
^ し撮りをすることをおすすめします。 
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自分巧みの画像を撮るための機能を使ラ 


〔 動画 ] 

^ 動画の画質ををえる _ 

3種類の画質から選べます。それぞれの画質で]枚のカードに撮影でさる 
時間については「主な仕様」 ( CQ 274) を参照してください。 


設定する 

•く©>を押して、メニユー項目の[厕] 
を選んだあと、目的の項目を選びます 
(励41)。 

►設定した項目び表示されます。 

♦戻すときは、上記の操作で[厕]を選び 

よ9 〇 


画質 

記録画素数 

フレーム 数 

内容 1 

厕 

] 92 Ox 1080画素* 

24フレーム/秒 

Full HD (フル八イビジョン） 
画質で撮影でさます。 

1 

] 280 x 720 画素 ' 

30フレーム/秒 

HD (八イビジョン）画質で撮 
影でさます。 

厕 

640 X 480画素 

30フレーム/秒 

SD (スタンダード）画質で撮 
影でさます。 


* 高解像動画処理（多<の情報を高速に処理することで、より高精細な動画を記録す 
ることびでさます） 


◎ 靡ん 。® では、画面の上下に黒帯び表示されます。この部分は撮影でき 
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自分巧みの画像を撮るための機能を使ラ 


〔 動画 

，:音声を設定する 


動画 1 

■録音レベル（録音音量）を変える 

[オート]では音割れを軽減するため録音レベル（録音音量）び自動調整さ 
れますび、撮影シーンにあわせて録音レベルを手動で設定することびでさ 
ます。 


Y [動画音芦]画面を表示する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[動画音声]を選び、く©>を押しま 
す ( CQ 42 )o 

2設定する 

♦[マイク]を選んだあと、[マニュアル] 
を選びます（励42)。 

♦><▼> を押したあと、くイ> かく ►> を押 
して[録音レベル]を設定します。 

>戻すとさは、上記の操作で[オート]を 
選びます。 


r 動画 1 

■ウィンドカットを使う 

風び強いとさに発生する雑音を低減でさます。ただし、風びない場所で録 
音したとさは、不自然な音になることびあります。 







設定する 

♦「録音レベル（録音音量）を変える」の手 
順]の操作で[動画音声]画面を表示し 
ます。 

♦[ウィンドカット]を選び、[入]を選び 
ます ( CQ 42 )o 

♦戻すとさは、上記の操作で[切]を選び 
ます。 
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撮影の手巧けとなる機能を巧う 


〔 静止画 ]/ ■■動画;] 

f 水準器を使5 _ 

画面に水準器を表示でさます。撮影するとさにカメラび水平になっている 
かを確認するための目安としてご使用ください。 




Y 水準器を表示する 
• < DISP .> ボタンを何回か押して水準器を 
表 TJX します。 


2カメラを水平にする 

♦水準器の中むび緑色になるように、カメ 
ラの左ちの傾さを調整します。 


^ 手順]で水準器び表示されないとさは、 く MENU > ボタンを押して[〇] 
^ タブの[情報表示設定]で、水準器に [ v /] をつけてください。 

カメラを前後ち向に傾けすざると、水準器び灰色になり使えな<なります。 
動画撮影中は水準器び表示されません。 

カメラを縦位置で構えると、水準器の向さび変わります。 

水準器を使ってわ水平に撮影でさないとさは、水準器を調整します 
(励207)。 
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撮影の手助けとなる機能を使ラ 


〔 静止画 ] 

P ピント位置を拡大表示する _ 

シャッターボタンを半押ししたとさに 、 AF フレーム （ピント合わせの枠） 
の位置を拡大表示してピントを確認することびでさます。 



Y 設定する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[ピント位置拡大]を選び、[入]を選 
びます ( CQ 42 )o 


2ピントを確認する 

A シャッターボタンを半押しすると、主被 
写体として検出された顔び、拡大表示さ 
れます。 

、戻すときは、手順]の操作で[切]を選 
びます。 


0 顔び検出でさないとさ、顔びカメラに近すざて画面に対して大 
きく表示されているとき、顔び動いていると判別されたときは、 
シャツターボタンを半押ししてを拡大表示されません。 


^ デジタルズーム（励已已）やキャッチ AF ( CQ 1 36) をしているときは 
^ 拡大表示されません。 
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撮影の手助けとなる機能を使ラ 


P 目をつむった人を確認する 


撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したとさは、[回]を表示し 
てお知らせします。 



1 設定する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[目つむり検出]を選び、[入]を選び 
ます（励42)。 


2 撮影する 

♦目をつむった人を検出したとさは、[図] 
び表示されます。 

♦戻すとさは、手順]の操作で[切]を選 
びます。 


[の]で撮影枚数を2枚政上に設定したときは、最後に撮影した画像でのみ 
¥ 動作します。 

im で連続撮影されたとさ （ CQ 已 2) は、動作しません。 

[撮影の確認]を2〜10秒または[ホールド]にしているとき （ CQ 83) 
は、目をつむった人の顔に枠び表示されます。 
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' 自分巧みに機能を変える 


< MENU > の[〇]タブで、カメラの撮影機能を好みの設定に変えること 
びでさます。 

なお、メニュー機能の操作方法は 、 「MENU (メニュー）の表示と操作方法」 
( CQ 42) を参照してください。 

_ 静止画 動画 

Paf 補助光（ランプ）を切る _ 

暗いところで撮影するとさは、ピントを合わせるためにランプ（前面）び 
点なします。このランプを点なしないよラにすることびでさます。 


設定する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の [ AF 補助光]を選び、[切]を選びま 
す ( CP 42 )o 

♦戻すとさは、上記の操作で[入]を選び 
ます。 


_ r 静止画 1 

P ホ目緩和機能（ランプ）を切る _ 

暗いところでのスト□ボ撮影では、人の目びホく撮影されることを緩和す 
るため、ランプ（前面）び点なします。このランプを点なしないよラにす 
ることびでさます。 




Y [内蔵スト□ボ設定]画面を表示 
する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[スト□ボ制御]を選び、 <©> を押 
します (CQ42)o 


2設定する 

♦[赤目緩和ランプ]を選んでから、[切] 
を選びます (CQ42)o 

♦戻すとさは、上記の操作で[入]を選び 
ます。 
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自分巧みに機能を変える 


〔 静止画 

P 撮影 直をの画像表お時間ををえる _ 

撮影直後に画像び表示される時間を変えられます。 


設定する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[撮影の確認]を選び、目的の項目を 
選びます ( CP 42 )o 

♦戻すとさは、上記の操作で[クイック] 
を選びます。 


クイック 

次の撮影びでさるよラになるまで 
の間だけ画像を表示します。 

2〜 ] 0秒 

設定した時間だけ画像を表示しま 
す。画像び表示されている状態で 
わ、シャッターボタンを半押しす 
ると、次の撮影びでさます。 


ホールド1 

1シャッターボタンを半巧しするま 
で画像を表示します。 

切 

画像は表示されません。 
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自分巧みに機能を変える 


〔 静止画 ] 

?撮露直をの画面表おを変える _ 

撮影直後の画像表示を変えることびでさます。 


1 [撮影の確認]を2〜10秒また 
は[ホールド]にする（0083)。 


〇 n ★ 

纖自腹 

切 — 

»面音声… 

'= 

賊の磁 

，2巧 、 

，でど:!-潮— 

■1 ピント瞄1 

' 目つ C リ餐ぉ 

切 


技蘇街こピント位お献して 


2 設定する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[レビュー情報]を選び、目的の項目 
を選びます （ CP 42)。 

♦戻すとさは、上記の操作で[非表示]を 
選びます。 


非表示 

撮影した画像だけを表示します。 

詳細表示 

詳細情報表示 （ CQ 2 己 7) になり 
ます。 

ピント確認 

AF フレームの位置を拡大表示し 
て、ピントを確認することびでさ 
ます。操作ち法は、「ピント位置 
を確認する（フ オー カスチ エツ 
力一)」 （ CQ ] 日己）と同じです。 


[撮影の確認](励83)で[クイック]または脚]を選んでいるときは、 
^ [非表示]に固定されます。 
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いろいろな撮影モード 

いろいろな シーンを より 効果的に撮ったり、 ユニークな 
効果や特殊な機能で演出された画像を撮る 
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静止画 動画 

画為誦 綱 t た E PilT 斯ぉ j 

静止画を撮影しているだけで、]曰をまとめた短編動画びでさます。 
静止画を撮影するたびに、その直前のシーンび動画として自動で記録され 
ます。同じ曰に記録された動画は、 ] つのファイルとして保をされます。 


1 くぷ>モードにする 

• モードダイヤルを < ぷ > にあわせます。 

2 撮影する 

♦シャッターボタンを押して、静止画を撮 
影します。 

► 撮影直前の約2〜4秒間の動画を自動的 
に記録されます。 



0 電源を入れたり <ぷ>モードを選ぶなど、カメラを操作した直 
後に静止画を撮影したとさは、動画び記録されないことびありま 
す。 

静止画と一緒に動画び撮影されるため、<征迈)> モードよりバッ 
テ U —の消耗び早くなります。 

動画には、カメラを操作したとさの操作音び録音されます。 


<ぷ>モードで作成された動画を、曰付で選んで見ることびでさます 
^ (CPl69)o 


<ぷ > モードで作成された動画は、 iFrame 動画になります （励]]0)。 
同じ曰に記録された動画は]つのファイルになりますび、]回の撮影で作 
成された動画は]つのチャプターになり、このチャプターを使って編集す 
ることちでさます (CQl96)o 

次のとさは、同じ曰に <巧>モードで作成された動画でわ、別ファイルと 
して保巧されます。 

動画の容量び約4 G 目になるか、記録時間び約29分已9秒になったとさ 
動画を保護したとき (CQ 1 75) 

サマータイムの設定 （CQ20) やエ U ア設定 （CQ 20 0) を変えたとき 
フォルダび新しく作成されたとき （CQ20 已） 

シャッターボタンを半押ししたとさの音、[操作音]、[セルフタイマー音] 
(CP 1 99) などの電子音は鳴りません。 
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静止画 


動をのある被写体を撮る（スポーツ) 


動いている被写体にピント合わせを行いなびら連続撮影でさます。 


1 く^>モードにする 

♦ モードダイヤルを< <^ >にします。 


2 ピントを合わせる 

♦ シャッターボタンを半押ししている間、 
青色で枠び表示され、ピントと明るさを 
合わせ続けます。 

3 撮影する 

♦シャッターボタンを全押ししている間、 
連続撮影されます。 

•シャッターボタンを離すか、撮影でさる 
最大枚数になると撮影び終わり、[処理 
中...]と表示され、撮影された順に画像 
び表示されます。 


くち^>モードでは、撮影シーンによっては ISO 感度 （ mil 7) び高くな 
^ るため、画像び粗くなることびあります。 

く•^>モードでの撮影範囲は、「主な仕様」（励274)を参照してください。 
連続撮影をしたあとは、次の撮影までにしばら<時間びかかることびありま 
す。また、カードによっては、次の撮影までにさらに時間びかかることびあ 
ります。 

撮影シーンやカメラの設定、ズーム位置によっては、撮影の速度び遅くなる 
ことびあります。 
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動きのある被写体を撮る（スポーツ） 


■ 再生したときの表示について 

1回に連続撮影された複数の画像び]つのグループにまとめられ（グルー 
プ化)、連続撮影の最初に撮影された画像のみび表示されます。また、この 
画像にはグループ化されていることを示す[@〇〇|]び画面左上に表示され 
ふ 9 〇 


0 グループ化された画像を消す （ m ]79) と、グループ内のすべ 
ての画像び消されますので十分注意してください。 


^ グループ化された画像を]枚ずつ見たり（励170)、グループ化を解除 

り^ できます （ CP 170)。 

グループ化された画像を保護 （ mi 7已）すると、グループ内のすべての画 
像び保護されます。 

画像の検索 （ mi 66) や連想再生 （ mi 74) で、グループ化された画像 
を表示すると、グループ化び一時的に解除されて]枚ずつの表示になります。 
グループ化された画像は、個人認証情報の編集（四171)、お気に入り設 
定（励184)、編集（励182〜193)、カテゴリー分け（励18己)、 
起動画面への登録 （ ra 202)、 印刷 ( CP 231). 1枚ずつの印刷指定 
(励240)、フォトブック指定 ( CP 243) はできません。グループ化さ 
れた画像を]枚表示 ( CP 1 70) にするか、グループ化を解除 ( CP 1 70) 
してから行ってください。 
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r いろいろなシーンで撮る 


撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影びでさるよラにカメラび 
自動的に設定を行います。 



1 < SCN > モードにする 
♦モードダイヤルを <SCN> にあわせま 
す。 



2 撮影モードを選ぶ 

♦ く©>を押してメニュー項目の[み]を 
選び、撮影モードを選びます （ m 4 i )。 

3 撮影する 


静止画 動画 

み人を撮る（ポートレート） 

人をやわらかい感じで撮影でさます。 


静止画 

陌兰脚を使わずに夜景を撮る 
(手持ち夜景） 

♦兰脚などでカメラを固定しなくてを、夜 
景や夜景を背景にした人をされいに撮影 
でさます。 

♦連続撮影した画像を]枚に合成すること 
で、手ブレやノイズび軽減されます。 
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いろいろなシーンで撮る 



静止画 r 動画 1 

み雪景色で撮るな7—) 

♦雪景色を背景に、人を明るく自然な色あ 
いで撮影でさます。 


静止画 動画 

讓花乂を撮る（巧上げ花义） 

♦ 巧上げ花乂を色鮮やかに撮影でさます。 


0 [陌]モードでは、撮影シーンによっては IS 日感度 ( CQ 11 7) 

び高くなるため、画像び粗くなることびあります。 

[陌]モードでは、他のモードに比べて被写体び大さく表示され 
ます。 

[陌]モードでは連続撮影するため、撮影中はカメラをしっかり 
構え続けてください。 

[陌]モードでは、ブレび大きすざるときや撮影シーンによっては、 
思い通りの効果び得られない画像び保をされることびあります。 


隱討モードでは手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラび動かない 
ように固定してください。また、兰脚などでカメラを固定すると 
さは、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめしま 
す （ mi 47)。 




兰脚を使って夜景を撮影するとさは、 [ 01 ] モードではなく、[の匹)]モー 
ドで撮影することをおすすめします （ ra 46)。 
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いろいろなシーンで撮る 


f - 静止画 n 

人の肌がなめ5かに見えるように撮る（美肌) _ 

肌びなめらかに見える画像を撮影でさます。効果の強さと肌色の色あい（[色 
白肌][褐色肌])を設定することをでさます。 


Y m を選ぶ 


♦励89の手順]〜2の操作で[み] 
を選びます。 



2 設定画面を表示する 
♦ < DISP .> ボタンを押します。 


3 設定する 

♦ <▲>6、く ▼> を押して項目を選び、 
<イ> か <►> を押すか <©> を回して 
効果を選んだあと < DISP .> ボタンを押 
します。 

設定した効果で画面び表示されます。 

4撮影する 


0 人の肌外を補正することびあります。 

シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあるので、 
事前に試し撮りをすることをおすすめします。 




主被写体と判断された人の顔び最適になるよラに効まびかかります。 
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効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター) 


いろいろな効果をつけて撮影することびでさます。 



1 <。> モードにする 

♦ モードダイヤルを <。> にあわせます。 



2 撮影モードを選ぶ 

• <©> を押してメニュー項目の [ HDR ] を 
選び、撮影モードを選びます （ m 41)。 



3 撮影する 

静止画 動画 

な鮮烈な色で撮る（極彩色） 

色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色 
で撮影でさます。 


静止画 動画 

W イラスト風の効果をつけて撮る 
(オールドポスター） 

ちいポスターのようなイラスト風の効果 
をつけて撮影でさます。 


0 [な] [ ff ] モードでは、撮影シーンによっては思いどおりの効果 

び得られないことびありますので、事前に試し撮りすることをお 
すすめします。 
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効果をつけて撮る（クリエイテイプフイルター） 


/ 静止画 n 

P 明暗是の大をいシーンで撮る（八イダイナミックレンジ） 

明るさの異なる3枚の画像を連続撮影し、明るさび適切な部分を合成して 
1枚の画像にします。明暗差の大さい風景などでの白トビや黒ツブレをお 
さえることびでさます。 


1 [ HDR ] を選ぶ 

♦励92の手順]〜2の操作で [ HDR ] 
を選びます。 

2 カメラを固定する 

♦手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラび 
動かないよラに固定します。 

3 撮影する 

ちシャッターボタンを全押しすると、3枚 
勺-連続して撮影されたあと、画像び合成さ 
れます。 


0 [手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします 
(mi 47)。 


獻 被写体び動 < とブレた画像になります。 

^ 撮影後に合成処理を行ラため、次の撮影までにしばらく時間びかかります。 


♦励92の手順]〜2の操作で [ HDR ] 
を選びます。 

♦ < DISP > ボタンを押したあと、くイ> か 
<►> を押すか <©> を回して色効果を 
選び、をう一度く DISP .> ボタンを押し 
ます。 
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効果をつけて撮る（クリエイテイプフイルター) 


夕 FF 色効果切 

- 

違 e セピア 

セピア調で撮影でさます。 

%白黒 

白黒で撮影でさます。 

感極彩色 

色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色で撮影でさます。 

オールドポスター 

ちいポスターのようなイラスト風の効まをつけて撮影でさ 
ます。 

静止画 

?魚おレンズのよ 3 な効果をつけて撮る（魚眼風） 


魚眼レンズで撮ったよラなデフオルメ効果をつけて撮影します。 



1 [ a ] を選ぶ 

♦励92の手順 ] 〜2の操作で [a] 
を選びます。 

2 効果を選ぶ 

I 、く DISP .> ボタンを押したあと、く ◄> か 
<►> を押すか <©> を回して効果のレ 
ベルを選び、をう一度 < DISP .> ボタン 
を押します。 

設定した効果で画面び表示されます。 

3 撮影する 


0 撮影シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあり 
ますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 
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効果をつけて撮る（クリエイテイプフイルター） 


f - 静止画 y 動画 ] 

P ミニチュア模型のように撮る（ジオラマ風) _ 

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のよラな効果 
をつけて撮影します。 

また、「再生時の速さ」を選んで動画を撮影すると、再生時には風景の中の> 
人やをのび早送りで動くので、ミニチュア模型のよラに見えます。なお、I 
音声は録音されません。 



臟し r 过巧は10链で 


酷ごれミす. . 

rr 、 

歸、 ' 1’’ 

Mlifo 

5x P?20x 


Y [ S ] を選ぶ 

♦励92の手順 ] 〜2の操作で[应] 
を選びます。 

►画面に白い枠（ぼかさない範囲）び表示 
されます。 

2 ピントび合う位置と節囲を指定す 
る 

• <DISP.> ボタンを押します。 

♦ ズームレバーを動かして枠の大ささを変 
えたり、く ▲> かく ▼> を押して枠の位 
置を変えます。 

3 動画を撮るときは再生時の速さを 
選ぶ 

♦ <MENU> ボタンを押したあと、くイ> か 
<►> を押すかく©>を回して倍速（速 
さ）を選びます。 


4撮影画面に戻り、撮影する 
♦ <MENU> ボタンを押して撮影画面に戻 
り、撮影します。 
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効果をつけて撮る（クリエイテイプフイルター) 


■倍速と再生時間の目ミ（動画を1分間撮影したとき) 


倍速 

再生時間 

5 X 

約] 2秒 

10 X 

約日秒 

20 X 

約3秒 


動画の撮影中は、ズームでさません。撮影前に倍率を変えてくだ 
さい。 

撮影シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあり 
ますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 


^ 手順2の画面でく©>を押すと枠の縦横び変わり、枠を縦にしたとをは 
¥ くイ> か <►> を巧すと枠の位置を変えられます。 

動画の画質は、縦横比で [4:3] を選んだときは[丽]に、 [16:9] を選んだ 
ときは [ H ] に固定されます（風73)。 

手順2、3の画面の表示中や動画の撮影中は、く 1口1 >ボタンを巧してもズー 
ム倍率は変わりません。 

静止画 

P トイカメラのような効果をつけて撮る（トイカメラ風） 

画像の四隅を暗くぼかして、全体の色調を変えることで、トイカメラで撮 
影したよラな効果をつけて撮影でさます。 


方[回]を選ぶ 

♦ 励92の手順 ] 〜2の操作で[回] 
を選びます。 
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効果をつけて撮る（クリエイテイプフイルター） 



2色調を選ぶ 

♦ < DISP .> ボタンを押したあと、<イ>か 
<►> を押すか <©> を回して色調を選 
び、もう一度く DISP > ボタンを押します。 


► 設定した色調で画面び表示されます。 

3 撮影する 



標準 

トイカメラ風の画像になります。 

暖色 

[標準]より暖色系のトイカメラ風画像になります。 

寒色 

[標準]より寒色系のトイカメラ風画像になります。 


撮影シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあり 
ますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 


_ _ L 静止画 ■'] 

P 優しい雰囲気で撮る（ソフトフォーカス) _ 

ソフトフィルターを使ったような効果をつけて、優しい雰囲気の画像を撮 
影でさます。効果の強さを設定でさます。 


Y [1] を選ぶ 

♦ m92 の手順 ] 〜 2 の操作で [•] 
を選びます。 

2効果を選ぶ 

♦ < DISP .> ボタンを押したあと、<イ> か 
<►> を押すか <©> を回して効果のレ 
ベルを選び、をう一度 < DISP .> ボタン 
を押します。 

► 設定した効果で画面び表示されます。 

3撮影する 
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効果をつけて撮る（クリエイテイプフイルター) 


0 撮影シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあり 
ますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 


_ _ f 静止画 、r 動画 

ちで撮る（モノクロ) _ 

画像を白黒、セピア調、青白にして撮影でさます。 


方 [a] を選ぶ 

♦ m 92 の手順 ] 〜2の操作で [ a ] 
を選びます。 

2色調を選ぶ 

♦ < DISP .> ボタンを押したあと、くイ>か 
<►> を押すか <©> を回して色調を選 
び、もう一度く DISP > ボタンを押します。 

► 設定した色調で画面び表示されます。 


3 撮影する 


白黒 

白黒で撮影でさます。 

セピア 

セピア調で撮影でさます。 

青 

青白で撮影でさます。 



静止画 

動画 


^ワンポイント カラーで 撮る 


画面内の指定した]色のみを残し、それ似外を白黒にして撮影でさます。 


1 [/ a ] を選ぶ 

♦ m92 の手順]〜 2 の操作で [/a] 
を選びます。 
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効果をつけて撮る（クリエイテイプフイルター） 



2 設定画面を表示する 

♦ < DISP .> ボタンを押します。 

►色を変える前の画像とワンポイントカ 
ラーの画像び交互に表示されます。 

►初期状態では、残る色び緑色に設定され 
ています。 



取り込まれた色 


3残す色を指定する 

♦残したい色び中央の枠いっぱいに入るよ 
うにして、<イ>を押します。 

►指定した色び取り込まれます。 

4残す色の節囲を指定する 

♦ く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回して、 
残したい色の範囲を変えます。 

指定した色だけを残すとさは一の値を大 
さくします。指定した色に近い色を残す 
とさは+の値を大さくします。 

♦ < DISP .> ボタンを押すと撮影画面に戻り 
ます。 


5撮影する 


0 スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
撮影シーンによっては、画像び粗くなったり、思いどおりの色に 
ならないことびあ0ます。 
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効果をつけて撮る（クリエイテイプフイルター) 


_静止画_ _動画_ 

f スイッチカラーで撮る _ 

画面内の指定した]色を別の色に変えて撮影でさます。別の色の取り込み 
は]色のみです。 


1 [/ s ] を選ぶ 

♦ 励92の手順]〜2の操作で[み] 
を選びます。 



2 設定画面を表示する 

♦ < DISP > ボタンを押します。 

色を変える前の画像とスイッチカラーの 
画像び交互に表示されます。 

►初期状態では、緑色を灰色に変えるよう 
設定されています。 



3 変える前の色を指定する 

‘中央の枠いっぱいに入るよラにして 
くイ> を押します。 

► 指定した色び取り込まれます。 



4変えたあとの色を指定する 

♦中央の枠いっぱいに入るよラにして 
<►> を押します。 

► 指定した色び取り込まれます。 
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効果をつけて撮る（クリエイテイプフイルター） 


5変えたあとの色の節囲を指定する 

♦ く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回して、 
変えたい色の範囲を変えます。 

♦指定した色だけを変えるとさは一の値を 


大さくします。指定した色に近い色を変 
えるとさは+の値を大さくします。 

♦ < DISP .> ボタンを押すと撮影画面に戻り 



ます。 


6 撮影する 


0 スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
撮影シーンによっては、画像び粗くなったり、思いどおりの色に 
ならないことびあ0ます。 
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r 特巧なモードでいろいろな画像を撮る 


_ 广 静 止画_ ] 

Pli を見つけて撮る（才ートシヤツター） 


■笑顔を見つけて撮る（スマイル） 

シャッターボタンを押さなくてを、カメラび笑顔を検出するたびに、自動 
で撮影します。 




Y [ X ]を選ぶ 

•励89の手順 ] 〜2の操作で[尚] 
を選んだあと、 < DISP .> ボタンを押しま 
す。 

♦ く4〉け <►> を押すか <©> を回して 
[ X ]を選び、 < DISP .> ボタンを押しま 
す。 

►撮影準備に入り、[笑顔を検出中です]び 
表示されます。 

2カメラを人に向ける 

♦カメラび笑顔を検出するたびに、ランプ 
(前面）び光ったあと撮影されます。 

• <►> を押すと笑顔の検出を中断でさま 
す。をラー度 <►> を押すと笑顔の検出 
を再開します。 


0 笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影び終わったら、他 
の撮影モードに変えることをおすすめします。 


肋 シャッターボタンを押して撮影することわでさます。 

^ カメラのちを向いて、歯び見えるよラに□を開けて笑ラと、笑顔び検出され 

やす<なります。 

手順]で [：!：：] を選んだあと、く ▲> かく ▼> を押すと、撮影枚数を変え 
ることびでさます。なお、[目つむり検出] ( CQ 81) は、最後に撮影した 
画像でのみ動作します。 

< 1口1 >ボタンを巧しているとさは自動撮影されません。 
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特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


r 静止画 ^ 

■ウインクした 5 撮る（ウインクセルフタイマー） 

カメラを人に向けてシャッターボタンを押したあと、カメラびウインクを 
検出すると、約2秒後に撮影されます。 



方[む]を選ぶ 


•励89の手順 ] 〜2の操作で[垃] 
を選んだあと、 <DISP.> ボタンを押しま 


す。 

♦ く4〉け <►> を押すか <©> を回して 
[C 苗]を選び、 <DISP.> ボタンを押しま 
す。 


2 構図をミ夫めてシャッターボタンを 
半押しする 

♦ ウインクする人の顔に緑色の枠び表示さ 
れていることを確認します。 




シャッターボタンを全押しする 

撮影準備に入り、[ウインクすると撮影し 
ます]び表示されます。 

ランプ（前面）び点滅し、電子音び鳴り 


ます。 



4カメラに向かってウインクする 

►枠び表示された人のウインクび検出され 
ると、約2秒後に撮影されます。 
♦タイマーびはじまったあとに撮影を中止 



するとさは、 <MENU> ボタンを押しま 
す。 
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特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


^ ウインクび検出されないときは、かし長めに、しっかりとウインクしてくだ 

帽子や髪で目び隠れていたり、眼鏡をかけていたりすると、ウインクび検出 
されないことびあります。 

両目をつむってわウインクとして検出されます。 

ウインクび検出されないとさは、約 ] 己秒後に撮影されます。 

手順]で[ご苗を選んだあと、く ▲> かく ▼> を巧すと、撮影枚数を変え 
ることびでさます。なお、[目つむり検出] ( CQ 81) は、最後に撮影した 
画像でのみ動作します。 

人びいない構図でシャッターボタンを全巧ししたとさは、あとから構図に 
入った人のウインクで撮影びはじまります。 

シヤッターボタンを全巧ししたあとは、く 1口1 >ボタンを巧してもズーム倍 
率は変わりません。 


r 静止画 1 

■人び増えた5撮る（顔セルフタイマー） 

シャツターボタンを押した人び構図に入って顔び検出 （ mi 33) される 
と、約2秒後に撮影されます。集合写真などで撮影する人を一緒に写りた 
いとさにおすすめです。 



方[む]を選ぶ 

•励89の手順]〜2の操作で[尚] 
を選んだあと、 <DISP.> ボタンを押しま 
す。 

♦ <イ> か <►> を押すか <©> を回して 
[む]を選び、く DISP.> ボタンを押しま 
す。 


2 構図を決めてシャッターボタンを 
半押しする 

♦ ピントび合った顔には緑色、それ似外の 
顔には白の枠び表示されていることを確 
認します。 
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特殊なモードでいろいろな画像を撮る 




3 シャッターボタンを全押しする 


►撮影準備に入り[顔び増えたら撮影しま 
す]び表示されます。 

►ランプ（前面）び点滅し、電子音び鳴り 


ます。 

4一緒に写る人び構図に入り顔を力 
メラに向ける 



►新しい顔び検出されると、ランプの点滅 
(スト□ボ発光時は点な）と電子音び速< 
なり、約 2 砂後に撮影されます。 

♦ タイマーびはじまったあとに撮影を中止 
するとさは、 <MENU> ボタンを押しま 
す。 


^ 一緒に写る人び構図に入っても顔を検出でさないとさは、約]已秒後に撮影 
^ されます。 

手順]で[ごぶを選んだあと、く ▲> かく ▼> を巧すと撮影枚数を変える 
ことびでさます。なお、[目つむり検出] ( rasi ) は、最後に撮影した画 
像でのみ動作します。 

シャッターボタンを全押ししたあとは、<1口1>ボタンを巧してわズーム倍 
率は変わりません。 
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特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


〔 静止画 ] 

速で連続して撮る（八イスピード連写 HQ ) _ 

シャッターボタンを全押ししている間、高速で連続撮影びでさます。連続 
撮影の速度は「をな仕様」 ( CP 274) を参照してください。 

HQ は Hi 旨 h Quality (八イクオ U テイ）の略です。 



Y m を選ぶ 

•£□89 の手順]〜2の操作で[智] 
を選びます。 

2 撮影する 

►シャッターボタンを全押ししている間、 
連続撮影されます。 

♦シャッターボタンを離すか、撮影でさる 


が 


最大枚数になると撮影び終わり、[処理 
中...]と表示され、撮影された順に画像 
び表示されます。 

1回に連続撮影された複数の画像び]つ 
のグループにまとめられ（グループ化)、 
連続撮影の最初に撮影された画像のみび 
表示されます (CQ88)o 


獻 ピント、明るさ、色あいは、 ] 枚目の撮影で固定されます。 

^ 撮影中は、画面に何ち表示されません。 

連続撮影をしたあとは、次の撮影までにしばら<時間びかかることびありま 
す。また、カードによっては、次の撮影までにさらに時間びかかることびあ 
ります。 

撮影シーンやカメラの設定、ズーム位置によっては、撮影の速度び遅くなる 
ことびあります。 


106 









特殊なモードでいろいろな画像を撮る 


/ 静止画 n 

P ステイッチアシストで撮る _ 

大さな被写体を分割して撮影し、パソコンで「付属のソフトウェア」 
( m 28) を使って合成処理をすると、パノラマ画像び作れます。 


方[马]か[控]を選ぶ 

♦ m 89 の手順]〜2の操作で 
または[酉]を選びます。 



四] 



2 1枚目の画像を撮影する 

► 1枚目の撮影で、露出や色あいび固定さ 
れます。 


3 2 枚目降を撮影する 

• 1枚目の画像に重ねるよラにして、2枚 
目の画像を撮影します。 

重ねかたび多少ズレてを、合成時に自動 
補正されます。 

♦ 2枚目の撮影と同様の操作で最大26枚 
まで撮影でさます。 


4撮影を終える 

• <©> を押します。 

5パソコンで合成する 

♦ 画像の合成方法については、「ソフトウェ 
アの使用説明書」 ( CQ 28) を参照して 
<ださい。 


^ AF □ックするときは、 く J §]> ボタンに [ AFL ] を登録してください 
^ ( CQ 1 已已)。 
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動画 


r いろいろな動画を撮る 


_ m 

?ク,> モードで動画を撮る 



1 ぐ ■> モードにする 

• モードダイヤルをく ■，>にします。 
►画面上下に黒い帯び表示されます。この 
部分は撮影でさません。 


2 目的に応じて各機能を設定する 
(00260 〜 271) 

3 撮影する 

♦動画ボタンを押します。 

♦ 動画ボタンををラー度押すと撮影び終わ 
ります。 


静 止画 / 動画 1 

■動画撮影中に静止画を撮る 

動画の撮影中でを静止画を撮ることびでさます（フオト•イン-ムービー)。 


1 動画撮影中に、ピントを合わせる 

♦ [〇]び表示されていることを確認し、 
シャツ ターボタンを半押しします。 
ピントと露出び再調整されます（電子音 
は鳴りません)。 

動画撮影は継続されます。 

2 撮影する 

♦ シャッターボタンを全押しします。 
静止画び撮影されます。 
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いろいろな動画を撮る 


カードの記録速度び遅いとさや、内部メモ IJ 一の空さびないとさ 
は、静止画を撮れないことびあります。 

[〇](点滅）：書さ込み処理中です。点滅び終わると撮影でさます。 

[杉]:静止画を撮れません。 

[夕][扇]モードでは、動画撮影中に[杉]び表示されて、静 . ~ 
止画を撮れません。 

静止画を撮影したとさ、動画には黒い画面とシャッター音び記録 
されます。 

スト□ボは発光しません。 

画像に撮影曰時 ( CP 61) は記録でさません。 
i - コントラスト （ mi 20) は反映されません。 

静止画を撮ると内部メモ U —の空さびなくなり、動画撮影び止ま 
ることびあります。 


[ ffl ] [廠〇](縦横比] 6:9) のとさは、縦横比は [ 16 : 9 ] の静止画び撮影されます。 
[丽](縦横比 4:3) のときは、縦横比は [ 4 : 3 ] の静止画び撮影されます。 
静止画の縦横比の設定び、動画の縦横比と異なるとさは、[し]で撮影され 
ます。 

[ダイナミック IS ] で [1] を選んでいるとき瓜 Q 148) は、動画撮影中 
の画面より広い範囲び撮影されます。 

に0感度は[願]になります。 
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いろいろな動画を撮る 


r 動画 1 

■ 明るさを固定したり変えて撮る 

撮影前に露出を固定したり、露出を]/3段ずつ、±3段の範囲で変えら 
れます。 


Y 露出を固定する 

• く ▲> を押すと露出び固定されて露出シ 
フトバーび表示されます。 

♦ をう一度く ▲> を押すと解除されます。 

2露出を変える 

♦画面を見なびら、く©>を回して露出を 
変えます。 

3撮影する (PQ 1 08) 

動画 

, iR - ame 動画で撮る _ 

iFrame (アイフレーム）に対応したソフトウェアや機器での編集に適した 
動画び撮影できます。なお、「付属のソフトウェア」 （ m 28) を使うと、 
iFrame 動画の編集や保をなどを高速に行ラことびでさます。 


Y [ i ^] を選ぶ 

♦ モードダイヤルをぐにします。 

♦ <©> を押してメニュー項目の[■六]を 
選び、[或]を選びます （ m 4 i )。 
►画面上下に黒い帯び表示されます。この 
部分は撮影でさません。 

2撮影する （ mi 08) 




^ 記録画素数は [ H ] ( CQ 77) に固定されます。 

^ iFrame とは、 Apple 社び提唱する動画タイプです。 
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いろいろな動画を撮る 


〔 動画 ] 

イスピード動画を撮る _ 

動さの速い被写体を撮影し、ス□ーモーション再生することびでさます。 
なお、音声は録音されません。 


方[夕]を選ぶ 

• モードダイヤルをく ■，>にします。 



♦ く ©> を押してメニュー項目の[■六]を 


選び、[夕]を選びます （ m 4 i )。 



2フレームレートを 選ぶ 

• く ©> を押して、メニュー項目の麵]を選び、 
フレームレートを選びます (CP 41)〇 
►設定した項目び表示されます。 





3撮影する ( QQ 1 08) 

撮影時間に連動したバーび表示されます。 
なお、撮影でさる時間は、最長約3日秒 
です。 


フレーム 数 

画質 

再生時間 

(30 秒間撮影したとき） 

励240フレーム/秒 

励 （320 x 240 画素） 

約4分 

耐120フレーム/秒 

丽 （640 x 480 画素） 

約2分 


0 撮影中は ズームレバーを 操作してわ、 ズームでさません。 

ピント、露出、色あいは動画ボタンを押したとさに固定されます。 
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いろいろな動画を撮る 




CQ ] 目0の手順]〜3の操作で再生すると、ス□ーモーション再生されま 
す。 

[夕^]モードで撮影した動画は、付属のソフトウェアを使うと、再生速度を 
変えて見ることびでをます。「ソフトウェアの使用説明書」 ( CP 28) を参 
照してください。 
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p モード 

撮影スタイルにあわせた、ワンランク上の画像を撮る 



. モードダイヤルが <p> モードになっていることを前提に説明しています。 

• く P > は、 Program AE (プ□グラムエーイ ー） の略、 AE は、 Auto 
Exposure (才ートエクスポージャ ー） の略で自動露出のことです。 

-この章で説明する機能を < P > モード外で使ラとさは、それぞれの機能が 
どのモードで使えるか確認してください （m 260 〜 271)。 
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いろいろな機能を自分好みに設定して撮影でさます。 



1 く p > モードにする 

♦ モードダイヤルを く p > にします。 


2 目的に応じて各機能を設定 


( mi 15〜 147) し、撮影する 


^ シャッターボタンを半押ししたとさに適正露出び得られないと、シャッター 
^ スピードと絞り数値びオレンジ色で表示されます。次の設定で、適正露出び 

得られることびあります。 

スト□ボを発光させる （ mi 42) 

に0感度を変える （ m 1] 7) 

く p > モードでわ、動画ボタンを巧すと動画び撮影でさます。ただし、 
く FUNC > や < MENU > の一部び動画撮影の設定にあわせて自動的に変わる 
ことびあります。 

く P > モードでの撮影範囲は、「主な仕様」 ( CP 274) を参照してください。 
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_ [ 静止画_ ] 

f 明るさを変える（露出補正) _ 

カメラびミ夫めた標準的な露出を]/3段ずつ、± 3段の範囲で補正でさます。 



♦ く ▲> を押したあと、画面の表示を見な 
びら、くイ> かく ►> を押すかく©>を 
回して明るさを補正し、もう一度く ▲> 


を押します。 

► 設定した補正量び表示されます。 



〔 静止画 ] 

明るさ（露出）を固定する （ AED ック) _ 

露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影すること 
をでさます。 


t 露出を固定する 

♦露出を固定したい被写体にカメラを向 
け、シャッターボタンを半押ししたまま、 
く ▲> を押します。 

► [*] び表示され、露出び固定されます。 
♦シャッターボタンから指を離してをう一 
度く ▲> を押すと、[乂]び消え解除さ 
れます。 

2 構図をミ夫めて撮影する 

• 1枚撮影すると、[乂]び消え解除され 
ます。 



AE は 、 Auto Exposure (才ートエクスポージャ ー） の略で自動露出のこ 
^ とです。 

露出を固定したあとにく©>を回すと、シャッタースピードと絞り数値の 
組みあわせを変えることびでさます（プ□グラムシフト）。 
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明るさ（露出）に関する機能を使う 


〔 静止画 ] 

測光方式を変える _ 

撮影シーンにあわせて、測光方式（明るさを測る特性）を変えられます。 



• く©>を押して、メニュー項目の正®〕]を 
選び、目的の項目を選びます （ m 4 i )。 

► 設定した項目び表示されます。 


固評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応 
じて、被写体び萬に適正露出になるよラに自動補正します。 

r-, 中央部重点 
平均測光 

画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。 

〔•〕スポット測光 

[[]] (スポット測光枠）の範囲のみを測光します。スポット測 
光枠は AF フレームに連動させることわでさます（下記)。 


r 静止画 1 

■ スポット測光枠を AF フレームに連動させる 
方[田]にする 

•上記の操作で[〔•〕]を選びます。 

2設定する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[スポット測光稱を選び、 [AF 枠連動] 
を選びます（励42)。 

AF フレームを動かす（网 135) と、ス 
ポット測光枠ち連動して移動します。 



① 


[ AF フレーム]び[顔優先] ( mi 33) または[キャッチ A 円 
( mi 36) のときは設定できません。 
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明るさ（露出）に関する機能を使う 


〔 静止画 

?旧〇感度を変える 



く ▼> を押したあと、くイ>かく ►> を押 
すかく ◎> を回して項目を選び、 <©> 
を押します。 

設定した項目び表示されます。 


回 

AUTO 

撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定 

励励励励励 

80100125160 200 

低い 

晴天の屋外 

励励 ED [HD ED ED 

250 320 400 500 640 800 


曇り空、夕ち 

ED ED ED ED ED ED [03 ED [HD 
1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6400 

局し" i 

夜景、暗い室内 


^ ffl ] では、シャッターボタンを半押しすると自動設定されたに0感度び画 
^ 面に表示されます。 

に0感度を低くすると粗さび目立たない画像になりますび、撮影シーンに 
よっては被写体ブレや手ブレびおさやすくなることびあります。 

に0感度を高くするとシャッタースピードび速くなるため、被写体ブレや手 
ブレび輕減されたり、スト□ボの光び遠<の被写体まで届<よラになります 
び、画像び粗<なります。 

設定画面を表示しているとさにく DISP .> ボタンを巧すと、[臨]にするこ 
とびでさます。 
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I 明るさ（露出）に関する機能を使う 

/ 静止画 1 

■臨の設定を変える 

®] にしたときに自動設定される IS 日感度の上限を[擺]〜[驟]の範 
囲から選んだり、 IS 日感度の上びりかたを3種類から選ぶことびでさます。 


1 設定画面を表示する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の [ IS 日オート設定]を選び、 <©> を 
押します（励42)。 


做才-卜齡 

■ リ!做偏 f — 1600 
撫の上がりかち <樣ミ 


M0 り 


2 設定する 

♦設定するメニュー項目を選び、目的の項 
目を選びます （ CQ 42)。 


^ DS 0 オート設定]画面は、 ISO 感度の設定画面 ( CP 11 7) を表示してい 
^ るとさに < MENU > ボタンを巧すことでわ表示でさます。 


Z ノイズ低減の強さをおえる（高感度時 NR ) 


ノイズ低減 (Noise Reduction ) の強さを[弱]廳對[潮の3種類 
から選べます。特に高い IS 日感度で撮影するとさに有効です。 


〇 け ★ 

トフティ MF _入- 
スト□湖''' 

ISO トト旋 .. 


スポ，外肺，中央酿 
ISO ま度びみ、ときじがのノイスを 


ノイズ低減の強さを選ぶ 

♦ < MENU > ボタンを押して[〇]タブの 
[高感度時 N 刊を選んだあと、目的の項 
目を選びます （ m 42)。 


颗 [圓][離] 


( CQ 1 46) では設定できません。 
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明るさ（露出）に関する機能を使う 


/ 静止画 n 

, 露出を自動的に変えて撮る （ AEB 撮影) _ 

カメラび自動的に露出を変えなびら、標準露出、マイナス補正、プラス補 
正の順に3枚連続で撮影されます。補正量は標準露出を中むに]/3段ずつ、 
±2段の範囲で設定でさます。 



1 m を選ぶ 

• く ©> を押して、メニュー項目のけ幽 ] g 
を選んだあと、項目の[留]を選びます ■ 
(風41)。 


2 設定する 

♦ <DISP.> ボタンを押したあと、<イ>か 
<►> を押すかく©>を回して設定しま 
す。 


① 


傑] ( CP 47) し U 外では、 AE 巨撮影はでさません。 
連続撮影 ( CQ 1 27) はでさません。 


^ 露出補正 （ mi ] 已）をしているとさは、設定している値び中むになります。 
^ 露出補正 （ mil 己）の画面で、く DISP .> ボタンを巧すと、手順2の設定 

画面を表示でさます。 

の] ( CQ 59) で撮影枚数を設定しても、撮影される枚数は3枚です。 

[目つむり検出] ( CQ 81) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。 
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明るさ（露出）に関する機能を使う 


〔 静止画 ] 

P 明るさを補正して撮る （ i - コントラスト) _ 

人の顔や背景など、一部び明るすざたり暗すざたりするとさは、その部分 
を検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することびでさます。 

白トビをおさえたいとさは「ダイナミックレンジ補正」、黒ツブレをおさえ 
たいとさは「暗部補正」を設定します。 


0 撮影シーンによっては画像び粗くなったり、正しく補正されない 
ことびあります。 


撮影した画像を補正することわでさます （ CQ 192)。 


r 静止画 n 

■ダイナミックレンジ補正 （ D レンジ補正） 

明るすざて白トビしてしまラ部分をおさえて撮影することびでさます。 

•(く©>を押して、メニュー項目のり臨]を 
選び、目的の項目を選びます （ m 4 i )。 
►設定されると [Ci] び表示されます。 



項目 

内容 

設定でをる旧 0 感度 
(CQ 11 7) 

I 0 FF 

- 

M0 

白トビびおさえられるよラ自動補正します。 

[@' ®] 〜 [飄 

脚肌 

[の FF ] のときに対して、約2倍の明るさまで 
白トビびおさえられるよラ自動ネ甫正します。 

LAUT0 ]、 [160」〜 [1 抑0」 

醒 

リ OFF ] のときに対して、約4倍の明るさまで 
白トビびおさえられるよラ自動補正します。 

LAUTtJ] 、 [ 飄〜[飄 
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明るさ（露出）に関する機能を使う 


0 IS 日感度 （ mi 17) を「設定できる IS 日感度」外に設定して 
いるとさは、範囲内の IS 日感度に変わります。 


/ 静止画 

■ 暗部補正 

暗すざて黒ツブレしてしまう部分びおさえられるよう自動補正して撮影す 
ることびでさます。 




• く©>を押して、メニュー項目の[輪] 
を選び、 < DISP .> ボタンを押したあと、 
項目の[: iiD ] を選びます （ m 4 i )。 
►設定されると [Ci] び表示されます。 


が 
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r ちや連続撮影に関ずる機能を巧う 


_ r 静止画 V 動画 ] 

r をあいを調整する（ホワイトバランス) _ 

ホワイトバランス （ VVB ) は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする 
機能です。 



• <©> を押して、メニュー項目の [ Am ] 
を選び、目的の項目を選びます（^41)。 
►設定した項目び表示されます。 


AWB オート 

撮影シーンに応じて自動設定 

ミみ太陽光 

晴天の屋外 

A くもり 

曇り空や曰陰、薄暮 

-朱-電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光灯 

TT ? 堂光灯 

昼白色堂光な、白色堂光灯、昼白色タイプ （3 波長型）の堂光 
灯 

^ 堂光灯 H 

昼光色堂光打、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光打 

% スト□ボ 

スト□ボ使用時 

ぶぷマこユアル 

マニュアルホワイトバランス（手動設定） ( CQ 1 23) 
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色や連続撮影に関する機能を使ラ 


f 静止画 1/" 動画 ^ 

■ マニュアルホワイトバランス 

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適 
した色あいで撮影でさます。撮影場所の光源のをとで設定してください。 



♦ m 122の操作で[ぶ]または[ぷ] 
を選びます。 

♦ 画面いっぱいに白い無地の被写体び入る 
ようにして、 < MENU > ボタンを押しま 
す。 



►白データび取り込まれて設定されると、 
画面の色あいび変わります。 


0 白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色 
あいにならないことびあります。 
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I 色や連続撮影に関する機能を使ラ 


/ 静止画 動画 1 

■ ホワイトバランスを補正する 

ホワイトバランスを補正することびでさます。この機能を使うと、市販の 
色温度変換フイルターや色補正用フィルターと同じよラな効果を得ること 
びでさます。 


設定する 

♦ m ]22 の操作で [ AWB ] を選びます。 

♦ < DISP .> ボタンを押したあと、 
<▲><▼><◄><►> を押して補正量を 
調整します。 

♦補正量を戻すとさは、 < MENU > ボタン 
を押します。 

♦ < DISP .> ボタンを押すと設定されます。 


0 補正量を設定したあとに、 mi 22でホワイトバランスの項目を 
変えてを、補正量はそのまま保持されますび、マニュアルホワイ 
トバランスで白データを取り込むと初期設定に戻ります。 


獻 目はブルー、 A はアンバー、 M はマゼンタ、 G はグ U —ンの意はです。 

^ ブルー/アンバーち向の]段は、色温度変換フィルターの約7ミレッドに 

相当します（ミレッド：色温度変換フィルターの濃度を表すとさなどに使用 
される色温度の単位)。 
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色や連続撮影に関する機能を使ラ 


^画像のち調ををえる（マイカラー） 




動画 


通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変 
えることびでさます。 



•く©> を押して、メニュー項目の[句 FF ] 
を選び、目的の項目を選びます （ m 4 i )。 
►設定した項目び表示されます。 


巧 FF マイカラー切 

.. - 

くっさりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりした印象の 
色調になります。 

み J すっさりカラー 

コントラストと色の濃さをおさえ、すっさりとした印象 
の色調になります。 

セピア 

セピア調になります。 

%白黒 

1白黒になります。 

谷 P ポジフィルムカラー 

「あざやかブルー」、「あざやかグ U —ン」、「あざやかレツ 
ド」の効まをあわせたちので、ポジフイルムのよラに自 
然で色鮮やかになります。 

谷 L 色白肌 

人の肌び色白になります。 

谷 D 褐色肌 

人の肌び掲色になります。 

身 B あざやかブルー 

青色を強調します。空や海などびより鮮やかになります。 

み3あざやかグ IJ ーン 

緑色を強調します。山や草花などびより鮮やかになりま 
す。 

あざやかレッド 

赤色を強調します。ホい被写体びより鮮やかになります。 

命 カスタムカラー 

画像の色調を自分好みに設定でさます （ mi 26)。 
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色や連続撮影に関する機能を使ラ 


([) [每 e ] Mw ] では、ホワイトバランス （ mi 22) は設定できません。 
^ [句 _] Wd ] では、人の肌の色切外び変わることびあります。また、 
肌の色によっては、思いどおりの色にならないことびあります。 

/ 静止画 V 動画 1 

■カスタムカラー 

画像のコントラスト蝴暗差)、シャープネス（先鋭度)、色の濃さ、ホ、緑、 
青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定でさます。 



t 設定画面を表示する 

♦ m 125の操作で[命]を選び、 
<DISP.> ボタンを押します。 

2 設定する 

♦ <▲>6、く ▼> を押して項目を選び、 
<◄> か <►> を押すか <©> を回して 
値を設定します。 

♦ 設定値びち側に行 < ほど強< /濃く /褐 
色（肌色）になり、左に行くほど弱く/ 
薄く/色白（肌色）になります。 

♦ <DISP.> ボタンを押すと設定されます。 
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色や連続撮影に関する機能を使ラ 


〔 静止画 

P 連続して撮る _ 

シャッターボタンを全押ししたままにすると、連続撮影びでさます。 
連続撮影の速度は「主な仕様」 ( CP 274) を参照してください。 



t 設定する 

•<©> を押して、メニユー項目の [□] 
を選んだあと、目的の項目を選びます 
(励41)。 

►設定した項目び表示されます。 

2撮影する 

►シャッターボタンを全押ししている間、 
連続撮影されます。 


I モ-ド 

説明 

鸟1 連続撮影 

シャッターボタンを半押ししたとさのピント位置と露出で連続 
撮影されます。 

Sj AF 連続撮影 

連続撮影中ちピント合わせび行われます。 

[ AF フレーム]は[中央]に固定されます。 

!&] LV 連続撮影* 

連続撮影中は、マニュアルフォーカスで設定したピント位置に 
固定されます。臨旨]モードでは、 ] 枚目のピント位置で固定さ 
れます。 


* 臨剖モード時（励90 )、 AF □ック撮影時（励]40)、マニュアルフォーカ 
ス撮影時 （ CP 130) は、[些 Ij ] び [ ifijj ] になります。 

* をモードの連続撮影の速度については、「主な仕様」 ( CQ 274) を参照してください。 


0 セルフタイマー ( CP 58). [目つむり検出] ( CQSl ) とは 
一緒に使えません。 

撮影シーン、カメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間幅 
で撮影されなかったり、連続撮影の速度び遅くなることびありま 
す。 

撮影枚数び多くなると、連続撮影の速度び遅くなることびありま 
す。 

スト□ボび発光するとさは、連続撮影の速度び遅くなることびあ 
ります。 
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色や連続撮影に関する機能を使ラ 


^ [ Qi ] では、個人認証機能 （ CQ 目 3) を使って撮影すると、名前は]枚目 
^ に記録された位置に固定されます。被写体び動いてわ、2枚目攻降ち]枚 

目と同じ位置に記録されます。 
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r 撮影轟囲やピント合わせに関する機能を® 5 


_/ 静止画 

P おくの被写体を撮る（マク□撮影) _ 

[化]に設定すると、近いをのだけにピントを合わせます。ピントび合う範 
囲は「主な仕様」 ( CQ 274) を参照してください。 



♦ <◄> を押したあと、<イ> か <►> を 
巧すかく©>を回して[化]を選び、 
く©>を押します。 

►設定されると[化]び表示されます。 



0 スト□ボび発光すると、画像の周辺部び暗くなることびあります。 
レンズを傷つけないよラに注意してください。 

ズームバーの下にある黄色のバー表示の範囲は、[化]び灰色表示 
になりピントび合いません。 


^ 手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラを固定し、[巧]で撮影することをお 

^ すすめします （ PQ 已9)。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


/ 静止画 \ 

r mm ] 

P マニュアルフォーカスで撮る 



オートフ オー カスでピントび合わないとさは、マニュアルフ オー カスを使 
います。手動でおおよそのピントを合わせてからシャッターボタンを半押 
しすると、手動で合わせたピント位置の近傍で、をつとをピントの合ラ位 
置に微調整されます。ピントび合う範囲は「主な仕様」 ( CP 274) を参照 
してください。 



1 U ] を選ぶ 

♦ くイ>を押したあと、<イ>かく ►> を 
押すかく©>を回して[旺 0] を選び、 
<©> を押します。 

► [ EB ] と MF インジケーターび表示され 
ます。 



MF インジケーター 


2 ピントを合わせる 

♦ MF インジケーターの距離表示とピント 
位置を示すバーを目ちにして、拡大表示 
を見なびら、 <▲> か <▼> を押すか 
<©> を回しておおよそのピントを合ね 
せます。 


3 ピントを微調整する 

♦シャッターボタンを半押しすると、をつ 
とわピントび合ラ位置に微調整されます 
(セーフテイ MF )。 

♦ く巨] > ボタンを押してを、ピントを微 
調整でさます。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


0 マニュアルフ オー カス中は 、 AF フレームモード や AF フレームの 
大きさは変えられません （ mi 33 )。AF フレームモード や AF 
フレームの 大ささを変えるとさは、一度 マニュアルフ オー カスを 
解除してください。 

デジタルズーム ( CQ 55). デジタルテレコンバーター 
( CQ 1 32) を使用しているとき、テレビに表示しているとき 
( m 222) は拡大表示されませんび、ピント合わせはでさます。 


◎ 


正確なピント合わせを行うには、兰脚などでカメラを固定することをおすす 
めします。 

く MENU> ボタンを巧して、[〇]タブの [MF 拡大表示]で[切]を選ぶと、 
拡大表示されな<なります ( CQ 42 )o 

く MENU> ボタンを押して、[〇]タブの[セーフティ M 円で[切]を選 
ぶと、シャッターボタンを半押ししてわピントび微調整されなくなります 
(励42)。 
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撮影節 囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


f 静止画 \ 

f mm ] 

P デジタルテレコンパーターを使う 



レンズの焦点距離を ].5 倍/ 2.0 倍にでさます。ズーム操作(デジタルズー 
ム含む）で同じ倍率に拡大したとさよりを、シャッタースピードび速くな 
るため手ブレを軽減でさます。 



♦ <MENU> ボタンを押して、[〇]タブ 
の[デジタルズーム]を選んだあと、目 
的の項目を選びます ( CQ 42 )o 
►画面び拡大表示されて、倍率び表示され 
ます。 


0 デジタルズーム （ m 已日)、ピント位置の拡大表示 ( CQ 80) 
とは、一緒に使えません。 


1.已倍/ 2.0 倍時の焦点距離はそれぞれ3目-1800 mm / 48 - 
^ 2400 mm です （3 已 mm フイルム換算)。 

ズームレバーをく [辱]> 側に押してちっとち望遠側にしたとさのシャッター 
スピードは、 m 己己の手順2の操作で被写体を同じよラな大ささに拡大 
したとさのシャッタースピードと同じになることびあります。 


132 













撮影節囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


/ 静止画 y 動画 J 

f AF フ レームモー ドををえる _ 

撮影シーンにあわせて 、 AF (自動ピント合わせ）フレームモードを変えら 
れます。 


6 " け ★ 

のじ-！ 

備 3 

デジタルス-ム 

•入 ► 

ピント健!;大 - 

切 

サ-す W 

切 

] ン テイこ 2 アス AI 

:入 

脆触してピントををねだます I 


♦ <MENU> ボタンを押して、[〇]タブ 


の [ AF フレーム]を選び、目的の項目 
を選びます（励42)。 



^静止画 r 動画 1 

■顔優先 

人の顔を検出して、ピント、露出（評価測光時のみ)、色あい（[壓 ] 時のみ） 
を合わせます。 

カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他 
の顔には最大2つの灰色のフレームび表示されます。 

検出した顔び動いていると判別したとさは、一定の範囲で追尾します。 

シャッターボタンを半押しすると、ピントび合った顔には緑色のフレー 
ム（最大9個）び表示されます。 


0 顔び検出されないとさや、白のフレームび表示されず灰色のフレー 
ムのみび表示されたとさは、シャッターボタンを半押しすると、 
中央にフレームび表示されます。 

サーボ AF ( mi 37) び[入]で顔び検出されないときに、シャッ 
ターボタンを半押しすると中央にフレームび表示されます。 

顔として検出でさない例 
被写体までの距離び遠い、または極端に近い。 

被写体び暗い、または明るい。 

顔び横や斜めを向いている、または一部び隠れている。 

人の顔がを、誤って検出することびあります。 

シャッターボタンを半押ししてピントび合わないとさは、 AF フ 
レームは表示されません。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


r 静止画 1 

■ アクティブ/中ホ 

AF フレームび]点になります。確実なピント合わせに有効です。 

また、[アクティブ]では、 AF フレームの位置や大ささを変えることびで 
きます（励135)。 


( T ) シャッターボタンを半押ししてピントび合わないとさは、黄色の 
^ AF フレームと[〇]び表示されます。また、ピント位置の拡大 
表示 ( CP 80) はでさません。 


被写体び画像の端や隅に<るよラ撮影するとさは、被写体に AF フレームを 
^ 合わせてシャッターボタンを半押しし、この状態で構図を変えてシャッター 

ボタンを全押しして撮影します（フオーカス□ック撮影)。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


r 静止画 ^ 

■ af フレームの位置や大きさを変える（アクティブ） 

AF フレーム モードび[アクティブ] (CP 1 34) のとさは 、 AF フレーム 
の位置や大ささを変えることびでさます。 


Y AF フレームび 移動できるように 
する 

♦ く回> ボタンを押すと、 AF フレームび 
オレンジ色になります。 




2 AF フレームを移動させたり、大 
きさを変える 

♦ <©> を回し、微調整するには、 
く ▲><▼>< イ ><►> を}甲します。 

♦ く巨] > ボタンを押したままにすると、 
AF フレームびをとの位置（中央）に戻 
ります。 

♦ < DISP .> ボタンを押すと、 AF フレーム 
びルさくなり、をラー度押すと元の大さ 
さに戻ります。 


3設定を終える 

♦ く巨] >ボタンを押します。 


0 デジタルズーム ( CQ 55) やデジタルテレコンバーター 
( CQ 1 32) 使用時、マニュアルフォーカス ( CQ 1 30) 時は、 
快つ レームの大ささは標準の大ささになります。 


スポット測光枠の位置を AF フレームに連動させることびでさます 

^ (CQ 1 16 )〇 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


r 静止画 1 

■ ピントを合わせたい被写体を選んで撮る（キャッチ AF ) 

ピントを合わせたい被写体を選んで、撮影でさます。 


f [キャッチ AF ] を選ぶ 

♦ m ] 33の操作で[キャッチ A 円を選 
びます。 

►画面中央に[な]び表示されます。 



2ピントを合わせたい被写体を選ぶ 

•被写体に[な]び重なるようにカメラを 
動かして < 巨] > ボタンを押します。 


参被写体び検出されると電子音び鳴り、[1 
び表示されます(動いていてを一定の範囲 
で追い続けます)。 

^被写体び検出でさなくなったとさは、[甘] 
び表示されます。 

♦解除するとさは、をう一度く巨]>ボタ 
ンを押します。 


3撮影する 

♦シャッターボタンを半押しすると、 C 3 
び青色の [I I ]に変わり、被写体を追い 
続けなびら、ピントと露出を合わせ続け 
ます（サーボ AF ) (mi 37)。 

♦シャッターボタンを全押しして撮影しま 
す。 

► 撮影後を C 1 ] び表示され、被写体を追 
い続けます。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


^ [サーボ A 円（下記）は[入]に固定されます。 

^ 被写体びルさすざる、動さび速い、被写体と背景との明暗差や色 
の差びルさいとさは、追尾でさないことびあります。 

メニューの[〇]タブの[ピント位置拡大]は設定でさません。 
[化]は設定でさません。 




<巨] >ボタンを押さずにシャッターボタンを半巧ししてち被写体を検出で 
さます。撮影後は、画面中央に [ A ] び表示されます。 


i 静止画 



■ヴーボ AF で撮る 


シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続 
けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影でさま 
す。 


〇 " ★ 

がフレ-ム<アうティブ 
巧タルトム < 入 


I ; 


] ンテイこ]のが入 
シでツタ-ボタン斜 P しやはちをの 


設定する 

ドく MENU 〉 ボタンを押して、[〇]タブ 
の[サーボ A 円を選び、[入]を選びま 
す (CQ42)o 

2ピントを合わせる 

♦シャッターボタンを半押ししている間、 
青色で AF フレームび表示され、ピント 
と露出を合わせ続けます。 


0 撮影シーンによっては、ピントび合わなくなることびあります。 

暗い場所では、シャッターボタンを半押ししてを AF フレームび 
青色にならないとさびあります。そのとさは、設定している AF 
フレームモードでピントと露出を合わせます。 

適正露出び得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値び 
オレンジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を 
離して、をう一度シャッターボタンを半押ししてください。 

AF □ック撮影はでさません。 

メニューの[〇]タブの[ピント位置拡大]は設定でさません。 
セルフタイマー (CQ58) 使用時は設定でさません。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


〔 静止画 ] 

，フォーカス設定を切り換える _ 

通常は、シャッターボタンを押さなくてを、カメラを向けた方向の被写体 
へ常にピントを合わせますび、シャッターボタンを半押ししたときだけ、 
ピントを合わせるようにすることびでさます。 



♦ < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[コンティニュアス A 円を選び、[切] 
を選びます （ CP 42)。 


シャッターボタンを半押しするまで常に 
ピントを合わせ続けるので、とっさの 
A シヤッターチヤンスを逃さずに撮影でさ 


ます。 


通萬はピント合わせを行わないため、消 
費電力を抑えることびでさます。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


〔 静止画 

ピントを合わせたい人を選んで撮る（顔セレクト） 

特定の人の顔を選んでピントを合わせ、撮影でさます。 


1 AF フレームを[顔優巧]にする 
(QQ133) 



2 顔セレクトモードにする 

♦カメラを人に向け、く 回 >ボタンを押 



しぶす0 


► [顔セレクト：入]び表示されたあと、主 
被写体として検出された顔に C ：] び表 
示されます。 

• C 1 ] は、人び動いてを一定の範囲で追 
尾します。 

•顔び検出されないとじ3は表示されま 
せん。 



3 ピントを合わせたい顔を選ぶ 

<巨]>ボタンを押すと、検出された別 

の顔に C 1 ] び移動します。 

♦検出された顔を一巡すると[顔セレクト： 
切]び表示され、設定している AF フレー 
ムモードの画面に戻ります。 


4撮影する 

♦シャッターボタンを半押ししてピントび 

合ラと 、 C I ]び [ D に変わります。 
♦シャッターボタンを全押しして撮影しま 
す。 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使ラ 



/ 静止画 \ 

動画 ] 

? AF □ックで撮る 




ピントを固定でさます。固定後はシャッターボタンから指を離してを、ピ 
ント位置は固定されたままになります。 


1 ピントを合わせて固定する 

♦シャッターボタンを半押ししたまま、 
<イ> を押します。 

ピントび固定され、[四3]と MF インジ 
ケーターび表示されます。 

♦をう一度、シャッターボタンを半押しし 
たまま、<イ> を押すと解除されます。 

2 構図を決めて撮影する 
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撮影節囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


〔 静止画 " 

P ピント位置を自動的にをえて撮る 

I (フォーカスブラケット撮影) 

マニュアルフォーカスで設定したピント位置、後ろ寄りのピント位置、前 
寄りのピント位置の順に、3枚連続で撮影されます。また、ピント位置は 
3段階で設定でさます。 



t m を選ぶ 

• <(1)>を押して、メニュー項目の間のを 
選び、項目の[哪を選びます （ m 4 i )。 


2 設定する 

♦ <DISP.> ボタンを押したあと、<イ>か 
<►> を押すかく©>を回して設定しま 
す。 



0 [®] ( CP 47) 1；!外では、 フォー カスブラケット撮影はできま 
せん。 

連続撮影 (CP 1 27) はでさません。 


^ m 130の手順]の画面で [ug] を選んでく Disp.> ボタンを巧すと、手 
^ 順2の設定画面を表示でさます。 

[の] (CQ59) で撮影枚数を設定しても、撮影される枚数は 3 枚です。 

[目つむり検出] ( msi ) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。 
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トロボに関する機能を使 I 


_ 12_ 静止画__1 

た 卜□ボを発光させる _ 

スト□ボを常に発光させて撮影でさます。スト□ボ撮影でさる範囲につい 
ては、「主な仕様」 (CP 274)を参照してください。 



1 スト□ボを持ち上げる （0047) 

2 設定する 

• くち > ボタンを押したあと、 く ◄> か 
<►> を押すか <©> を回して [失] を 
選び、 <©> を押します。 

設定されると [ち] び表示されます。 


0 スト□ボびカメラに収納されていると、<ち> ボタンを押してを 
設定画面は表示されません。スト□ボを指で持ち上げてから操作 
してください。 

スト□ボび発光すると、画像の周辺部び暗くなることびあります。 
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スト□ボに関する機能を使う 


/ 静止画 n 

P ス□—シンク□で撮る _ 

人などのを被写体は、スト□ボび発光することで明るく撮影され、スト □ 
ボの光び届かない背景は、シヤツタースピードを遅くすることで暗くなる 
のを軽減することびでさます。 

なお、スト□ボ撮影でさる範囲は「をな仕様」 （ m 274) を参照してくだ 
さい。 



1 スト□ボを持ち上げる（励47) 

2 設定する 

♦ くち>ボタンを押したあと、くイ>か 
く ►> を押すかく©>を回して [が] を 
選び、く ©> を押します。 

►設定されると巧ぶ]び表示されます。 


3 撮影する 

ドスト□ボび光ってを、シャッター音び鳴 
り終わるまでは主被写体び動かないよう 
にしてください。 


0 手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラび動かないよラに固定して 
ください。また、兰脚などでカメラを固定するとさは、[手ブレ補 
正]を[切]にして撮影することをおすすめします ( CPl 47 )o 
スト□ボびカメラに収納されていると、<ち> ボタンを押してを 
設定画面は表示されません。スト□ボを指で持ち上げてから操作 
して < ださい。 
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I スト□ボに関する機能を使う 


〔 静止画 ] 

P スト□ボの 調光量を 補正する _ 

スト□ボ撮影時の露出を露出補正 ( CQ 11 5) と同様に、1/3段ずつ、+ 
2段の範囲で補正でさます。 


♦ く©>を押して、メニュー項目の[四] 
を選んだあと、<イ> か <►> を押すか 
く©>を回して設定します（£041)。 
設定されると[巧]び表示されます。 



スト□ボ発光時に、露出オーバーで適正露出び得られないとさは、自動的に 
^ シャッタースピードや絞り数値び変わって白トビを輕減し、適正露出で撮影 

できます。ただし、 < MENU > (励 42) の[〇]タブの[スト□ボ制御] 
で[セーフティ F 曰を[切]に設定すると、自動的にシャッタースピード 
や絞り数値び変わらな < なります。 

スト□ボ調光補正は、 < MENU > (CP 42) の[〇]タブの[スト□ボ制 
御]にある[調光補正]でち設定することびでさます。 

く MENU > の[内蔵スト□ボ設定]画面は、次の方法でわ表示でさます（が 
付けスト□ボ（別売）を取り付けているとさを除く）。 

く朵>ボタンを]秒政上押す。 

スト□ボを上げているとさにく失> ボタンを押してからすぐに < MENU > 
ボタンを押す。 


静止画 

Pfe □ックで撮る _ 

スト□ボ撮影時の露出を 、 AE □ック撮影 （ mi 15) と同様に固定できま 
す。 


Y スト□ボを持ち上げ、 [ W にする 
(QQ142) 


144 













スト□ボに関する機能を使う 



2 スト□ボ露出を固定する 

♦露出を固定したい被写体にカメラを向 
け、シャッターボタンを半押ししたまま、 
く ▲> を押します。 

►スト□ボび発光し、[乂]び表示され、 
スト□ボ発光量び記憶されます。 
♦シャッターボタンから指を離してをう一 


度く ▲> を押すと、 [*] び消え解除さ 
れます。 



3構図を決めて撮影する 

• 1枚撮影すると、[乂]び消え解除され 
ます。 


^ FE は 、 Flash Exposure (フラッシュエクスポージ巾一)の略でスト□ボ 
心 露出のことです。 

/ 静止画 

P スト □ボ 発光のタイミングを変える _ 

スト□ボ発光とシャッターのタイミングを変えることびでさます。 


t 設定画面を表示する 

♦ <MENU> ボタンを押して、[〇]タブ 
の[スト□ボ制御]を選び、 <©> を押 
します（励42)。 

2設定する 

♦ [シンク□設定]を選んでから、目的の項 
目を選びます ( CQ 42 )o 


先幕 

撮影開始直後にスト□ボび発光します。 

後幕 

撮影終了直前にスト□ボび発光します。 
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静止画 


r RAW (ロウ）画像を撮る 


RAW 画像はカメラ内での画像処理による劣化びほとんどない「生データ」 
です。 HDi 旨 ital Photo Professional 」 （励28)で努化を最小限におさ 
えて思いどおりの画像調整を行ラことびでさます。 


• く©>を押して、メニュー項目の LIPEG ] を 
選び、目的の項目を選びます （ m 41)。 



JPEG 

JPEG 画像び記録されます。 JPEG 画像は、最適な画質になるよラカメラ内で 
画像処理を行い、ファイルサイズを圧縮して記録されています。非可逆圧縮ち 
式のため、「生データ」の状態には戻せません。また、画像処理を行ラと画質び 
劣化することびあります。 

H 

RAW 画像び記録されます。 RAW 画像は、カメラ内での画像処理による劣化び 
ほとんどない「生データ」です。そのままの状態ではパソコンで見たり印刷し 
たりできないため、付属のソフトウェア digital Photo Professional 」 を使つ 
て一般的な JPEG 画像や TIFF 画像に変換媽像）する必要びあります。また、 
現像時に画質劣化を最小限におさえた画像調整を行ラことびでさます。 

記録画素数や撮影できる枚数については、「主な仕様」 ( CQ 274) を参照してく 
ださい。 

圓+ 

JPEG 

1回の撮影で、 RAW 画像と JPEG 画像の2つの画像び記録されます。 

JPE 白画像ち同時に記録されるため、付属のソフトウェアを使わなくてわ、パ 
ソコンで見たり印刷することびでさます。 


0 RAW 画像や同時に記録された JPEG 画像をパソコンに取り込む 
ときは、必ず「付属のソフトウェア」 ( CP 28) をお使いください。 
[圓] [ K ] では、デジタルズーム ( CQ 55). 日付写し込み 
( CQ 61). 赤目自動補正（励75)は[切]固定になりま 
す。また、 i - コントラスト （mi 20)、マイカラー (mi 25)、 
ノイズ低減の強さ ( CQ 11 8) は設定でさません。 


JPEG 画像の拡張テは 「. JPG 」、 RAW 画像の拡張テは r . CR 2 J です。 
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r 撮影スタイルにあわせて機能を変える 


_/ 静止画 

, 店縮率（画質）を変える _ 

圧縮率を2種類から選べます。高画質から順に[包](スーパーファイン)、 
[ M ] (ファイン）となります。それぞれの圧縮率で]枚のカードに撮影で 
さる枚数については「をな仕様」 （ m 274) を参照してください。 


Hi 


,A2 ヴイスで舰するのに 
a してり巧 


耐し M 1 M 2 S 1915 


設定する 

•<©> を押して、メニュー項目の[化 ] H 
を選び < DISP .> ボタンを押したあと、 ■ 
目的の項目を選びます （ m 4 i )。 


グ A 静止画 /■"動画 j 

f 手ブレ補正の設定を変える 

i 設定画面を表示する 

、 < MENU > ボタンを押して、[〇]タブ 
の[手ブレ補正設定]を選び、 <©> を 
押します ( CP 42 )o 


2 設定する 

♦ [手ブレ補正]を選んでから、目的の項目 
を選びます（励42)。 


入 

撮影状況に最適な手ブレ補正に自動 
設定（マルチシーン IS ) されます 
(m 己3)。 

撮影時# 

撮影される瞬間のみ手ブレを補正し 
ます。 

切 

手ブレ補正を切ります。 

:動画を撮影するとさは、[入]の設定に変わります。 


0 手ブレを補正しされないとさは、兰脚などでカメラを固定してく 
ださい。また、兰脚などでカメラを固定するとさは、[切]にする 
ことをおすすめします。 
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I 撮影スタイルにあわせて機能を変える 


r 動画 1 

" 撮影前の画面と同じ大きさで動画を撮影する 

動画撮影では回転方向の手ブレち補正するため、撮影をはじめると、画面 
に表示される範囲（画角）び変わり被写体び大さくなります。回転方向の 
手ブレ補正を行わないことで、撮影前の画面と同じ大ささで動画を撮影す 
ることびでさます。 



♦ m 147の操作で[手ブレ補正設定]画 
面を表 7 J \ します。 

♦[ダイナミック IS ] を選んでから、 [2] 
を選びます（励42)。 


^ [手ブレ補正]び[切]のとさわ、撮影前の画面と同じ大ささで動画を撮影す 

^ ることびでさます。 
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Tv、Av、M、CK C2 モード 

作画を意図した八イレベルな静止画を撮ったり、撮影ス 
タイルにあわせてカメラをカスタマイズする 



-それぞれのモードになっていることを前提に説明しています。 
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静止画 


. シャ ッタースピー ドを巧め て 撮る（く Tv > モー 
ド） 


シャッタースピードを目的の値に設定して撮影でさます。設定したシャッ 
タースピードに応じて、カメラび自動的に絞り数値を設定します。 

設定でさるシャッタースピードは「主な仕様」 （ m 274) を参照してくだ 
さい。 



1 く Tv > モードにする 

♦ モードダイヤルを < Tv > にします。 

2 シャッタースピードを設定する 

♦ <©> を回してシャッタースピードを設 
定します。 


0 シャッタースピードび 1.3 砂またはそれより遅いとさは、撮影後 
にノイズ低減処理を行ラため、次の撮影までにしばらく時間びか 
かります。 

シャッタースピードを遅くしたとさに兰脚などでカメラを固定す 
るとさは、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめ 
します （ mi 47)。 

スト□ボ発光時のシャッタースピードは、設定した値より遅い速 
度に自動設定されて撮影されることびあります。 

シャッタースピードび 1.3 砂またはそれより遅いとさは、 IS 日感 
度び[禪]に固定されます。 

シャッターボタンを半押ししたとさに絞り数値びオレンジ色で表 
示されるとさは、適正露出から外れています。絞り数値び白字で 
表示されるまで、シャッタースピードを変えます（セーフテイシ 
フトを使えます ( CQl 51 ))o 




く Tv > は 、 Time value (タイムバリュー）の略で時間量のことです。 
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r 絞り数値をミ夫めて撮る（く Av > モード) 


静止画 


絞り数値を目的の値に設定して撮影でさます。設定した絞り数値に応じて、 
カメラび自動的にシャッタースピードを設定します。 

設定でさる絞り数値は「をな仕様」 （ m 274) を参照してください。 


1 < Av > モードにする 

♦ モードダイヤルを く Av> にします。 

2 絞り数値を設定する 

♦ <©> を回して絞り数値を設定します。 


0 シャッターボタンを半押ししたとさにシャッタースピードびオレ 
ンジ色で表示されるとさは、適正露出から外れています。シャッ 
タースピードび白字で表示されるまで、絞り数値を変えます（セー 
フテイシフトを使えます（下記)）。 


^ く Av > は 、 Aperture value (アパーチャーパ'リユー)の略でレンズの中に 
入っている「絞り」の開□量のことです。 

く TvX く Av > モードのとき、く MENU 〉 ボタンを巧して、[〇]タブの[セー 
フティシフト]を[入]にする （ CQ 42) と、適正露出び得られないとさ 
でち、自動的にシャッタースピードや絞り数値び変更されて、適正露出で撮 
影でさます。 

ただし、スト□ボ発光時は機能しません。 
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静止画 


. シャツタースピードと絞り数値を決めて撮る 
« M > モード） 


シャッタースピードと絞り数値を個別に設定して、目的の露出で撮影でさ 
ます。 

設定でさるシャッタースピードや絞り数値は「主な仕様」 ( CP 274) を参 
照してください。 


1 く M > モードにする 

♦ モードダイヤルを <M> にします。 

2 設定する 

♦ く ▲> を押して、シャッタースピードま 
たは絞り数値を選び、く©>を回して設 
定します。 

設定した値に連動して、露出レベルマー 
クび移動し、適正露出からの差び確認で 
さます。 

*^適正露出から± 2段を越えると、露出 
レベルマークはオレンジ色で表示され、 
シャッターボタンを半押しするとち下に 
[+2] または、 [-2] とオレンジ色で表 
示されます。 


0 設定後にズーム操作をしたり構図を変えると、露出レベルマーク 
び移動することびあります。 

シャッタースピードと絞り数値の設定により、画面の明るさび変 
ねります。ただし、スト□ボを上げてスト□ボモードを [ち] に 
すると画面の明るさは変わりません。 

シャッターボタンを半押ししなびらく ▲> を押すと、シャッター 
スピードまたは絞り数値のラち手順2で選んでいない方び自動設 
定されて適正露出になります（設定によっては適正露出にならな 
いことびあります）。 

シャッタースピードび 1.3 秒またはそれより遅いとさは、 IS 日感 
度び[禪]に固定されます。 
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シャツタースピードと絞り数値を決めて撮る « M > モード） 


獻 く M > は 、 Manual (マニュアル）の略です。 

^ 適正露出は設定している測光ち式 （ CQ ]]6) で算出されます。 


r _ 静止画 1 

P スト□ボ 発光 量を 設定する _ 

<M> モードでは、スト□ボの発光量を3段階から選べます。 


f < M > モードにする 

♦ モードダイヤルを <M> にします。 





が ■ 亡ゴ —— ' —— 'FULL 


2 設定する 

♦ く ©> を押して、メニュー項目の[四] 
を選んだあと、<イ>か <►> を押すか 
く#>を回して設定します （ m 4 i )。 



►設定されると、[囲]び表示されます。 


^ スト□ボ発光量は、 < MENU > (四 42) の[〇]タブの[スト□ボ制御] 
^ にある[発光量]でち設定することびでさます。 

く Tv > f - ドやく Av > モードでは、く MENU 〉 （励42)の[〇]夕 
ブの[スト□ボ制御]で[発光モード]を[マニュアル]に設定するとスト 
□ボ発光量び設定でさます。 

く MENU > の[内蔵スト□ボ設定]画面は、次の方法でわ表示でさます（が 
付けスト□ボ（別売）を取り付けているとさを除<)。 

<%> ボタンを]秒必上巧す。 


スト□ボを上げているとをにく失> ボタンを押してからすぐに < MENU > 


ボタンを巧す。 
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r 撮影スタイルにあわせてカメラをカスタ 7 イズ 
する 


f 情報の表お内容を設定する _ 

く DISP > ボタンを押したときに画面に表示される情報や、切り換わる[表 
示先]を設定でさます。 


備菱'予燃 


表示え巧巧巧巧 

臘情巧 

ゾン2!ゾ 

クリツドライン 

ソ ゾ 

水揣 

ソ ゾ 

ヒストクラム 

ゾ V 


踊ン旺证 fflt ) 


1 設定画面を表示する 

♦ < MENU > ボタンを巧して、[〇]タブ 
の[情報表示設定]を選び、 <©> を押 
します (CP42)o 


2 設定する 

♦ <^><^><4><^> を押すか <©> 
を回して項目を選び、 <©> を押して、 
表示したい項目に [ v /] をつけます。 

• く ▲><▼><◄><►> を押すか く©> 
を回して表示先 （[巧][巧][巧][巧]) 
を選び、く©>を押すと、く DISP.>W 
タンを押して切り換える[表示先]を設 
定でさます。 

の]をつけた[表示先]は、く DISP > 
ボタンを押したとさに表示されません。 
また、設定中に表示している[表示先] 
には [®] をつけられません。 

► [ v /] のある項目び表示されるようにな 
ります。 


撮影情報 

撮影情報（励2己已）びま示されます。 

グ U ッドライン 

格テ線び画面に表示されます。 

水準器 

水準器 (CQ79) び表示されます。 

ヒストグラム 

く P >、 く Tv >、 く Av >、 く M > で、ヒストグラム （ CQ ] 目 2) び 
表示されます。 
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撮影スタイルにあわせてカメラをカスタマイズする 


1 設定画面を表示する 

< MENU > ボタンを押して、[〇]夕 
ブの[ショートカット登録]を選び、 
く ©> を押します ( CP 42 )o 

2 設定する 

<▲><▼><◄><►> を押すか <©> 
を回して、登録する項目を選び、 <©> 
を押します。 

3 登録した機能を使う 

く；！]>ボタンを押すと、登録した機能 
び呼び出されます。 


偷 初期状態に戻すとさは、 [ 惡 I] を選びます。 

心 アイコンち下の [®] は、設定している撮影モードや設定している機能の 

状態では使えないことを示しています。 

[ぶ][ぷ] では、 < jf § l > ボタンを押すたびに白データの取り込みび行わ 
れ （ CP 123)、ホワイトバランスも [ぶ][ぶ] に設定されます。 

[AFL] では、く；^さ]>ボタンを巧すたびにピント位置び調整されたあと固定 
され、画面に [AFL] び表示されます。 

[&] では、くボタンを押すと画面とビューファインダーの表示び消 
えます。次のいずれかの操作で復帰します。 

電源ボタン ■ Ul がのボタンを巧す 
カメラの縦-横の向きを変える 
液晶 モニターを 開閉する 
スト□ボを開閉する 


0 シャッターボタンを半押しして情報表示設定画面から撮影画面に 
戻ると、設定内容は保をされません。 

項目び灰色になっていてを設定でさますび、撮影モードによって 
は表示されないことびあります。 


颗 「グ U ッドライン」は画像に記録されません。 

f 静止画 

動画 , 

P く周 > ボタンによく使う機能を登録する 
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撮影 スタイルにあわせてカメラをカスタマイズする 


〔 静止画 ] 

，撮影の設定を登録する _ 

よく使ラ撮影モードと、自分好みに設定した各機能の設定を登録すること 
びでさます。登録された設定へは、モードダイヤルを <C1>、<C2> 
にあわせるだけで、切り換えることびでさます。また、撮影モードを切り 
換えたり、電源を切ったりすると解除されてしまラ設定（セルフタイマー 
など）を記憶します。 

■登録でさる設定 

撮影モード（く P>、 く Tvx く Avx <M» 

く P>、 く Tv>、 く Av>、 く M> で設定でさる項目 （m 1] 5 〜 1 52) 
撮影メニューの設定内容 


ズーム位置 

マニュアルフォーカス位置 （mi 3日) 
マイメニューの設定内容 （mi 己 7) 


i 登録したい撮影モードにして、各 
種機能を設定する 

A 設定する 

\^<MENU> ボタンを押して、[〇]タブ 
の[カスタム登録]を選び、く©>を押 
します。 


3 登録する 

♦ く4> け <►> を押すか <©> を回して 
登録先を選び、 <©> を押します。 
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撮影スタイルにあわせてカメラをカスタマイズする 


0 —度登録した、設定の一部（撮影モード外）を変えるときは、 
く C1>、<C2> を選んで設定を変え、をラー度手順2〜3を 
行います。この設定内容は、他の撮影モードには反映されません。 


^ < C 1 X く C 2> に登録した設定を初期状態に戻すとさは、モードダイヤ 

^ ルをく CIX く C 2> にして[カメラ設定初期化](励 211) を行います。 


静止画 動画 

戸よ く使う 撮影 メニューを登録する（マイメニュ ー） 

よく使う撮影メニューを、 [★] タブのメニューとして已項目まで登録で 
さます。 [★] タブのメニューに登録すると、メニューを]つの画面で表 
示でさるため、素早く設定を変えられます。 



t 設定画面を表示する 

く MENU> ボタンを押して、 [★] タブ 
の[マイメニューの設定]を選んだあと、 
く©>を押します (CQ42)o 


2 設定する 

.<▲> かく ▼> を押すかく©>を回し 
て[表示設定]を選び、く©>を押します。 

■ く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回し 
て登録したいメニュー (5 つまで)を選び、 
<©> を押します。 

[v/] び表示されます。 

登録を解除するとさは、く ©> を押して 
[v/] を消します。 

<MENU> ボタンを押します。 
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撮影スタイルにあわせてカメラをカスタマイズする 


3 メニューの表示順を変える 

♦ <▲> か <▼> を押すかく©>を回し 
て[並べ替え]を選び、 <©> を押します。 

♦ く ▲> か <▼> を押すかく©>を回 
して表示順を変えたいメニューを選び、 
<©> を押します。 

♦ <▲> か <▼> を押すかく©>を回し 
て表示順を変え、 <©> を押します。 

♦ <MENU> ボタンを押します。 


0 手順2で、項目び灰色になっていてを設定はでさますび、撮影モー 
ドによっては使えないことびあります。 


^ [優先表示]を選び、くイ>かく ►> を押して[する]を選ぶと、撮影モード 
^ で < MENU > ボタンを押したとさに、すぐにマイメニューを表示すること 
びでさます。 
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再生モード 

撮った画像を見て楽しんだり、いろいろな機能を使って 
画像の検索や編集をする 

-<因>ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。 

( T ) パソコンで編集した画像やフアイル名を変えた画像、このカメラ 
^ 似外で撮影した画像は、再生や編集びでさないことびあります。 
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静止画 動画 


見る 


撮影した画像を画面で見ることびでさます。 


1 再生モードにする 

♦ <囚> ボタンを押します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 




• 12 / 08/08 


2 画像を選ぶ 

♦ <イ> を押すか <©> を反時計方向に回 
すと前の画像び表示され、 <►> を押す 
か <©> を時計方向に回すと次の画像び 
表示されます。 

♦ くィ>か <►> を押したままにすると、画 
像び速く切り換わります。 


%<©>を速く回すと左の画面び表示さ 
れます（スク□ール再生）。この状態で 
<©> を回して画像を選びます。 

• く©>を押すと]枚表示に戻ります。 

♦ スク□ール再生中に<▲>6、く ▼> を巧 
すと、曰付ごとにジャンプして画像を探 
せます。 



♦動画では、[四!ち]び表示されます。動 
画を再生するとさは手順3に進みます。 
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見る 


3 動画を再生する 

♦ <©> を押して動画操作ノ くネルを表示 
し、<イ> か <►> を押すかく©>を回 
して [►] を選び、をラー度 <©> を 
押すと再生びはじまります。 

4音量を調整する 

♦ く ▲> かく ▼> を押して調節します。 

5—時停止する 

♦ <©> を押すたびに、一時停止/再開で 
さます。 

►再生び終わると[⑩ち]び表示されます。 


再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると撮影モードになりま 
す。 

スク□ール再生を使わないよラにするには、く MENU > ボタンを巧して[囚] 
タブの[スク□ール再生]を選び、[切]を選びます。 

再生モードにしたとさにま示される画像を最新の撮影画像からにしたいとさ 
は、く MENU > ボタンを巧して[囚]タブの[再生開始位置]を選び、[最 
新の画像]を選びます。 

画像を切り換えたとさの効まを変えるには、く MENU > ボタンを押して[囚] 
タブの[再生効ま]を選び、くィ> か <>> を押して効まを選びます。 
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見る 



/ 静止画 \ 

f mm ] 

表おを切 D 換える 




画面表示は、 < DISP .> ボタンを押して切り換えます。画面に表示される情 
報の詳細については、 CQ 255 を参照してください。 

電源び入っている状態で液晶モニターを開くと、画面び表示されて、ビュー 
ファインダーの表示は消えます。また、画面を内側に向けて閉じると画面 
の表示び消えて、ビューファインダーび表示されます ( CQl 8 )o 



情報表示なし 簡易情報表示 詳細情報表示 ピント位置確認 

表示（励 16 已）※ 



《動画では表示されません。 


撮影直後の画面表示ち、く DISP .> ボタンを巧して切り換えられます。ただし、 
^ 簡易情報表示にはなりません。最初に表示される画面は、く l \/ IENU > ボタン 

を巧して[〇]タブの[レビュー情報]で変えられます (CQ84)o 

/ 静止画 1/ 動画 1 

■高輝度（八イライト）警告 

「詳細情報表示」（上記）にすると、画像上の白トビした部分び点滅表示さ 
れます。 


■ヒストグラム 



暗いィ_►明るい 


静止画 厂 動画 


♦「詳細情報表示」（上記）のグラフは、画 
像中の明るさの分布を示したヒストグラ 
ムというグラフです。横軸は明るさ、縦 
軸は明るさごとの量を示していて、露出 
の傾向を確認でさます。 

♦ ヒストグラムは撮影時に表示することを 
できます （ mi 54、2己己）。 
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見る 


f 静止画 1/" 動画 ^ 

■ RGB ヒストグラム 

♦ 「詳細情報表示」の状態でく ▲> を押すと、 
画像中のホ、緑、青の分布を示す RGB 
ヒストグラムび表示されます。横軸は各 
色の明るさ、縦軸は色の明るさごとの量 
を示していて、色の傾向を確認でさます。 
♦をう一度く ▲> を押すと「詳細情報表示」 
に戻ります。 



_ r 静止画 ] 

T 個人認証機能で巧出された人を確認する 



簡易情報表示 （ mi 62) にすると、個人認証機能 ( CQ 63) に登録し 
ている人として検出された最大日人までの名前び表示されます。 

簡易情報表示にして確認する 
• < DISP .> ボタンを何回か押して簡易情報 
表示にしたあと、<イ> かく ►> を押し 
て画像を選びます。 

♦ 検出された人に名前び表示されます。 



個人認証機能で撮影した画像に名前を表示させたくないとをは、く MENU > 
^ ボタンを巧して[囚]タブの[認証情報]から[名前表示]を選び、脚] 

を選びます。 


163 













見る 


[ 動画 ] 

P 静止画を撮影したとまに作ぶされた短編動画を見る 

[ぶ]モード ( CQ86) で静止画を撮影した曰に作成された短編動画を見 
ることびでさます。 


Y 画像を選ぶ 

M • [ぷ] モ-ドで撮影した静止画には 

ノ^^^一^^?^^ [西! 巧] び表示されます。 

•[励ぷ]び表おされた静止画を選び 
ス - く©>を押します。 

2 短編動画を再生する 

•[ぶ 動画を再生しますか？]び表示され 
たら、<イ>か <►> を押すかく感>を 
回して [ OK] を選び、く©>を押します。 
► 静止画を撮影した曰に作成された短編動 
画び先頭から再生されます。 


爲 [ぷ]モードで作成された動画を、曰付ごとに選んで見ることわでさます 
^ ( CQ 169 )o 

情報表示なし ( CQ 1 62) にしているとさは、一定時間で[@田占6び消えます。 
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見る 


f - 静止画 n 

ピント位置を確認する（フォーカスチエツカー） 

撮影時にピント合わせをした AF フレームの位置を、拡大表示することび 
でさます。 



Y ピント位置確認表示にする 
♦ < DISP .> ボタンを押します (CQ 162 )o 
► ピント合わせを行った AF フレームの位 
置に、白の枠び表示されます。 

►再生時に検出された顔の位置には、灰色 
の枠び表示されます。 

►オレンジ色の枠の箇所び拡大表示されま 


す。 



2 拡大表示する箇所を変える 

• ズームレバーをく。>側に一度押します。 

左の画面び表示されます。 

♦複数の枠び表示されているとさは、 
く©>を押すと別の枠に移動します。 



3拡大率や表示位置を変える 


♦ ズームレバーを 操作して表示倍率を変え 
たじ、 <▲><▼><◄> く ►> を押して表 
示位置を変えなびら確認します。 

♦ < MENU > ボタンを押すと手順]に戻り 


ます。 
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r 画像を探したり、特定の画像だけを見る 


_ f 静止画 可 動画 

戸一覽表お（インデックス表お）で画像を探す 

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。 



Y 一覧表示にする 

♦ ズームレノ（一を < K > 側に押すと一覧表 
示になり、さらに押すと表示される画像 
の数び増えます。 

♦ ズームレバーを く。>側に押すごとに、 
表示される画像の数び減ります。 




.み 

巧 

巧•咸 U ―巧画 

田》 * 拖 W 夕 


だ巧 ri じ夕に^ 
W い r.'ii う 


2 画像を選ぶ 

• <©> を回して表ホ画像を均] 0換えま 
す。 ' V 

♦ <▲><▼><◄><►> を押して画像を選 
びます。 

參選ばれている画像にはオレンジ色の枠び 
表示されます。 

く©>を押すと選ばれている画像び]枚 
表示になります。 


静止画 動画 

?指定した条件で画像を探す 


カード内に多くの画像びあるとさは、指定した条件で画像を検索したり画 
像をとばして、目的の画像を素早く探せます。また、検索した画像だけを 
まとめて保護したり （ mi 75)、 消したり ( CP 1 79) することもでき 
ます。 


★ お気に入り 

お気に入り設定した画像 （ mi 84) を表示 

©曰付 

指定した撮影曰の画像を表示 

m マイカテゴ U — 

指定したカテゴ1」一 ( CQ 1 85) の画像を表示 

% 静止画/動画 

静止画、動画、[ぶ]モード （ CQ 86) で作成さ 

れた動画のいずれかを表示 

^名前 

登録した人の画像 （ CQ 63) を表示 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 


f 静止画 1/" 動画 ^ 

■ [★] [0] 咖 I ][み]で探す 

t 1つ目の条件を選ぶ 

♦ 1枚表示の状態（詳細情報表示を除 <) 
でく ▲> を押したあと、く ▲> かく ▼> 
を押して条件を選びます。 

• [★] を選んだときはくイ>かく ►> を押 
して検索された画像だけを見ることびで 
さます。検索した画像だけをまとめて操 
作したいときは、く©>を押して、手順 
3に進みます。 



2 2つ目の条件を選んで、検索した 
画像を見る 

♦ .くイ> か <►> を押して条件を選び、 
<©> を回すと検索された画像だけを見 
ることびでさます。 

• 解除するとさはく MENU> を押します。 
検索された画像だけの表示に切り替える 
とさは、 <©> を押して手順3に進みま 
す。 




3検索した画像を見る 

♦ 検索した画像び黄色の枠付さで表示され、 
くイ> か <►> を押すか <©> を回すと 
検索した画像だけを見ることびでさます。 
♦ <▲> を押すと[画像の検索を終了しま 
した]と表示され、く©>を押すと検索 
した画像の表示び解除されます。 


0 目的の条件と一致する画像びないとさは、条件を選ぶことはでさ 
ません。 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 


手順2で < DISP .> ボタンを巧すと、情報の非表示/表示を切り換えられま 
す。 

検索した画像を表示しているとき(手順 3) は、「一覧表示(インデックス表示） 
で画像を探す」 （ mi 6日)、「スライドシヨーで見る」（風173)、け広大 
して見る」 （ mi 72) などの操作で画像を見ることわでさます。また、「保 
護する」 （ mi 7已)、「まとめて消す」（励]79)、「印刷指定 （ DPOF )」 
( CP 238). 「フォトブック指定」（励243)で[検索したすべての画像 
を指定]を指定すると、検索した画像だけをまとめて操作することびでさま 
す。 

カテコ' U - を変えたり （ CQ 18 己)、画像を編集して新規保存（励188 
- 193) などを行ラとメッセージび表示されて、検索した画像の表示び解 
除されます。 


■ [ V ]で探す 


名前 

お , Alisa 

食 Joshua I 

局り抓 a 

み Maria I 

夕 Jamie 

余が e 

励 OK 



i 静止画 ] 


Y [ V ]を選ぶ 

目 7 の手順]〜 2 の操作で[ V] 
を選び、く©>を押します。 

2 人物を選ぶ 

• く ▲><▼>< ィ ><►> を押すか <©> 
を回して人物を選び、く©>を押します。 

3検索した画像を見る 

♦ m ] 目7の手順3の操作で画像を見ま 
す。 


0 人物情報び登録されていないとさ （m 目 3) は、[V ]を選ぶこ 
とはでさません。 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 


〔 動画 ] 

^ ムービーダイジェストモードで作ぶされた動画を見る 

[ぷ]モード ( CP86) で作成された動画を、日付で選んで見ることびで 
さます。 


囚凸口 

II 

を' 

スライドシヨ-... 

鉛… 


ム-ビ-タイミ I ストで備 


1 再生する動画を選ぶ 

♦ <MENU> ボタンを押して、[囚]タブ 
の[ムービーダイジェスト再生]を選び、 
目的の曰付を選びます。 

2 再生する 

♦ く ©> を押すと、動画び再生されます。 


r> 


が 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 


〔 静止画 ] 

, グループ化された画像を1巧ずつ見る _ 

[■^1 [哩]モード (CP87. 106) で撮影された画像はグループ化さ 
れて表示されますび、グループ内の画像を]枚ずつ見ることをでさます。 


1 グループ化された画像を選ぶ 

• くイ> か <►> を押すか く ©〉を回し 
て[应 la] び表示された画像を選び、 
<©> を押します。 


2 グループ内の画像を1枚ずつ見る 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回すと 
グループ内の画像のみび表示されます。 

く ▲> を押すと[全画像再生に戻ります] 
と表示され、 <©> を押すとグループ再 
生び解除されます。 


ヴ、 レープ再生の状態(手順 2) で「一覧表示(インデックス表示)で画像を探す」 
^ ( CQ 1 66) ことや、「拡大して見る」 （CP 172) ことびできます。また、「保 
護する」（励17己)、「まとめて消す」（励179)、「印刷指定 （ DP 0 F )」 
(励238)、「フォトブック指定」（励243)で「グループ内の全画像」 
を指定すると、グループ内のすべての画像をまとめて操作することびでさま 
す。 

グループ化を解除して、一枚ずつの画像として表示したいときは、 
く MENU > ボタンを押して[囚]タブの[グループ表示]を選び、[切]を 
選びます （ ra 42)。 ただし、グループ化された画像を]枚ずつ見てい 
るとさは、グループ化を解除でさません。 
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個人認証情報を編集ずる 


再生時に画面に表示された名前び誤っているとさは、正しい名前に入れ換 
えたり、消したりすることをでさます。 

ただし、検出されず名前び表示されなかった人や名前を消した人に、あと 
から名前を付けることはでさません。 


■名前を入れ換える 



1 設定画面を表示する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]タブ 
の[認証情報]を選びます ( CQ 42 )o 

♦ く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回し 
て[認証情報の編集]を選び、 <©> を 
押します。 



茜誦$のな 

励 

言が岩ま 
キ7ンたル 


2 画像を選ぶ _ 

♦ CP 16 日の操作で画像を選び、<©>1 
を押します。 

• 選択された顔にオレンジ色の枠び表示さ 
れるので、複数の名前び表示されている 
とさは、くイ> か <►> を押すか <©> 

を回して入れ換えたい顔を選び、く©> 

を押します。 

3 編集内容を選ぶ 

• く ▲><▼><◄><►> を押すか <©> 

を回して[入れ換え]を選び、く ©> を 
押します。 


4入れ換える人の名前を選ぶ 

♦ m 69 の手順2の操作で入れ換える 
人の名前を選びます。 
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いろいろな方法で画像を見る 


■名前を消す 

♦ 上記の手順3で表示された画面で[消去] 
を選び、 <©> を押します。 

♦[消去しますか？]び表示されたら、 
<イ> か <►> を押すか <©> を回して 
[OK] を選び、く©>を押します。 


r いろいろな方法で画像を見る 


静止画 

fT 広大して見る 



表示位置の目安 


1 拡大する 

♦ズームレバーをく。>側に押すと拡大 
表示になり、押したままにすると最大約 
] 日倍まで拡大でさます。 

ズームレノ（一を <K> 側に押すと縮小表 
示になり、押したままにすると]枚表示 
に戻ります。 

2 表示位置を移動したり、画像を切 
り換える 

♦ く ▲><▼><◄> く ►> を押すと、表示位 
置び移動します。 

• <©> を回すとす広大したまま画像を切り 
換えられます。 


颗 拡大表示のとさにく MENU > ボタンを押すと、 ] 枚表示に戻すことびでき 
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いろいろな方法で画像を見る 


f - 静止画 y 動画 

P スライド シヨー で見る _ 

カードに記録されている画像を自動的に再生します。 



スライドシヨ- 

リピ-卜 

切 

蜡田 g 

< 3 巧 ► 

m 

，フ I- ド > 

スタ- 卜 

HID ぅ 


Y 設定画面を表示する 

♦ <MENU > ボタンを押して、[囚]夕 
ブの[スライドショー]を選びます 
(励42)。 


2 設定する 


♦ 設定するメニュー項目を選び、 
目を選びます （m42)。 


目的の項 



3自動再生をはじめる 

• く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回し 
て[スタート]を選び、く ©> を押します。 

► [画像読み込み中]び数秒間表示されたあ 
と、スライドショーびはじまります。 

• <MENU> ボタンを押すと終わります。 


スライドシヨー中に節電機能 (CP38) は働きません。 



^ 再生中にく©>を押すと一時停止/再開びでさます。 

^ 再生中にくイ> か<»を巧すかく©>を回すと画像を切り換えられ、 
く ◄> か <►> を押したままにすると早送りでさます。 

[効果]で[バブル]を選んだとさは、[再生間隔]は変えられません。 

] 枚表示の状態で、く ©> を押したまま、すぐにく J ! l ]> ボタンを巧して 
スライドショーを開始することちでをます。 
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いろいろな方法で画像を見る 


〔 静止画 ] 

夕 いろいろな画像を表おする（連想再生) _ 

表示している画像ををとに、4つの画像をカメラび選んで表示します。そ 
の中から]つ選ぶとさらに4つの画像び表示されるので、思いびけない順 
番の再生び楽しめます。いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとな 
どにおすすめです。 



1 連想再生にする 

♦ <MENU> ボタンを押して、[囚]タブ 
の[連想再生]を選び、 <©> を押しま 
す (CP42)o 

► 4 枚の画像び候補として表示されます。 


2 画像を選ぶ 

♦ く ▲><▼><◄><►> を押して次に見た 
い画像を選びます。 

►選んだ画像び画面中央に表示され、次の 
4枚の候補び表示されます。 

♦ く©>を押すと画面中央の画像び画 
面いっぱいに表示されます。をラー度 
<©> を押すとをとの表示に戻ります。 

♦ <MENU> ボタンを押すと]枚表示に戻 
ります。 


0 このカメラで撮影した静止画だけび連想再生の対象になります。 
次のとさは連想再生を使えません。 

このカメラで撮影した静止画び已日枚に満たないとさ 
対象の画像 ■tU 外を表示しているとさ 
検索した画像を表示しているとき （mi66) 

グルー プ再生しているとき (CQ 1 70) 


174 










静止画 動画 


r 保護する 


大切な画像をカメラの消去機能 (CQ 1 79) で誤って消さないよう、保護 
することびでさます。 


?指定方法を選ぶ 




1 設定画面を表示する 

♦ <MENU> ボタンを押して、[囚]タブ 
の[保護]を選びます （m42)。 


2 指定方法を選ぶ 


♦目的のメニュー項目を選び、目的の項目 
を選びます（励42)。 

♦ <MENU> ボタンを押すとメニュー画面 



に戻ります。 


0 力ードを初期化 (CQ203. 204) すると、保護された画像も消 
えます。 


保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すとさは、 
心 保護を解除して < ださい。 

巳1枚ずつ指定する 


t [画像指定]を選ぶ 

♦上記の手順2の操作で[画像指定]を選 
び、 <©> を押します。 
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保護する 



2画像を選び指定する 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選び、 <©> を押すと[因]び表 
示されます。 

•をう一度く ©> を押すと[因]び消え、 
解除されます。 

♦別の画像を指定するとさは、上記の操作 
を繰り返します。 


3 保護する 

♦ < MENU > ボタンを押すと確認画面び表 
示されます。 

♦ く<>け <►> を押すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を押します。 


0 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切つ 
たとさは、保護されません。 

P 韶囲で指定する 

1 [節囲で指定]を選ぶ 

• CQ 175 の手順2の操作で[範囲で指定] 
を選び、く©>を押します。 




2 始点の画像を指定する 

♦ く©>を押します。 
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保護する 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選び、 <©> を押します。 


3 終点の画像を指定する 

♦ <►> を押して[終点選択]にし、 
<©> を押します。 


♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して~ 
画像を選び、 <©> を押します。 

• 始点より前の画像は選べません。 


4保護する 

♦ く ▼> を押して[保護]を選び、く©> 
を押します。 


^ 手順2、3の上側の画面では、 <©> を回して、始点、終点の画像を選ぶ 
ことちでさます。 



177 







I 保護する 

p すべての画像を指定する 

1 [すべての画像を指定]を選ぶ 

♦ m ] 75の手順2の操作で[すべての 
画像を指定]を選び、 <©> を押します。 

2 保護する 

♦ <▲> かく ▼> を押すかく©>を回し 
て[保護]を選び、く ©> を押します。 


^ 「範囲で指定する」の手順4、「すべての画像を指定する」の手順2で胡军除] 

^ を選ぶと、選んだ画像の保護をまとめて解除することびでさます。 
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静止画 

動画 

r 消す 


_ 


不要な画像を]枚ずつ選んで消せます。消した画像は元に戻せないので十 
分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 ( CQ 1 75) 
は消えません。 


1 消したい画像を選ぶ 

• くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選びます。 

2消す 

♦ぐ®>ボタンを押します。 

♦[消去？]び表示されたら、<イ> か 
<►> を押すかく©>を回して[消去] 
を選び、く ©> を押します。 

► 表示していた画像び消えます。 

♦中止するとさは、くイ>かく ►> を押す 
かく©>を回して[キャンセル]を選び、 
<©> を押します。 


^ [ ffi ] の画像を表示してぐ i > を押すと、 [ HI のみ消去] [ JPEG のみ消去] 
杉 [Iil+ JPEG 消去]び表示されるので、項目を選んで消すことびでをます。 

まとめて消す 

画像を選んでまとめて消すことびでさます。消した画像は元に戻せないの 
で十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 ( CQ 1 75) 
は消えません。 
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消す 


■指定方法を選ぶ 


1 囚な口 


ム - ビ - タイう I スト再も .— 

. 

臟色 


スライドシヨ -。. 

— 

配 … 

1 

賊 … 



前を觀できます 


衞 

li 騰 .一 

認赢を齡… 


mm 。 


■ 1枚ずつ指定する 



1 設定画面を表示する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]タブ 
の[消去]を選びます (CQ42)o 


2 指定方法を選ぶ 

♦ く ▲> か <▼> を押して指定方法を選び、 
く©>を押します。 

• < MENU > ボタンを押すとメニュー画面 
に戻ります。 


1 [画像指定]を選ぶ 

♦^上記の手順2の操作で[画像指定]を選 
び、く©>を押します。 

2 画像を選ぶ 

♦ m ] 76の手順2の操作で画像を選ぶ 
と、 [ v /] び表示されます。 
•をう一度く©>を押すと[ V "]び消え、 
解除されます。 

♦別の画像を指定するとさは、上記の操作 
を繰り返します。 



3 消す 

♦ < MENU > ボタンを押すと確認画面び表 
示されます。 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を押します。 
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消す 


■ 節囲で指定する 

1 [節囲で指定]を選ぶ 

• CQ 185 の手順2の操作で[範囲で指定] 
を選び、 <©> を押します。 

2 画像を指定する 

• CQ 176 の手順2〜3の操作で指定し 
ます。 



3消す 

♦ <▼> を押して[消去]を選び、く ©> 
を押します。 



■ すべての画像を指定する 

1 [すべての画像を指定]を選ぶ 

A (• miss 手順2の操作で[すべての画像 
^ を指定]を選び、く©>を押します。 


給 

すべての画!を船しますか？ 
モ？ンがレ 


2 消す 

♦ く4> け <►> を押すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を押します。 
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回輯する 


静止画 動画 


画像の向さを変えて保をすることびでさます。 


1 [回転]を選ぶ 

♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]タブ 
の[回転]を選びます（励42)。 


2 回転する 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選びます。 

♦ <©> を押すたびに9日度単位で回転し 
ます。 

♦ < MENU > ボタンを押すとメニュー画面 
に戻ります。 


( T ) 画質び[厕][厕]の動画は回転できません。 

^ [縦横自動回転]び[切]のときは回転できません （ mi 83)。 
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回転する 

f 自動回面機能を切る 

縦位置で撮影した画像をカメラで見るとさは、自動回転して縦位置で表示 
されます。この機能を使わないようにでさます。 


■rSgap 乂巧丄 ." P | 


♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]タブ 
の[縦横自動回転]を選び、項目の[切] 
を選びます （ CP 42)。 


① 


[切]にすると、画像の回転 ( CP 1 82) はでさません。また、す 
でに回転させていた画像を、をとの向さで表示されます。 

連想再生 （ mi 74) では、脚]に設定しても、縦位置で撮影さ 
れた画像は縦位置で、撮影後に回転させた画像は回転した状態で 
表示されます。 
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r 分類する 


お気に入りやマイカテ 3' リー ( CP 1 85) を設定して、撮影した画像を分 
類でさます。設定した画像だけを検索して、次の操作をすることびでさます。 
見る （ m ] 目0)、スライド シヨーで 見る ( CP 1 73)、保護する 
(mi 75)、消す （mi 79)、印刷指定 ( DP 0 F ) (励238)、フォ 
トブック指定 ( CQ 243) 

_静止画_動画_ 

Z お気に入り設定をする 



1 [お気に入り]を選ぶ 

♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]タブ 
の[お気に入り]を選びます （ m 42)。 


2 画像を選ぶ 

<イ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選び、 <©> を押すと[女]び表 
示されます。 

•もう一度く ©> を押すと [★] び消え、 
解除されます。 

♦別の画像を選ぶとさは、上記の操作を繰 
り返します。 


おな lay 


巧51唾を I 


白止 


解しミ f か？ 

う 


3 設定する 

• < MENU > ボタンを押すと確認画面び表 
示されます。 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を押します。 


0 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切つ 
たとさは、お気に入りび設定されません。 
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分類する 


獻 Windows 7または Windows Vista をお使いのときは、お気に入り設定し 
^ た画像をパソコンに取り込むと、評価び3 (★★★☆☆) に設定されま 

す （ RAW 画像と動画を除く）。 


〔 静止画 ]/ "動画^ 

P 画像を分類する（マイカテゴ IJ —) _ 

画像を種類別に分類でさます。なお、撮影時には、シーンに応じて自動で 
分類されます。 

ず々：顔び検出された画像、または[巧][み]モードで撮影した画像 
之； く 征⑩〉モード時に [巧][因] [田]と判別された画像、または 
[陌]モードで撮影した画像 
鮮：咬][み]隱!]モードで撮影した画像 



i 設定画面を表示する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]夕 
ブの[マイカテ 3' iJ —]を選びます 
(励42)。 



2 指定方法を選ぶ 

♦目的のメニュー項目を選び、目的の項目 
を選びます （ CQ 42)。 

♦ < MENU > ボタンを押すとメニュー画面 
に戻ります。 
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分類する 


■ 1枚ずつ指定する 

1 [画像指定]を選ぶ 

♦ m ] 85の手順2の操作で[画像指定] 
を選び、 <©> を押します。 

2 画像を選ぶ 

♦ く ◄> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選びます。 

3 カテゴリーを選ぶ 

♦ く ▲> かく ▼> を押してカテコ' IJ 一を選 
び、く©>を押すと [v/] び表示されます。 

•をう一度く©>を押すと [ v /] び消え、 
解除されます。 

♦別の画像を選ぶとさは、上記の操作を繰 
り返します。 

4設定する 

、 < MENU > ボタンを押すと確認画面び表 
示され、くイ> か<>> を押すかく©> 
を回して[日のを選び、 <©> を押し 
ます。 


™ 客を解しますか？ 





0 手順4の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切つ 
たとさは、マイカテ 3' U —び設定されません。 
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分類する 


■ 節囲で指定する 

1 [節囲で指定]を選ぶ 

• CQ 185 の手順2の操作で[範囲で指定] 
を選び、 <©> を押します。 

2 画像を指定する 

• CQ 176 の手順2〜3の操作で指定し 
ます。 

3 カテゴリーを選ぶ 

• く ▼> を押して種類の項目を選び、くイ> 
か <►> を押すか <©> を回してカテ 3' 
U —を選びます。 

4設定する 

み <▼> を押して[設赶を選び、く©> 
を押します。 


手順4で胡军除]を選ぶと、[範囲で指定]した画像のカテゴリーを、まと 
^ めて解除することびでさます。 
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静止画を編集する 


0 静止画の編集機能 （ mi 88〜 193) は、力ードに空き容量び 
ないと使えません。 

静止画 

P 画像をかさくする（リサイズ) _ 

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保をでさます。 



1 [リサイズ]を選ぶ 

♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]タブ 
の [ U サイズ]を選びます （ m 42)。 

2 画像を選ぶ 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選び、く ©> を押します。 



3 大きさを選ぶ 

参くイ> かく ►> を押すか <©> を回して 
大ささを選び、 <©> を押します。 

持斤規保存しますか？]び表示されます。 


リサイス 

4 新規保巧する 

王 甲 

♦ く<>け <►> を押すか <©> を回して 


[日口を選び、く©>を押します。 


► 別画像として保存されます。 

巧!齡しますか？ 


キ V ンたル 0 K - 
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静止画を編集する 



5画像を確認する 

♦ < MENU > ボタンを押すと[保存した画 
像を表示します]び表示されます。 

• く<>か <►> を押すか <©> を回して 
[はい]を選び、く©>を押します。 

► 保存した画像び表示されます。 


① 


手順3で [ XS ] にした画像は、編集できません。 
RAW 画像は編集でさません。 


撮影した画像の記録画素数よりわ大さ < はでさません。 






静止画を編集する 


〔 静止画 ] 

声画像を切り巧く（トリミング) _ 

撮影した画像の必要な部分を切り抜さ、別画像として保をでさます。 



Y [トリミング]を選ぶ 

♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]タブ 
の[卜 IJ ミング]を選びます (CP42)o 

2画像を選ぶ 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選び、く©>を押します。 


3切り抜く節囲を調整する 

画像を切り抜く範囲び枠で表示されます。 
左上にをと画像、ち下に切り抜さ後の画 
像び表示されます。 

• ズームレノ く一を動かすと枠の大ささび変 
えられます。 

• <▲><▼><◄><►> を押すと枠の位置 
び移動でさます。 

♦ < DISP .> ボタンを押すと枠の縦横び変え 

切り抜き後の記録画素数 られます。 




♦顔び検出された画像では、左上の画面 
の顔の位置に灰色の枠び表示されます。 
<©> を回すと別の枠に切り換わり枠を 
中むに卜 U ミングできます。 

♦ <©> を押します。 

4新規保存して画像を確認する 


• CQ 188 の手順4〜5の操作を行いま 


す。 


0 記録画素数び [ S ] の画像 （ m 74) や、 IJ サイズした [ XS ] 
の画像 （ m ]88) は、編集でさません。 

RAW 画像は編集でさません。 
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静止画を編集する 


獻 卜 U ミングでさる画像の縦横比率は編集前と同じです。 

^ トリミングした画像の記録画素数は、卜 U ミング前の画像より小さくなりま 
す。 

静止画 

P 画像のち調を変える（レタッチマイカラー) _ 

画像の色調を変え、別画像として保をでさます。各項目の内容は m 12已 
を参照してください。 



Y [レタッチマイカラー]を選ぶ 

♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]タブ 


の[レタッチマイカラー]を選びます 


(m42)o 

2画像を選ぶ 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選び、く ©> を押します。 




3 項目を選ぶ 

くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
項目を選び、 <©> を押します。 


4新規保存して画像を確認する 

• CP 188 の手順4〜5の操作を行いま 
す。 


① 


同じ画像に対して色調を繰り返し変えると、画質び徐々に低下し 
たり、思いどおりの色にならないことびあります。 

RAW 画像の色調は変えられません。 




撮影時のマイカラー （ CPI 2己）と色調び若干異なることびあります。 
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静止画を編集する 


〔 静止画 ] 

P 明るさを補正する （ i - コントラスト) _ 

人の顔や背景など、一部び暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最 
適な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差び小さい画像は、くつ 
さりした印象となるように自動補正します。補正ち法は4種類から選べ、 
別画像として保をでさます。 




t [ i - コントラスト]を選ぶ 

♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]夕 
ブの [ i - コントラスト]を選びます 
( CP 42 )o 


2 画像を選ぶ 

♦ く4> け <►> を押すか <©> を回して 
画像を選び、く ©> を押します。 

3 項目を選ぶ 

•ドイ> か <►> を押すか <©> を回して 
項目を選び、 <©> を押します。 

4新規保巧して画像を確認する 

• CP 188 の手順4〜5の操作を行いま 
す。 


0 画像によっては、画像び粗くなったり、正しく補正されないこと 
びあります。 

同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像び粗くなることびあり 
ます。 

RAW 画像の補正はでさません。 


[自動]で思いどおりに補正されないとさは、[弱][中][強]のいずれかを 
選んで補正します。 
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静止画を編集する 


f - 静止画 n 

ホ目を補正する _ 

目びホく撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像 
として保をでさます。 


回，凸 口 


7イカ巧リ-. 


フォトフツ苑ま... ■ 


ロントラスト… — 

--,1 

■ iSliE — 


トリミング.. 



スト□ボ柿くおた目の色を 


t [ホ目補正]を選ぶ 

♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]タブ 
の[赤目補正]を選びます ( CP 42 )o 

2画像を選ぶ 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選びます。 




3補正する 

• <©> を押します。 



fe 検出された赤目部分び補正され、補正し 
た部分に枠び表示されます。 
m ] 72の操作で画像を拡大/縮ルでさ 


ます。 



4新規保巧して画像を確認する 

♦ く ▲><▼><◄><►> を押すか <©> 
を回して[新規保存]を選び、く ©> を 
押します。 

► 別画像として保存されます。 

• CP 189 の手順5の操作を行います。 


画像によっては、正しく補正されないことびあります。 

手順4で[上書さ保存]を選んだとさは、補正内容で上書さされ 
るため、補正前の画像は残りません。 

保護されている画像は上書さ保をでさません。 

RAW 画像の補正はでさません。 

[觸 G +] で撮影した JPEG 画像は赤目補正びでさますび、上書さ保 
をはでさません。 
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動画 


動画を編集ずる 


撮影した動画の前後を削除でさます。 




動画編集パネル 


動画編集バー 


1 [§ c ] を選ぶ 

♦ CQ ] 目日〜161の手順]〜3の操作 
で [お] を選び、 <©> を押します。 
動画編集ノ（ネルと動画編集ノ（一び表示さ 
れます。 


2 編集節囲を指定する 

♦ <▲>6、く ▼> を押して[細または[城] 
を選びます。 

♦ く4〉け <►> を押すか <©> を回して 
[|]を動かすと、編集でさるところで[〇乂] 
び表示されます。[が]を選ぶと[乂]位置 
より前部、[城]を選ぶと後部び削除され 
ます。 

•リ]を[〇乂] 外の位置に指定しても、[細 
では]つ左側の[〇乂]位置よりを前部、[城] 
では]つち側の[〇乂]位置よりを後部び削除 
されます。 

3 編集した動画を確認する 

♦ く ▲> かく ▼> を押して [►] を選び、 
く©>を押すと、編集した動画び再生さ 
れます。 

♦ をラー度編集するとさは手順2の操作を 
行います。 

♦編集を中止するときは、く ▲> かく ▼> 
を押して [ち] を選びく©>を押した 
あと、<イ>かく ►> を押すかく©>を 
回して [ OK ] を選び、をう一度 <©> 
を押します。 
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動画を編集する 



4編集した動画を保巧する 

♦ <▲> か <▼> を押して [[!" を選び、 
<©> を押します。 

♦ <▲><▼><◄><►> を押すかく ◎> 
を回して持斤規保を]を選び、く ©> を 
押します。 

►別動画として保をされます。 


① 


手順4で[上書さ保を]を選んだとさは、編集内容び上書さされ 
るため、編集前の動画は残りません。 

カードの空さ容量び足りないとさは、[上書さ保を]しか選べませ 
ん。 

動画の保を中にバッテ IJ 一びなくなると、保をでさないことびあ 
ります。 

編集するときは、フ j レ充電されたバッテ IJ -か AC アダプターキッ 
卜（別売） （ m 215) を使うことをおすすめします。 
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動画を編集する 


f 動画 '' 

P ムービーダイジェストモードで作がされた動画を編集す 

[ぷ]モードで作成されたチャプター （ m 86) を]つずつ選んで消す 
ことびでさます。消したチャプターはをとに戻すことはでさません。十分 
に確認してから消してください。 


t チャプターを選ぶ 

♦ m ] 目日の手順]〜2の操作で[ぷ] 
モードで作成された動画を選びます。 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
[ M ] か [ W ] を選び、消したいチャプター 
を選びます。 

2 [«] を選ぶ 

sm ]6 日〜161の手順]〜3の操作 
で[/命]を選び、 <©> を押します。 
選んだチヤプターび繰り返し再生されま 
す。 


3確認して消す 

♦ く4> け <►> を押すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を押します。 
チャプターび消去され、上書さ保存され 
ます。 


プ U ンターとつないだとさは、チャプターを選んでわ [/ 瑜]は表示されません。 
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設定メニ ユー 

カメラの基本機能を変えて使いやすくする 
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r カメラの基本機能を変える 


メニューの巧 T ] タブで設定します。ふだん使う上での便利な機能を自分 
好みに設定することびできます （ m 42)。 

? 音を鳴5さない _ 

カメラの各種動作音や動画再生時の音声を鳴らさないよラにでさます。 


困しな、1| 


♦ [消音]を選び、[する]を選びます。 


錢 く DISP .> ボタンを押したまま電源を入れてわ、音を鳴らさないよラにでさ 

音を鳴らさないようにしたときは、動画を再生したとき (CQ 1 60 ) の音声 
わ鳴らなくなります。動画再生中にく ▲> を押すと音声び鳴り、く ▲> か 
く ▼> を押すと音量を調整できます。 


P 音量を変える _ 

カメラの各種動作音の音量を変えられます。 



♦[音量]を選び、 <©> を押します。 
♦項目を選び、<ィ>か <►> を押して音 
里ぶ女ふます 0 
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カメラの基本機能を変える 


を変える _ 

カメラの各種動作音を変えられます。 



♦[音の選択]を選び、 <©> を押します。 
♦項目を選び、くィ>か <►> を押して内 
容を選びます。 


1 

才 U ジナルの音び登録されています。 

音は変えられません。 

2 

才 IJ ジナルの音び登録されています。 
付属のソフトウエアを使って変えられま 


す。 


^ [シャッター音]を変えてち、 [ tiu ] モード（励]〇日）のシャッター音に 

^ は反映されません。 

P 機能の説明を表おしない _ 

FUNC . メニュー ( CQ 41) やメニュー (042) で項目を選ぶと、機 
能の説明び表示されます。この説明を表示しないよラにすることびでさま 
す。 



♦ [機能ガイド]を選び、[切]を選びます。 
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カメラの基本機能を変える 


f 曰付/時刻をおえる _ 

曰付/時刻を、現在の設定から変えられます。 


日な/駒 

♦ 日が/腳輔をしてくださ U 
劝口 . 08 . 0810 :巧 T か月/日 為'* 

脚 OK の础)キで外ル 


1 [曰付/時刻]画面を表示する 

♦[曰付/時刻]を選び <©> を押します。 

2 設定する 

• く 4> け <►> を押して項目を選び、 
<▲>6、く ▼> を押すかく©>を回し 
て設定します。 


?；巧巧時計を使3 


海外へ旅行するとさなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエ IJ アを登録し 
ておくと、エ U アを切り換えるだけで、登録したエ U アの曰時で記録でさ 
ます。曰付/時刻を設定しなおす必要びなく便利です。 

なお、世界時計を使うには、あらかじめ「日付/時刻を設定する」 ( CQ 19) 
で曰付/時刻と自宅エ IJ アを設定してください。 


腺綺撕してください 


訪問巧のエリアを設定する 

> [エ IJ ア設定]を選び、く©>を押します。 

> く ▲> かく ▼> を押すかく©>を回し 
て[夕訪問先]を選び、 <©> を押します。 

> く4> け <►> を押すか <©> を回して 
訪問先ェ IJ アを選びます。 


♦ く ▲> かく ▼> を押して[朱]にすると、 
サマータイム （1 時間プラスされます） 


に設定されます。 

• <©> を押します。 
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カメラの基本機能を変える 



2訪問巧のエリアに切り換える 

♦ く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回し 
て[夕訪問先]を選び、く MENU > ボタ 
ンを押します。 

►撮影画面（「画面の表示内容一覧」 
( m 255)) に[夕]び表示されます。 


^ [ク]の状態で日付/時刻を変える （ mi 9) と、 [# 自宅]の日時も自 

^ 動的に変わります。 

P 画面の明るさを変える _ 

画面の明るさを変えられます。 

画面とビューファインダーの明るさは、別々に設定でさます（<〇じド.>ボ 
タンを押して設定したいちを表示してから設定します)。 


•[液晶の明るさ]を選び、<イ>か <►> 
を押して明るさを変えます。 


潮丽… 

丽のちるさを腺できます 



撮影画面や再生モードで]枚表示のときにく DISP > ボタンを]秒政上押 
^ したままにすると、画面び最高の明るさになります （巧 T ] タブの[液晶の 

明るさ]設定は無効になります）。もう一度く DISP .> ボタンを]秒し:!上巧 
したままにするか、電源を入れなおすと、ちとの明るさに戻ります。 
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カメラの基本機能を変える 


f 起動画面を変える _ 

電源を入れたとさに表示される起動画面を変えられます。 



♦[起動画面]を選び、 <©> を押します。 
♦ く ◄> か <►> を押すか <©> を回して 
内容を選びます。 


s 

起動画面は表示されません。 

1 

才 U ジナルの画像び登録されています。 
画像は変えられません。 

2 

才 U ジナルの画像び登録されています。 
撮影した画像を登録したり、付属のソフ 
トウエアを使って変えることびでさま 
す。 



■ 撮影した画像を起動画面にする 

1 再生モードで[起動画面]画面を 
表示する 

%<[ E > ボタンを押します。 

♦上記の手順でに]を選び、 <©> を押 
します。 


2 画像を選んで登録する 

♦画像を選んでく©>を押すと[登録し 
ますか？]び表示されるので、くイ>か 
く ►> を押すかく©>を回して [ OK ] 
を選び、 <©> を押します。 



起動画面を登録すると、 ■ tU 前の登録内容は消えます。 
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カメラの基本機能を変える 


^ 付属のソフトウェアに用意されている専用の各種動作音や起動画面を、力 
^ メラに登録することびでさます。詳しくは「ソフトウェアの使用説明書」 

( CQ 28) を参照してください。 

P 力ードを初期化する _ 

新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、この 
カメラで初期化（フオーマット）することをおすすめします。 

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、ちとに戻すことはでさ 
ません。カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから初期化をし 
て < ださい。 

また、 Eye - 円力ード ( CQ 245) では、初期化する前に力ード内のソフトウェ 
アをパソコンにインス I -ールしてください。 



Y [カードの初期化]画面を表示す 
る 

♦[カードの初期化]を選び <©> を押し 
よ9 〇 

2 [0 K ] を選ぶ 

<▲>6、く ▼> を押して[キャンセ 
ル]を選んでくイ> かく ►> を押すか、 
く©>を回して[日のを選び、く ©> 
を押します。 

3 初期化する 

♦ く ▲> かく ▼> を押すかく©>を回し 
て[日口を選び、く©>を押すと初期 
化びはじまります。 

♦ 初期化び終わると[カードの初期化び完 
了しました]び表示されるので、 <©> 
を押します。 
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カメラの基本機能を変える 


0 カード内のデータは、初期化や消去をしてをファイル管理情報び 
変わるだけで、完全には消えません。カードを譲渡や廃棄すると 
さは注意してください。廃棄するとさはカードを破壊するなどし 
て、個人情報の流出を防いでください。 


^ 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量 
^ よりわかなくなることびあります。 


■カードを物理フオーマット（初期化）する 


[カードび異常です]のメッセージび表示されたとさ、カメラび正しく動作 
しない、カードへの画像記録/再生時の読み出しや連続撮影速度び遅くなっ 
た、動画撮影び途中で止まるなどのとさに行います。物理フォーマットを 
すると、カード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。 
カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから物理フォーマットを 
してください。 


力-ドの欄化 

力-ドを誦化しますか 
- 7.5 GB 

，.〇 GB 關 

ゾ臟フォ -7 ット 
キヤンたル い— OK - ' 


物理フオーマットする 

夕 CQ 2 日3の手順2の画面で、く ▲> か 
く ▼> を押すかく©>を回して[物理 
フオー マット]を選び、くイ> かく ►> 
を押して[\/]を表示します。 

'♦ m 2 日3の手順2〜3の操作で、初期 
化（物理フ オーマット） します。 


物理フォーマツトはカード内の全記憶領域を初期化するため、「カードを初 
^ 期化する」 ( CQ 203) よりも時間びかかります。 

物理フォーマツト中に[中止]を選ぶと、初期化を中止でさます。中止して 
わデータはすべて消去されますび、カードは問題なく使えます。 
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カメラの基本機能を変える 


P 画像番号のつけかたを変える _ 

撮影した画像には、撮影した順に日日日]〜9999のま号びつけられ、] 
つのフォルダに2日日日枚ずつ保をされます。この画像番号のつけかたを変 
えることびでさます。 



• [画像ま号]を選び、内容を選びます。 


通し番号 

画像ま号9999の画像び撮影 
/保存されるまでは、カード 
を変えて撮影してわ連まにな 
ります。 

オー ト1」セット 

カードを変えたり、フォルダ 
び新し<作られたとさは、画 
像番号び000]に戻ります。 


[通し番号][オート I 」セット]とわ、変えるカードに画像び入っているときは、 
^ その画像ま号の続さま号になることびあります。画像番号00 0] の画像か 

ら順に保をしたいときは、初期化 ( CQ 203) した力ードをお使いください。 
フォルダ構造や保存される画像については、「ソフトウエアの使用説明書」 
( CP 28) を参照してください。 

P フォルダを撮影曰ごとに作る _ 

撮影した画像を保存するフオルダは月ごとに作成されますび、撮影曰ごと 
に作成することをでさます。 


〇 TW 

★ 


潮麵 .. 



力-ドの欄ヒ… 

□ 7,5 GB 

1 

画を番号 

， a しき号 ► 

1 


1 郎 1 


レンス腳刷 

• 1 巧 ► 


前を おすが すル嫂に とじ 



♦[フオルダ作成]を選び、[毎曰]を選び 
ます。 

►撮影曰ごとに新しいフオルダび作られ、 
撮影した画像び保をされます。 
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カメラの基本機能を変える 


f レンズ収納時間を変える _ 

撮影状態から<囚>ボタンを押して約]分経過すると、安全のためレンズ 
び収納されます ( CQ 38 )o <囚> ボタンを押すとすぐにレンズび収納 
されるようにしたいときは、収納時間を[日砂]に設定します。 


曰け； ★ 

力-ドの棚化… 

D 7.兜日 

前お 

• iUif > 1 

フオルタ做 i 

，即 ►! 



♦[レンズ収納時間]を選び、[日秒]を選 
びます。 


f 節電機能（才ートパワーオフ）の設定を変える 

節電機能（オートパワーオフ）を切ったり、画面び消えるまでの時間（ディ 
スプレイオフ）を変えたりできます (CQ38)o 



1 [節電]画面を表示する 

指で電]を選び <©> を押します。 

2設定する 

♦項目を選んだあと、<ィ>か <►> を押 
して設定を変えます。 


0 バッテ U - の消耗を防ぐため、通常は、[オートパワーオスを[入] 
にし、[ディスプレイオフ]を[1分]じ TR こすることをおすすめ 
しよ 9 〇 




[ディスプレイオフ]は、[オートパワーオフ]び[切]のとさわ働さます。 
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カメラの基本機能を変える 


P 距離表おの単位ををえる _ 

MF インジケーター ( mi 3日)、ズームパ'- ( CQ 46) などの表示単位を、 
m/cm から ft/in (フイート/インチ）に変えることびできます。 



♦ [単位]を選び、 [ ft / in ] を選びます。 


?；7 j (準器を調整する 


水準器を使ってを傾さび気になるとさは、水準器を調整します。 

グ U ッドライン ( CQ 1 54) を使って、事前にカメラを水平にしておくと、 
より確実に調整でさます。 


1 カメラを水平にする 



♦ 傾さびない台などの上にカメラを置さま 


す。 




2 [水準器]画面を表示する 

♦[水準器]を選び、 <©> を押します。 

3 調整する 

♦[調整]を選び <©> を押すと、確認画 
面び表示されます。 

♦ [ OK ] を選び、く©>を押します。 
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I カメラの基本機能を変える 

■水準器を初期化する 

水準器の設定を初期状態に戻せます。水準器を調整していないとさは、初 
期化でさません。 



♦ [水準器]を選び、く©>を押します。 

♦ [初期化]を選び、く ©> を押します。 

♦ [ OK ] を選び、く©>を押します。 
初期化び終わるとメニュー画面に戻りま 
す。 


?画像に記録する著作権の情報を登録する 


作成者名や著作権者名を登録しておくと、撮影した画像に登録した情報を 
記録でさます。 



1 設定画面を表示する 

[著作権情報]を選び、く ©> を押します。 
♦ <▲> かく ▼> を押すかく©>を回し 
て[作成者名入力]か[著作権者名入力] 
を選び、 <©> を押します。 


2 名前を入力する 
♦ <▲><▼><◄><►> を押すかく ◎> 
を回して文字を選び、 <©> を押して入 
力します。 

♦ 最大目3文字まで入力でさます。 

•[令]か[今]を選んでく©>を押すと、 
文字を入力する位置を移動でさます。 


♦ぐ®>ボタンを押すか、[输]を選んで 
<©> を押すと、前の]文字び消去され 
ます。 
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カメラの基本機能を変える 


做吾名入力 

巧禍ミおさしますが 



3 登録する 

♦ < MENU > ボタンを押すと、[変更内容を 
保をしますか？]び表示されます。 

♦ く4> け <►> を押すか <©> を回して 
[はい]を選び、く©>を押します。 

►撮影する画像に、情報び記録されるよラ 
になります。 


入力した内容は、手順]の画面で[著作権情報の表示]を選び、く©>を 
^ 押すと確認でさます。 


付属のソフトウェア （ CQ 28) でも、カメラに登録する著作権情報を入力 
したり、変えたり、消すことびでさます。なお、付属のソフトウェアを使っ 
て入力した文字び、カメラで表示されないことびありますび、画像には正し 
<記録されます。 

画像に記録された著作権情報は、付属のソフトウェアを使ってパソコンに取 
り込んでから、確認したり、変えたり、消すことびでさます。 


■ 登録した著作権情報をまとめて消す 

登録されている作成者名と著作権者名をまとめて消すことびでさます。 



看倘欄の能 

飾!宿脈おします 


キでンたル Mad 


► m 208の手順]の操作で、[著作権情 
報の消去]を選びます。 

► く<>け <►> を押すか <©> を回して 
[日口を選び、く ©> を押します。 




画像に記録されている著作権情報は消されません。 
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カメラの基本機能を変える 


pis 証マークを確認する 


このカメラび対応している認証マークの一部は、画面に表示して確認でさ 
ます。また、その他の認証マークは、本ガイドやカメラ本体、カメラび入つ 
ていた箱にを表記されています。 


〇 け； ★ 

ビデオ出航す NTSC 

HDMI 儲備： 巧 


[認証マーク表示]を選び、 <©> を押 
します。 




P " 表お言語を変える 


画面に表示される言語を変えられます。 



1 言語画面を表示する 

I グタ I [言語虜 D を選びく©>を押します。 

2 設定する 

• <▲><▼>< ィ ><►> を押すかく©> 
を回して言語を選び、 <©> を押します。 


再生モードにして、く©>を押したまま、すぐにく MENU > ボタンを押す 
^ ことでわ言語画面を表示でさます。 

P その他の基本機能を変える _ 

次の機能わけ n タブで設定でさます。 

[ビデオ出力方式](励222) 

[ HDMI 機器制御] ( m 220) 

正 ye-Fi 設赶 ( CQ 245) 
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カメラの基本機能を変える 


^カメラの設定を初期が態に戻す 

カメラの設定を誤って変えてしまったとさは、初期状態に戻せます。 


Y [カメラ設定初期化]画面を表示 
する 

♦[カメラ設定初期化]を選び、 <©> を 
押します。 

2初期状態に戻す 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を押します。 

► カメラび初期状態に戻ります。 

か(ラ魅 

巧脯ミにミし巧か？ 

モ甲ンかレ 





次の機能は初期状態に戻りません。 

[け]タブの[日付/時刻](四19)、厦語廣]](励21)、[エ I 」ア設定] 
( CP 200)、[起動画面]に登録した画像 cm 202). [ビデオ出力ち式] 
( CP 222) 

マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ（励]23) 

ワンポイントカラー(風98)、スイッチカラー ( CQ 1 00) で指定し 
た色 

撮影モード （CP 89) 

個人認証機能で登録した内容 （ CQ 目 3) 

水準器の調整内容 （ CQ 207) 



著作権情報 ( CQ 208) 
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アクセヴ IJ 一 

付属のアクセサリーを上手に使ったり、別売アクセヴ 
リーや市販の巧応機器を使って楽しみかたを広げる 
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r 付属アクセサリーの上手な使いかた 


?バッテリーとバッテリーチヤージヤーの上手な使いかた 


巧電は使ラ前日か当日にする 

充電したバッテリーは、使わなくてわ自然放電によって 
少しずつ残量び減っていさます。 

充電したバッテ U —は▲び見えるよラに、充電前のバッ 
テ1」一は▲び隠れるよラにカノ（一を取り付けると、充電 
状態を見分けることびでをます。 


長期間保管する 

バッテ U —を使い切ってカメラから取り出し、カバーをつけて保管してください。 
バッテ U —を使い切らずに長期間 （1 年<らい）保管すると、バッテ U —寿命を縮 
めたり、性能び劣化することびあります。 

バッテリーチャージャーを海外で使ラ 

バッテ U - チャージャーは、 AC 100 - 240 V 已0/60 Hz の地域で使えます。プ 
ラグの形状びあわないとさは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。 
海が旅行用の電子式変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。 
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r 別売アクセサリー 


必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサ U —は、 
諸事情により予告なく販売を終了することびあります。また、地域によつ 
てはお取り扱いびないことびあります。 





バッテリーパック NB-10L 

♦ 充電式の IJ チウムイオン電池です。 

バッテリーチャージャー CB-2LC 

♦バッテ U —パック N 目-1日 L 用のバッテ 
U —チャージヤーです。 


AC アダプターキット 
ACK-DC80 

♦家庭用電源でカメラを使えます。カメラ 
を長時間連続して使ラとさや、プ IJ ンター 
やパソコンとつなぐときには、この AC 
アダプターキットをお使いになることを 
おすすめします（カメラ内のバッテ U — 
は充電でさません)。 


0 バッテ U —チャージャーや AC アダプターキットは、 AC 100 - 
240 V 50/60 Hz の地域で使えます。 




プラグの形状びあわないとさは、市販の電源プラグ変換アダプター 
を使ってください。なお、海外旅行用の電子式変圧器は故障の原 
因になりますので絶対に使わないでください。 


^スト□ボ 



スピードライト目 00 EX-RT 、 

600 EX 、 580EXIU 430EXII 、 
320 EX 、 270EXII 

♦ク U ップオンタイプの外付けスト□ボで、 
多彩なスト□ボ撮影びでさます。なお、 
580 EX 、 430 EX 、 270 EX 、 220 EX 
をお使いになれます。 
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別売アクセサリー 



スピードライトブラケット SB - E 2 

♦縦位置撮影時、被写体の横に不自然な影 
び出ることを防ぎます。オフカメラシュー 
コード日 C - E 3 を付属しています。 



スピードライトトランスミッター 
ST - E 2 

♦スレーブ設定されたスピードライト 
(27 日 EX 、 22日 EX を除く）をワイヤレ 
スで制御でさます。 


その他 



ソフトヶース PSC - 2260 

インターフ1ースケーブル 
IFC -400 PCU 

パソコンやプ U ンターとカメラをつなぐ 
ケーブルです。 

ステレオ AV ケーブル 
AVC - DC 400 ST 

♦ 撮影した画像をテレビに表示して楽しめ 
ます。 

HDMI ヶーブル HTC -100 

♦カメラと HD (八イビジョン）対応テレ 
ビの HDMI 端テをつなぐケーブルです。 



U モートスイッチ RS -60 E 3 

♦カメラから離れてシャッターボタンの半 
押しと全押しびでさる IJ モートスイッチ 
です。 
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別売アクセサリー 

レンズフード LH - DC 60 

♦ 画面外から不要な光びレンズに入らない 
よラにして、画質劣化の原因となるフレ 
アや3—ストを防ぎます。 

フィルターアダプター FA - DC 67 A 

♦ 67 mm のフイルターを取り付けるため 
のアダプターです。 


キヤノン製レンズフイルター 
(0 67 mm ) 

♦レンズを保護したり、さまざまな効果を 
つけて撮影でさます。 


^ レンズ フー ドとフイルターアダプターをカメラへ一緒に取り付けることはで 

^ さません。 

P プ IJ ンター 

キヤノン製 PictBridge 対応プリン 
夕一 

♦ キヤノン製の円 ctBrid 旨 e 対応プ IJ ンター 
を つなぐと、 パソコンを使わず 
に、撮影した画像を印刷でさます。 
製品の詳細については、ホームページや 
カタ□グでご確認いただくか、お客様相 
談センターへお問いあわせください。 
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静止画 動画 


r 別売アクセサリーの®いかた 


_ r 静止画 、、厂 動画 "] 

P テレビで見る _ 

カメラとテレビをつなぐと、撮影した画像をテレビで見ることびでさます。 
なお、お使いになるテレビとのつなざかたや入力の切り換えかたについて 
は、テレビの使用説明書を参照してください。 


^ テレビに表示しているとさは、一部の情報び表示されないことびあります 

^ (励 2 已 7 )。 


i 静止画 V 動画 つ 


■hd (八イビジョン）対応テレビで見る 


HDMI ケーブル HTC -10 日（別売）でカメラと HD 対応テレビをつないで 


カメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることびでさます。また、 
[厕]や [ H ] で撮影した動画は HD (八イビジョン）画質で見ることび 
でさます。 


f カメラとテレビの電源を切る 



2 カメラとテレビをつなぐ 
•ケーブルのプラグを、図のようにテレビ 
の HDMI 入力端テへしっかりと差し込み 
ます。 


♦ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラ 
の端テへしっかりと差し込みます。 


3 テレビの電源を入れて、外部入力 
に切り換える 

♦テレビの入力を、手順2の操作でつない 
だ外部入力に切り換えます。 


218 



















別売アクセサリーの使いかた 


4カメラの電源を入れる 

♦ く囚> ボタンを押して電源を入れます。 
►画像びテレビに表示されます（カメラの 
画面には何を表示されません)。 

♦見終わったらカメラとテレビの電源を 
切ってから、ケーブルを抜さます。 


HD 対応テレビにつないだときは、操作音は鳴りません。 
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I 別売アクセサリーの使いかた 


/ 静止画 動画 1 

■ テレビのリモコンで操作する 

HDMI 機器制御機能 (HDMI CEC ) 対応のテレビとカメラをつなぐと、テ 
レビの U モコンで画像の切り換えや、スライドショーなどの操作びでさま 
す。 

テレビによっては、テレビ側の設定び必要です。詳しくは、テレビの使用 
説明書を参照してください。 



1 設定する 

♦ < MENU > ボタンを押して、[け]タブの 
[ HDMI 機器制御]を選び、[入]を選び 
ます (CQ42)o 


2 テレビとカメラをつなぐ 

• m 2] 8の手順]〜2の操作でテレビ 
とカメラをつなざます。 

3 画像を表示する 

♦テレビの電源を入れ、カメラの<囚>ボ 
タンを押します。 

►画像びテレビに表示されます（カメラの 
画面には何を表示されません)。 


4テレビのリモコンで操作する 

♦ U モコンのくイ> か <►> で画像を選び 
ます。 

♦ ミ夫定ボタンを押すとテレビに操作ノ くネル 
び表示されます。<イ>か <►> で項目 
を選び、をラー度ミ夫定ボタンを押します。 


220 







別売アクセサリーの使いかた 


■ テレビに表示される操作パネルー覧 


わ 

戻る 

メニューび消えます。 

鸟 J 

グループ再生 

[■^]モード （風87)、陛 Ji] モード (CQ 1 06) 

で撮影された画像を表示します（グループ化された画像 
を選んでいるとさのみ表示)。 

V 動画再生 

動画を再生します（動画を選んでいるとさのみ表示)。 

淳 

スライドショー 

画像を自動的に再生します。再生中に U モコンのくイ> 
か <►> を押すと画像を切り換えられます。 

盟目 

□□□ 

インデックス表示 

画像を一覽で表示します。 

DISP. 情報表示切り換え 

画面の表示を切り換えます ( CQ 43 )o 


カメラの < MENU > ボタンを押すなど、カメラを操作して表示を変えたと 
^ さは、テレビの U モコンでの操作びでさなくなります。カメラで]枚表示 
に戻してから1」モコンで操作してください。 

HDMI 機器制御機能 （HDMI CEC ) に対応したテレビであっても、正しく 
動作しないことびあります。 
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別売アクセサリーの使いかた 

/ 静止画 V 動画 1 

■hd (八イビジョン）非対応テレビで見る 

ステレオ AV ケーブル AVC - DC 4 日日 ST (別売）でカメラとテレビをつな 
いで、カメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることびでさます。 


1 カメラとテレビの電源を切る 


2 カメラとテレビをつなぐ 

♦ケーブルのプラグを、図のようにテレビ 
の外部入力端テへしっかりと差し込みま 
す。 


♦ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラ 
の端テにしっかりと差し込みます。 

3 画像を表示する 

ク m 2] 8の手順3〜4の操作で画像を 
表77^します。 


0 出力方式 ( NTSC / PAL ) びあわないと、画像び正しく表示され 
ません。 < MENU > ボタンを押して、巧 T ] タブの[ビデオ出力方 
胡で出力方式を変えてください（日本国内の出力方式は、 rNTSC 」 
です)。 



カメラとテレビをつなぐと、カメラの画面表示をテレビに表示して撮影でさ 
^ ます。撮影操作は、カメラの画面を使ったとさと同じです。ただし、ピン 
卜位置拡大（励80)、 MF 拡大表示（励130)、スティツチアシスト 
( CQ 1 07) はできません。 


222 










別売アクセサリーの使いかた 


f - 静止画 y 動画 ] 

庭用電源でカメラを使5 _ 

AC アダプターキット ACK - DCS 日（別売）を使うと、バッテ U —の残量 
を気にせずにカメラを使ラことびでさます。 


Y カメラの電源を切る 



2ふたを開ける 

♦ m ] 目の手順2の操作でカード/バッ 
テ U —収納部のふたを開さ、図のよラに 
通し部のふたを開さます。 



3プラグをカプラーにつなぐ 

♦ アダプターのプラグをカプラーの端テに 
しっかりと差し込みます。 
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別売アクセサリーの使いかた 


♦ ふたを①の方向にたおし、 カプラーのケー 
ブルび通し部の位置（③）にくるよラに 
して閉じます。 


通し部 

5電源コードを取り付ける 

♦電源 コードをアダプターに 差し込み、 プ 
ラグを コンセン トに差し込みます。 
♦カメラの電源を入れると、カメラび使え 
ます。 

♦使い終わったら、カメラの電源を切って 
からプラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。 


0 カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでく 
ださい。撮影した画像び消えたり、カメラび故障することびあり 
ます。 

故障の原因となるためアダプターやコードを固定して使わないで 
ください。 
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別売アクセサリーの使いかた 


f - 静止画 y 動画 ] 

P レンズフード（別売）を使5 _ 

レンズフード LH - DC 目日（別売）を使ラと、スト□ボを使わずに広角側で 
逆光時に撮影するとさ、画角がの光びレンズに入ることを防ぐことびでさ 
ます。 



取り付ける 


• カメラの取り付け部①とフードの内側の 
切り欠さ⑤をあわせてから、□ックする 
まで矢印のち向に回します。 

♦取り外すとさは、反対方向に回します。 





♦フードを使わないとさは、図の向さにし 
て、カメラの取り付け部①とフードの外 
側の切り欠さ③をあわせてから、□ック 
するまで矢印の方向に回して取り付けま 
す。 


0 フードを取り付けた状態で内蔵スト□ボを使ラと、スト□ボ光び 
ケラレて、画像の一部び暗くなることびあります。 




フードとフィルターアダプターをカメラへ一緒に取り付けることはできませ 
Aj 。 
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別売アクセサリーの使いかた 


〔 静止画 ] 

P リモートスイッチ（別売）を使5 _ 

U モートスイッチ RS -6 日 E 3 (別売）を使うと、シャッターボタンを押す 
とさに発生するカメラのブレを防ぐことびでさます。シャッタースピード 
び遅くなるとさにお使いになると便利です。 



Y リモートスイッチをつなぐ 

♦ カメラの電源び切れていることを確認し 
ます。 

♦端テカバーを開けて、 U モートスイッチ 
のプラグを差し込みます。 



2撮影する 

• U モートスイッチのレ IJ ーズボタンを押 
して撮影します。 


( J \ バルブ撮影はでさません。 
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別売アクセサリーの使いかた 


/ 静止画 y 動画 ] 

P か付けスト□ボ（別売）を使5 _ 

スピードライト EX シ U —ズ（別売）を使ラと、より高度なスト□ボ撮影 
びできます。また、スピードライト 320 EX (別売）では、 LED ライトを 
使った動画撮影びでさます。 


0 お使いになるスピードライト EX シ U —ズの機能の一部は、この 
カメラでは使えないことびあります。 


スピードライト6日日 EX - RT の電波通信機能は使えません。 

スピードライト EX シ U —ズし：!外のキヤノン製スト□ボでは「発 
光しない」、「フル発光する」など正しく発光しないことびあります。 
他社製のスト□ボ（特に高圧タイプのスト□ボ）やスト□ボ用付 
属品を使うと、カメラび正常な機能を発揮しなかったり、故障の 
原因となることびあります。 


お使いになるスピードライト EX シ U —ズの使用説明書ち、あわせてご覧く 
^ ださい。 


/静止画 [ 動画 


■スピードライト EX シリーズ 

大光量によるスト□ボ撮影や、撮影目的にあわせた多彩なスト□ボ撮影び 
でさます。 




Y アクセサリーシューにスト□ボを 
取り付ける 


2スト□ボ、カメラの順番で電源を 
入れる 

►[ち](赤色）び表示されます。 

►スト□ボの充電び完了すると、スト□ボ 
のパイ□ットランプび点なします。 
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別売アクセサリーの使いかた 


3 撮影モードをく P >、 く Tv >、 
< Av >、< M > のいずれかにする 

• 他の撮影モードでは自動調光で発光する 
ので、設定は変えられません。 


4ホワイトバランスを[ち]にする 

(PQ 1 22 ) 



5が付けスト□ボを設定する 

♦ < MENU > ボタンを押して[〇]タブの 
[スト□ボ制御]を選び、 <©> を押し 
ます。 

►スト□ボ側で設定されている内容び表示 
されます。 

♦ <▲> かく ▼> を押すかく©>を回し 
て項目を選び、<イ> か <►> を押して 
設定します。 

、♦設定でさる項目は、撮影モードや取り付 
けているスト□ボによって変わります 
(励229)。 


スピードライト EX シ U —ズを取り付けているとさは、内蔵スト□ボの設定 
画面び表示されないため設定でをません。 

<失>ボタンを]秒攻上押すことで設定画面を表示することわでさます。 


撮影モードを[ぷ]にしているときは、く P > モードと同じようにスト □ 
ボの設定びでさます。 

スト□ボでマルチ発光に設定しているとさ（己 80 EX II のみ）は、[スト □ 
ボ制御]を選べません。 

LED ライト （320 EX のみ）は、暗い場所で、動画撮影中または動画モー 
ドにしたとさだけ自動点灯します。このとさ、画面には[〇]び表示され 
ます。 
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別売アクセサリーの使いかた 
/ 静止画 y 動画 1 

■ スピードライトブラケット SB - E 2 (別売）を使う 

♦別売のスピードライトブラケット 
SB - E 2 を使ラと縦位置撮影時に被写体の 
横に不自然な影び出るのを防ぐことびで 
をます。 

♦液晶モニターを開くと、角度によっては 
スピードライトブラケットに当たること 
びあ0ますので、液晶モニターを閉じた 
状態でお使いください。 



f 静止画 つ 

■外付けスト□ボ（別売）を使うときの設定にっいて 
く P >、< Tv >、 く Av >、 く M > モードでは、次の項目を設定でさます。 
そのほかの撮影モードでは[赤目自動補正]と[ホ目緩和ランプ]だけを 
設定でさます（スト□ボは自動調光で常に発光します)。ただし、内蔵スト 
□ボび発光しないモード ( CQ 260) では、外部スト□ボは発光しません。 



選択項目 

1 

撮影 モード 

1 

項目 

因回函曲 

発光モード 

才ート *1 

〇 

〇 

〇 

- 

マニュアル*吕 

〇 

〇 

〇 

〇 

調光補正# 3 

-3 -+3 

〇 

〇 

〇 

- 

発光量 =*=4 

1/128*5-1/1 (1/3 段ステップ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

シンク□設定 

先幕/後幕/八イスピード 

〇 

〇 

〇 

〇 

ス□-シンク □ 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

- 

〇 

- 

ワイヤレス機能# S 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

赤目自動補正 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

赤目緩和ランプ 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

セーフテイ FE *7 

入 

〇 

〇 

〇 

- 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

スト□ボ設定初期化# S 

〇 

〇 

〇 

〇 
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別売アクセサリーの使いかた 


* 1スト□ボは E - TTL モードになります。 

* 2スト□ボは M モードになります。 

撮影モードび [ M ] のときは、スト□ボを E - TTL モードにすることわできます。 
このとさ、カメラで設定した発光量に巧して、スト□ボで設定した調光補正量び反 
映されて、発光します。 

*3 [発光モード]び[オート]で、スト□ボ側の調光巧正量び [+0] のときだけ設定 
でさます。スピードライト600 EX - RT 、 600 EX 、 已 80 EX II 、 430 EX II では、 
スト□ボで調光補正量を変えると、カメラの表示に反映されます。 

*4 [発光 モード] び [マニュアル] のとさに設定でさます。スト□ボでの設定と同期 
します。 

*已スピードライト430 EX II 、430 EX 、 320 EX 、 270 EX II 、270 EX では]/64 
です。 

* 巨入/切じ(がはスト□ボで設定してください。スピードライト 430 EX II 、 
320 EX 、270 EX II 、 270 EX では設定できません。また、[入]のとき[シンク 
□設赶で隙菌は選べません（[後菌を選んでいたときは、洗菌になります)。 
*7 [発光モード]び[オート]のとさだけ設定でさます。 

*8 すべての設定を初期状態に戻します。[ス□ーシンク □] [セーフティ F 曰[赤目自 
動巧正][赤目緩和ランプ]は、カメラの巧 T ] メニューの[初期設定]でち初期 
状態に戻ります （ CP 21 1)。 


撮影モードを[ぷ]にしているときは、 <P> モードと同じようにスト □ 
心 ボの設定びでさます。 

撮影モードをくの晒> にしているとさは、カメラび判別したシーンを示す 
「笑顔」「寝顔」「ホちゃん-笑顔」「ホちゃん-寝顔」「こどち」のアイコン 
は表示されず、連続撮影されません （ ra 已2)。 
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静止画 動画 


r 印刷する 


撮影した画像は、カメラとプ U ンターをつないで印刷することびでさます。 
また、カメラで画像を指定しておさ、一括印刷、写真店への印刷注文、フオ 
トブックの注文や印刷をすることびでさます。 

なお、ここでは、キヤノン製コンパクトフオトプ IJ ンタ ー SELPHY CP 
シ IJ ーズを使って説明しています。プ U ンターによっては表示される画面 
やでさることび異なります。プ U ンターの使用説明書をあわせて参照して 
ください。 

静止画 

んたん印刷 _ 

撮影した画像は、カメラと円 ctBrid 旨 e (ピクトブ U ッジ）対応プリンター 
(別売）を USB ケーブルでつないで、かんたんに印刷でさます。 


1 カメラとプリンターの電源を切る 



2 カメラとプリンターをつなぐ 

•ふたを開さ、ケーブルのルさい方のプラ 
グを図の向さにして、カメラの端テにしつ 
かりと差し込みます。 

ケーブルの大さい方のプラグをプ U ン 
ターに差し込みます。プ IJ ンターとのつ 
なぎかたについては、プ IJ ンターの使用 
説明書を参照してください。 



3 プリンターの電源を入れる 



4カメラの電源を入れる 

♦ <1互 > ボタンを押して電源を入れます。 
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I EP 刷する 



5 画像を選ぶ 

♦ くィ> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選びます。 


バ> 

巧 iigf 

巧 § m . 


功 

1校 



トリミング 

巧麵を 

用巧酪 1 

■1 鱼董おま 


-BW —- 

巧就設ミ 


MB 。 


6 EP 刷する 

♦ くな > ボタンを押します。 

印刷びはじまります。 

• 別の画像を印刷するときは、印刷び終わっ 
たあと、手順己〜目の操作を繰り返しま 
す。 

印刷び終わったらカメラとプ IJ ンターの 
電源を切り、ケーブルを抜さます。 


キヤノン製円 ctBrid 呂 e 対応プリンター(別売）については、励217を 
¥ 参照してください。 

RAW 画像は印刷でさません。 
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巧刷する 


〔 静止画 

Z EP 刷設定をする 


— ■ 

か p おお ■> 


巨！ 

■ ■ ■ — 

助 1 枚 


—トリミンク 

巧腊設を 

巧狂酪 

■:啟 技を 

酬 

巧親域ミ 



1 E 口刷画面を表示する 

• CQ 231 〜232の手順]〜5の操作 
で画像を選んだあと、 <©> を押して左 
の画面を表示します。 

2 設定する 

♦ く ▲> か く ▼> を押すか <©> を回し 
て項目を選び、<ィ>か <►> を押して 
内容を選びます。 


巧 

標準設定 

プリンターの設定にしたびいます。 

曰付 

曰付を入れて印刷します。 

画像ま号 

画像ま号を入れて印刷します。 

両方 

曰付と画像番号の両方を印刷します。 

切— 

- — 

因 

標準設定 

プ U ンターの設定にしたびいます。 

切 

-— 

入 

撮影時の情報を使って最適な設定で印刷します。 

赤目] 

ホ<写った目を補正します。 

哩 

印刷枚数 

印刷枚数を指定します。 

トリミング 

- 

印刷する範囲を指定します（励234)。 

用紙設定 

- 

用紙サイズやレイアウトなどを指定します（風23已)。 
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印刷する 


し 静止画 ] 


■画像を切り抜いて印刷する（トリミング） 

画像の一部分を切り抜いて印刷することびでさます。 



f [トリミング]を選ぶ 

♦ m 233 の手順]の操作で印刷画面を 
表示したあと、[トリミング]を選び、 
<©> を押します。 

► 切り抜く範囲を示す枠び表示されます。 


2切り抜く節囲を指定する 

♦ ズームレノ く一を動かすかく©>を回して 
枠の大ささを変えます。 

♦ <▲><▼>< イ ><►> を押して枠の位置 
を変スます。 

く D I SP > ボタンを押すと枠び回転しま 
す。 

%<©>を押して設定します。 

3 EP 刷する 

♦手順]の画面で、 <▲> かく ▼> を押 
すかく©>を回して[印刷]を選び、 
く©>を押します。 


0 画像び小さすざたり、縦横比によっては、卜 IJ ミングでさないこ 
とびあります。 

カメラで[日付写し込み]の指定をして撮影した画像を卜 IJ ミン 
グすると、日付び正しく印刷されないことびあります。 


234 









巧刷する 


■ 用紙サイズやレイアウトを選んで EP 刷する 

1 [用紙設定]を選ぶ 



> m 233 の手順]の操作で印刷画面 
を表示したあと、[用紙設定]を選び、 
<©> を押します。 


2 用紙サイズを選ぶ 

♦ <▲>6、 <▼> を押すか <©> を回し 
て内容を選び、 <©> を押します。 


3 用紙タイプを選ぶ 

♦ く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回し 
て内容を選び、 <©> を押します。 


4レイアウトを選ぶ 

♦ <▲>6、く ▼> を押すかく©>を回し 
て内容を選びます。 

♦[複数画像]を選んだとさは、くイ> か 
<►> を押して印刷枚数を選びます。 

♦ く©>を押します。 


5 EP 刷する 


巧 iP ちレイアウト 
お腺 
フチあり 
フチなし 


巧お寅ま 巧励？, 

隱：鱼綿ま 印助 


臓 


か巧些 
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I EP 刷する 


■ レイアウトで設定できる項目 


標準設定 

プリンターの設定にしたびいます。 

フチあ0 

フチをつけて印刷します。 

フチなし 

フチなしで印刷します。 

複数画像 

1枚の用紙に印刷する画像の枚数を選びます。 

ID フオト 

証明写真用の画像を印刷します。 

記録画素数び L で、縦横比び4:3の画像にのみ指定でさます。 

固定サイズ 

印刷する大ささを指定します。 

L 判、はびさ、ワイドサイズでのみ指定でさます。 


■証明写真を EP 刷する 




L 静止画 つ 


f [ ID フオト]を選ぶ 

• CQ235 の手順]〜4の操作で [ID フオ 
卜]を選び、 <©> を押します。 

2長辺と短辺の長さを選ぶ 

• く ▲> かく ▼> を押すかく©>を回し 
て項目を選んだあと、くイ>か <►> を 
押して長さを選び、 <©> を押します。 


3 EP 刷する節囲を選ぶ 

♦ m 234の手順2の操作で印刷する範 
囲を選びます。 


4 EP 刷する 
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巧刷する 


〔 動画 

fll 画を印刷する 



麻 1920x1080 

六 •'若巧^ 

蘇^:..-,‘ 

咱 1 坟 

巧 < け]マ h 

巧《徵定 

吊瞄ミ 

■:麵ミ 

邸 II 

苗:お强を 

MH つ 


Y E 口刷画面を表示する 

• CQ 231 〜232の手順]〜5の操作 
で動画を選んだあと、 <©> を押します。 

♦ く ◄> か <►> を押すか <©> を回して 
阻]を選んだあと、く©>を押して左 
の画面を表示します。 


2 EP 刷方法を選ぶ 

♦ く ▲> かく ▼> を押すか <©> を回し 
て[禪]を選び、く ◄> かく ►> を押し 
て印刷方法を選びます。 

3 EP 刷する 


■ 動画の E 口 

刷方法 


1コ7 

表示されているシーンを静止画として印刷します。 

連続コマ 

動画から一定の間隔で抜き出したシーンを、]枚の用紙に並べて印刷 
します。[キャプション]を[入]にすると、フォルダま号、画像ま号、 
コマの経過時間を同時に印刷でさます。 



獻 印刷中にく©>を巧すと、印刷を中止します。 

^ CP 720 / CP 730 し U 前のキヤノン円 ctBrid 呂 e 対応プリンターでは 、 UD 

フオト]や[連続コマ]は指定でさません。 
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I E |] 刷する 


〔 静止画 ] 

P " ろ]刷指定 （ DPOF ) _ 

カード内の画像から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷 
(CQ242) や写真店への印刷注文をすることびでさます（最大998画像)。 
なお、この指定方法は、 DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準 
拠しています。 


◎ 


RAW 画像は指定でさません。 


し 静止画 1 


■ くな > ボタンを押して印刷指定する 

撮影直後や画像の再生中に <な> ボタンを押すだけで、印刷指定 (DPOF) 
びでさます。 



Y 画像を選ぶ 

• く4> け <►> を押すか <©> を回して、 
画像を選びます。 

2 印刷指定をする 

• <1な > ボタンを押す 

• <▲> か <▼> を押して印刷枚数を指定 
し、くイ>かく ►> を押すかく©>を回 
して[指定する]を選び、く©>を押し 
ます。 

♦印刷指定を解除するとさは、をラー度手 
順]〜2の操作を行い、<イ> か <►> 
を押すかく©>を回して[解除する]を 
選び、 <©> を押します。 


翁 


プリンター接続時は印刷指定でさません。 


238 











巧刷する 


r 静止画 ^ 

■ EP 刷内容を指定する 

印刷タイプや日付、画像番号といった印刷内容を設定できます。この設定は、 
印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。 



♦ < MENU > ボタンを押して、[な]タブ 
の[印刷の設定]を選んだあと、項目を 
選び、設定します（励42)。 



スタンダード 

1枚の用紙に]枚の画像を印刷 

巧刷タイプ 

インデックス 

1枚の用紙に縮小画像を複数印刷 


両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷 

日付 

入 

撮影曰を入れて印刷 

切 

- 

画像番号 

入 

画像番号を入れて印刷 

切 

- 

巧刷後指定解除 

入 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除 

切 

- 



0 プ U ンターまたは写真店によっては、設定した内容び反映されな 
いことびあります。 

他のカメラで設定した力ードをこのカメラに入れると、[〇]び 
表示されることびあります。このカメラで設定を変えると、設定 
済みの内容びすべて書さ換えられることびあります。 

[日付]を[入]に設定すると、お使いのプ IJ ンターによっては、 
曰付び重複して印刷されることびあります。 
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EP 刷する 


[インデックス]に設定したとさは、[曰付]と[画像ま号]の両方を[入] 
^ にはでさません。 

-部のキヤノン製円 ctBrid 呂 e 対応プリンター(別売）では、インデックス 
印刷びでさないことびあります。 

曰付の並びは、巧 T ] タブの[曰付/時刻]の設定内容で印刷されます 
(励19)。 


1枚ずつ枚数を指定する 



閒而 Ij する画像を指赶を選ぶ 

>< MENU > ボタンを押して、[因]タブの 
[印刷する画像を指定]を選び、 <©> 
を押します。 


2画像を選ぶ 

J •く ◄> か <►> を押すか <©> を回して 
画像を選び、 <©> を押します。 

►枚数指定びでさるよラになります。 

• [インデックス]では、指定されると [ v /] 
び表示され、をう一度く©>を押すと 
解除されて [ v ^] び消えます。 



3枚数を設定する 

• <▲> か <▼> を押すかく©>を回し 
て枚数を指定します（最大99枚)。 

♦手順2〜3の操作を繰り返して、画像と 
枚数を指定します。 

♦ [インデックス]では枚数の指定びでさま 
せん。手順 2 の操作で画像のみを選んで 
ください。 

♦ < MENU > ボタンを押すと設定され、メ 
ニュー画面に戻ります。 
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巧刷する 

/ 静止画 1 

■ 節囲で指定する 

1 [節囲で指定]を選ぶ 

♦ m 24日の手順]の操作で[範囲で指定] 

を選び、 <©> を押します。 

2 画像を指定する 

♦ CP 176 の手順2〜3の操作で指定し 
ます。 

3 EP 刷指定する 

♦ く ▲> かく ▼> を押して[画像指定]を 
選び、 <©> を押します。 

/ 静止画 1 

■ すべての画像を指定する 

1 [すべての画像を指定]を選ぶ 

♦ m 24 日の手順]の操作で[すべての 
画像を指定]を選び、 <©> を押します 。I 

2 EP 刷指定する 

♦ くイ> か <►> を押すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を押します。 


すべての前を撒 

すべての醜を1がつ指を 
キのがレ 


繩で指を 

4 .一’ ' 

一— V 古* 

3巧 

三露靡. 
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印刷する 


r 静止画 1 

■ すべての指定を解除する 

t [すべての指定を解除]を選ぶ 

♦ m 24 日の手順]の操作で[すべての 
指定を解除]を選び、 <©> を押します。 

2指定を解除する 

• く〇け <►> を押すか <©> を回して 
[日口を選び、く©>を押します。 

/ 静止画 1 

した画像を EP 刷する 

♦印刷指定した画像 （ m 238 〜241) 
びあるときは、カメラと円 ct 日 rid 旨 e 対 
応プ U ンターをつなぐと左の画面び表示 
されます。く ▲> かく ▼> を押して[す 
ぐに印刷]を選び、 <©> を押すと、印 
刷指定した画像をかんたんに印刷でさま 
す。 

♦印刷を中断して再開したとさは、続さの 
画像から印刷されます。 



すべての錦を臟 

すぺて麵の艇嫌 g 
キのがレ 
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巧刷する 


/ 静止画 n 

,フォトブック指定 _ 

カード内の画像からフォトブックに使いたい画像を指定（最大998画像） 
し、付属のソフトウてアを使ってパソコンに取り込むと、指定した画像び 
専用のフオルダにコピーされて、インターネットでのフオトブックを文や、 
お使いのプ IJ ンターでの印刷をするとさに便利です。 


■ 指定方法を選ぶ 


囚鸟 n 

回 

おあに入り… = 

マイカテコリ -'.一 



♦ < MENU > ボタンを押して、[囚]タブ 
の[フオトブック指定]を選んだあと、 
指定方法を選びます。 


0 他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[〇]び 
表示されることびあります。このカメラで設定を変えると、設定 
済みの内容びすべて書さ換えられることびあります。 


パソコンに取り込んだあとは「ソフトウェアの使用説明書」 （ CQ 28) や 
^ お使いのプ U ンターの使用説明書ちあわせて参照して<ださい。 



1枚ずつ指定する 



/ 静止画 1 


Y [画像指定]を選ぶ 

♦上記の操作で[画像指定]を選び、 
く©>を押します。 
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EP 刷する 



2画像を選ぶ 

♦ く4> け <►> を押すか <©> を回して 
画像を選び、 <©> を押します。 

[ v ^] び表示されます。 

•もう一度く ©> を押すと解除され、 [ v /] 
び消えます。 

♦別の画像を指定するとさは、上記の操作 
を繰り返します。 

♦ < MENU > ボタンを押すと設定され、メ 
ニュー画面に戻ります。 


厂 静止画 1 

■ すべての画像を指定する 

Y [すべての画像を指定]を選ぶ 

♦ m 243の操作で[すべての画像を指定] 
を選び、く©>を押します。 

2 EP 刷指定する 

•|<イ> か <►> を押すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を押します。 


r 静止画 1 

■ すべての指定を解除する 


すべての前を観 

すべての醜ち1がつ能 
キのがレ 


すべての錦を臟 

すぺて麵の艇謡 
キ节ンセル 


Y [すべての指定を解除]を選ぶ 

• CQ 243の操作で[すべての指定を解除] 
を選び、 <©> を押します。 

2指定を解除する 

♦ く ◄> か <►> を押すか <©> を回して 
[ OK ] を選び、く©>を押します。 
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静止画 動画 


r Eye - 円力ードを®う 


Eye - 円カードを使ラとさは、その国や地域で使用び認められているか、必 
ず事前にご確認ください（ m2 )。 

セットアップした Eye - 円カードをカメラに入れると、撮影した画像をワイ 
ヤレスでパソコンに自動転送したり、オンライン上のサービスにアップ□一 
ドしたりでさます。 

画像の転送は Eye-Fi カードの機能です。カードのセットアップ方法、使用 
方法、転送時の不具合などについては、カードの使用説明書を参照するか 
カードメーカーにお問いあねせ<ださい。 


① 


Eye-Fi カードの使用中は、次のことに注意してください。 

拒 ye-Fi 通信]を[しない]に設定 (CP 246) してを、電波び 
発信されることびあります。病院や航空機内など電波の発信び禁 
止されている場所では、事前に Eye-Fi カードを取り出しておい 
て < ださい。 

画像び転送でさないとさは、カードやパソコンの設定を確認して 
ください。詳しくはカードの使用説明書を参照してください。 
Eye-Fi 通信の接続状態によっては、画像の転送に時間びかかっ 
たり、転送び中断したりすることびあります。 

Eye-Fi カードは、通信機能びあるため、熱くなることびあります。 
バッテ U —の消耗び早くなります。 

カメラの動作び遅くなります。正 ye-Fi 通信]を[しない]に設 
定すると解ミ夫することびあります。 



Eye-Fi カードをカメラに入れると、撮影画面（情報表示時）や再生画面（簡 
易情報表示時）で通信状態を確認でさます。 


^ (灰色点灯） 

未接続 m 中断 

霄（白点滅） 

接続中 % 

通信停止 

臂（白点打） 

転送待機 

稀 

Eye-Fi 力ード 
情報取得 エラー >2 

ぞ アニメーシヨン 

転送中 W 


*] 画像の転送中は、節電機能び働さません （ CQ 38)。 

*2 電源を入れなおしてください。繰り返し表示されるとさは、カードの異萬び考えら 
れます。 

転送された画像には、[图]び表示されます。 
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Eye-Fi 力ードを使う 


獻 [ぷ]モードを選んでいるとをは、 Eye - 円通信び中断されます。他の撮影モー 
良 ドに変えるか、再生モードにすると再開されますび、[ぶ]モードで作成さ 
れた動画は重複して転送されることびあります。 

通信情報を確認する _ 

接続先 SSID や通信状態を確認でさます。 



♦ < MENU > ボタンを押して、[け]タブの 
[ Eye - Fi 設赶を選び、く©>を押します。 
♦[通信情報一覧]を選び、 <©> を押し 
ます。 

► 通信情報一覧び表示されます。 


P Eye - Fi 通信をしない 

Eye - Fi 通信をしない設定にでさます。 



[ Eye - Fi 通信]で[しない]を選ぶ 
>く MENU > ボタンを押して、[け]タブの 
JEye - 円設赶を選び、く©>対甲します。 
正 ye - 円通信]を選び、[しない]を選び 
ます。 


0 Eye - Fi カードを入れていないとさや、ライトプ□テクトスイッチ 
びある Eye - 円カードのスイッチを 「 LOCK 」 側にして入れている 
とさは、正 ye - Fi 設定]び表示されません。そのため、ライトプ 
□テクトスイッチびある Eye - Fi カードのスイッチを「1_日 CK 」 側 
にして入れているとさは、設定を変えることびでさませんので注 
意してください。 
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付録 

カメラを使うときに役立つ情報 
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と n つた s 


「カメラび故障したのかな？」と考える前に、次の例を参考に確認してくだ 
さい。ただし、問題び解決しないとさは、別紙の修理受付センターへご相 
談ください。 

電源 

電源ボタンを押してもカメラび動作しない 

バッテ U - を充電してください（励1己）。 

バッテ U - び正しい向きで入っているか確認してください ( CQl 6 )o 
力ード/バッテリー収納部ふたび閉じているか確認してください（励] 7)。 

バッテ I 」一の端テび巧れているとバッテ U —性能び低下します。綿棒などで端テを 
拭さ、バッテ1」一を数回入れなおしてください。 

バッテリーの消耗び早い 

低温下ではバッテ U —性能び低下します。端テカバーをつけて、ポケットなどでバッ 
テ U —を温めてからお使い < ださい。 

上記を確認してわ、充電したのにすぐ使えな<なるとさはバッテ U —の寿命です。新 
しいバッテ1」一をお買いホめ < ださい。 

レンズび出たままでリ又納されない 

電源を入れたまま、カード/バッテ U —収納部ふたを開けないで<ださい。みたを 
閉じたあと、電源を入れてからもう一度切ってください ( CQl 7 )o 

バッテリーびふく5む 

バッテ U —特性のためま全上は問題ありません。ただし、バッテ U —びふくらむこ 
とでカメラに入らなくなったとさは、別紙の修理受付センターへご相談ください。 

テレビ表示 

テレビに表示できない/画面び乱れる （ m 222) 

撮影 

撮影でをない 

再生モードのとさ （ CQ 21) は、シャッターボタンを半巧ししてください 
(励39)。 


画面び表示されない ( CQ 49) 

暗い場所での画面表示びおかしい ( CQ 43) 

撮影中の画面表示びおかしい 

次のときは、静止画には記録されませんび、動画には記録されます。ミ主意してください。 
堂光灯や LED などの照明下で撮影すると、画面びちらついたり横帯び表示されたり 
することびあります。 


画像に日付び写し込まれない 

[曰付/時刻]の設定 （ mi 9) だけでは写し込まれませんので、[曰付写し込み] 
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を設定してください （CQ 日1)。 

[日付写し込み]び設定 ( CQ 61) できない撮影モード（励270〜 271) では、 
写し込みはされません。 

シャッターボタンを押した5、画面に[失]び点滅表示されて撮影できな 
い（励49) 

シャッターボタンを半押ししたときに、[な]び表示される 

[手ブレ補正]を[入]にしてください（励147)。 

スト□ボを上げて、スト□ボモードを[失]にしてください （ CQ 142)。 

ISO 感度を高くしてください （ CQ 117)。 

己脚などでカメラを固定してください。また、兰脚などでカメラを固定するときは、 
[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします （CP 147)。 

画像びボケて撮影される 

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください 
(CQ39 )o 

撮影距離範囲内に被写体をおさめて撮影して<ださい （CQ27 日）。 

[ AF 補助光]を[入]にしてください (CQ82 )o 

意図しない機能（マク□撮影など）び設定されていないか確認してください。 

フォー カス□ック 、 AF □ックで撮影してください（四] 34、140)。 

シャッターボタンを半押ししても、 AF フレームび表示されずピントび合 
わない 

被写体の明暗差びある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半 
押しを何度か繰り返すと AF フレームび表示され、ピントび合うことびあります。 

被写体び暗すざる 

スト□ボを上げて、スト□ボモードを[失]にしてください （ CQ 142)。 

露出巧正で明るさを補正してください （ CQ ]] 已)。 
i - コントラストで補正してください（励120、192)。 

AE □ックまたはスポット測光で撮影してください （ mils 、]] 目)。 

被写体び明るずざる（白トビずる） 

スト□ボを下げて、スト□ボモードを[を)]にしてください （ CQ 47)。 

露出ネ甫正で明るさを補正してください （CQ ]] 已)。 

AE □ックまたはスポット測光で撮影してください （ mils 、]] 目)。 

被写体にあたっている照明を弱めて<ださい。 

ストロボび光ったのに暗い画像になる（励49) 

スト□ボ撮影に適した距離で撮影してください (CQ276 )o 
調光補正量や発光量で明るさをネ甫正して<ださい （CQ144、 14己)。 

ISO 感度を高くしてください （ CQ 117)。 
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スト□ボ撮影した画像の被写体び明るずざる（白トビする） 

スト□ボ撮影に適した距離で撮影して<ださい (CQ276 )o 
スト□ボを下げて、スト□ボモードを[を)]にしてください （CQ47)。 

調光ネ甫正量や発光量で明るさを補正してしてください（励144、153)。 

スト□ボ撮影時、画像に白い点などび写る 

空気中のちりなどにスト□ボ光び反射しました。 

画像び粗い感じになる 

旧0感度を低くして撮影してください （mi] 7)。 

撮影モードによっては ISO 感度び高くなるため、粗い感じの画像になることびあり 
ます (CQ90 )o 

目びホく写る（励7已） 

[赤目緩和ランプ]を[入]に設定してください （m82)。 スト□ボ撮影のときは、 
ランプ（前面） （CQ4) び点灯します。また、写される人びランプを見ていると 
きに効まびあります。「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と効まび上びり 
ます。 

ホ目補正で補正してください （CQ193)。 

カードへの画像の記録時間び長い、または連続撮影速度び遅くなった 

力ードをこのカメラで物理フ オー マットしてください （CQ 204)。 

撮影機能や FUNC . メニューの設定びでさない 

設定でをる項目は撮影モードによって変わります。「撮影機能一覧」、 「FUNC. メニュー 
一覧」、「撮影タブメニュ——覧」（励260〜 266) で確認してください。 

ホちゃんやこどものシーンアイコンび表示されない 

ホちゃんやこどものアイコンは、個人認証機能 (CQ63) で誕生日を登録しないと 
表示されません。誕生曰を入力してわ表示されないとさは、顔情報を登録しなおす 
(CQ69) か、曰付/時刻を正しく設定してください （m 200)。 

動画撮影 

正しい撮影時間び表示されない、または中断される 

カードをこのカメラで初期化するか、書さ込み速度の速いカードを使ってください。 
撮影時間び正し<表示されないとさわ、カードには実際に撮影した時間の動画び記 
緑されています （m 203、27己)。 

バッファー警告 （ m 2 已 6) びいっぱいまで表示され、撮影び自動的に終 
わった 

カメラの内部メモ U —び少なくなりました。次の方法を試してください。 

力ードをこのカメラで物理フ オー マットする （CQ 204)。 

画質を変える （CQ77)。 

書を込み速度の速いカードを使う （CQ27 己）。 
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ズームでをない 

[扇]モード（励9己)、 [す] モード （ CPI ]1) では、動画撮影中にズームで 
さません。 

被写体びゆびんで見える 

撮影中に被写体びカメラの前を素早く横切ったとさは、ゆびんで見えることびあり 
ます。これは故障ではありません。 

再生 

再生でさない 

パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生でをないことびあります。ファ 
イル名やフォルダ構造については、「ソフトウェアの使用説明書」 ( CQ 28) を参照 
してください。 

再生び中断ずる、または音声び途切れる 

このカメラで物理フォーマツトした力ードを使ってください（励204)。 

動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生び一瞬中断する 
ことびあります。 

パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像びフレーム（コス 
落ちしたり、音声び途切れたりすることびあります。 

動画を再生したとさに音声び聞こえない 

[消音]を[する]に設定（励 198) しているときや、音声びルさいときは、音量 
を調整してください（風26、161)。 

[扇]モード（励9已)、[が]モード ( CQ 111 ) では音声び録音されていないため、 
音は出ません。 

パソコン 

画像をパソコンに取り込めない 

カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むとさは、次の操作で画像の取り込み 
速度を遅くすることで、問題び解ミ夫でさることびあります。 

く囚> ボタンを押して再生モードにしたあと、 < MENU > ボタンを巧したまま、 
く ▲> とく (^>を同時に押します。表示された画面でくイ> かく ►> を押して旧] 
を選び、く©>を押します。 

Eye-Fi 力ード 

画像び転送できない ( CQ 245) 




—ジー覽 


画面にメッセージび表示されたとさは、次のように対応してください。 

カードびありません 

カードび正しい向さで入っていません。カードを正しい向さで入れます ( CQl 7 )o 

カードび□ックされていまず 

カードのスイッチび 「 LOCK 」 側（書き込み禁止）になっています。スイッチを書き 
込みでをるちへ切り換えます （ CQ ] 目)。 

記録できません 

カードび入っていない状態で撮影しました。撮影するとさは、カードを正しい向さ 
で入れます ( CQl 7 )o 

カードび異常でず （ m 204) 

初期化したカードを正しい向さで入れてわ同じ表示び出るとさは、別紙の修理受付 
センターへご相談ください（励17)。 


カード残量び足りません 

力ードの空き容量びないため、撮影（風45、8已、1 13.149) や編集 
( CP 188 〜193)はできません。画像を消して（四] 79) 空き容量を作るか、 
空さ容量のあるカードに交換します （ CQ 16)。 


バッテリーを巧電してください （ mi 已） 

画像びありません 

カードに表示でさる画像び入っていません。 

保護されていまず （ mi 7己) 

認識できない画像でず/互換性のない JPEG でず/画像び大きずぎまず/ 
再生できません （ AVI ) / RAW 

非対応の画像やデータび壊れている画像は表示でさません。 

パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラじ(がで撮影 
した画像は、表示でさないことびあります。 

J 広大できない画像でず/連想再生できない画像でず/回転できない画像で 
ず/処理できない画像でず/登録できない画像でず/処理できません/指 
定できない画像でず/認証情報びありません 

パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラじ(がで撮影した画 
像は、政下の機能び使えないことびあります。また、動画では、*の機能び使えません。 
拡大 （ rai 72) *、連想再生 （ rai 74) *、分類 （ mi 8已)、回転（四182)、 
編集 （ CQ 188 〜 193) *、起動画面への登録 （ CP 202) *、印刷指定（励 238) *、 
フォトブック指定 （ CQ 243) *、認証情報の編集 （ mi 71〜 172) * 

グループ化された状態では処理できません （ CQ 88)。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


指定節囲び正しくありません 

画像を範囲指定（励176、181、187、 241) するとき、始点に終点より遅い 
番号の画像、または終点に始点より早いま号の画像を指定しようとしました。 

指定枚数の上限を超えていまず 

印刷指定 ( CQ 238) の画像を998枚より多く指定しました。指定する画像を 
998枚じ(下にします。 

印刷指定 ( CP 238) やフォトブック指定（励 243) の画像を998枚より多く指 
定しました。指定する画像を998枚じ(下にします。 

印刷指定 （ CP 238) やフォトブック指定 ( CP 243) を正しく保存できませんでし 
た。指定枚数を減らして、わう一度指定します。 

保護 （ CQ 17己)、消去 （ CQ 179)、 お気に入り （ CQ 184)、 マイカテコ' U - 
( ra ]8 己）、印刷指定（励238)、フォトブック指定（励 243) で、已 0] 枚政 
上の画像を指定しよラとしました。 


通信 ェラー 


カー ドに大量の画像 (1000枚程度）びあるため、パソコンに画像を取り込んだり 
印刷したりでさません。パソコンへ取り込むとさは、カード U —ダー（市販品）を使 
います。印刷するときは、プ1」ンターのカードス□ットにカードを差して印刷します。 

ファイル名び作成できません 

カード内の画像を保存するフォルダの番号び最大 （999) になっていて、各フォル 
ダに保をされている画像の番号ち最大 （9999) になっているため、フォルダの作 
成や撮影した画像の記録びでさません 。巧 T ] メニューで[画像ま号]を[オートリセッ 
卜]に変えるか（四20己)、力ードを初期化します（励203)。 

レンズエラーを検知しました 


レンズ動作中にレンズを巧さえたり、ホコ U や砂ボコ U の立つ場所などでカメラを 
使ラと表示されることびあります。 



頻繁にま示されるとさは故障び考えられますので、別紙の修理受付センターへご相 
談ください。 


カメラびエラーを検知しました（エラー番号） 

撮影直後に表示されたとさは、撮影されていないことびあります。再生して画像を 
確認してください。 

頻繁に表示されるときは故障び考えられますので、エラー番号に XX) を控えて、別 
紙の修理受付センターへご相談ください。 


ファイル エラー 

パソコンで加工したり、このカメラじ(外で撮影した画像は、プ1」ンターにつないで 
わ正しく印刷（励231)でさないことびあります。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


印刷エラー 

用紙サイズの設定を確認して<ださい （ CQ 23 己)。正し<設定されていてわこのエ 
ラーび表示されるとさは、プ1」ンターの電源を入れなおして、わう一度設定してく 
ださい。 

インク吸収体び満杯です 

お使いのキヤノン製インクジェットプ U ンターに付属のパーソナル機器修理受付セ 
ンター、またはお近<の修理受付窓□にインク吸収体の交換を依頼して<ださい。 
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r 画面の表示内容一覽 


P 撮影時（情報表おあ P ) _ 

ビューファインダーにを同じ情報び表示されます。 



①バッテ IJ 一残量表示 
(励256) 

感 カメラ位置* 

⑤ホワイトバランス 

(m 1 22) 

④マイ カラー 

(m 1 25) 


⑩撮影可能枚数 
( CQ 275) 


⑩セルフタイマー 
( CQ 58) 

⑩動画の画質 

cm 77) 


⑩撮影可能時間 


⑩报影モート 

(励260)、 

シーンアイコン 
(励已1) 

吸乂卜□ボ -6— 

ド cm 142、 
143). LED ライ 


⑤ AEB 撮影 （m 11 9) (CQ 275) 卜（臨228) 

/フオーカ スブ 饭デジタル ズーム 倍率 ®AF フレーム 

ラケット撮影 （ m 55)、デジタ ( CQ 1 33) 


(脚 41) 

⑥ ドライブモード 
(m 1 27) 

⑦ Eye - Fi 通信状態 
(励245) 

④測光方式 ( CP 11 6) 

④静止画の圧縮率 
(mi 47)、記録画 
素数 （ m 74) 


ルテレコンバーター 

(CP 132) 

饭フォーカスゾー 

ン （ mi 29、 

130). AF □ッ 
ク （ mi 4日)、手 
ブレ補正アイコン 
(CP 53) 


@)ホ目自動補正 
( CQ 75) 

@スト□ボ調光補正 
(CP 1 44) /発光 
量 （CQ 1 53) 

@スポット測光枠 

(m 11 6 ) 

@曰付写し込み 
(励61) 


⑩ヒストグラム 


@ ISO 感度 (CP 11 7) 


(m 1 62 ) 
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画面の表示内容一覧 


@ AE □ック 

(CQ1] 己)、 FE □ッ 
ク (CQ 1 44) 

颇グ IJ ッドライン 

(m 1 54) 

@シャッタースピード 
(m]5 日、152) 

领水準器 ( m 79) 

(§) 絞り数値 

(mi 51、152) 

@露出補正量 
(m 11己） 

⑩ i- コントラスト 

(m 1 20) 


磨）ホワイトバランス補 
正 （ mi 24) 

(§) 水銀な補正 
(£□ 76 ) 

@手ブレ警告 
( CQ 49 ) 

@露出シフトバー 

腳1 0) 

@ズームバー 
(励 46 ) 

⑩目つむり検出 
(励 81 ) 

通)露出レベル 

(CQ 1 52 ) 


適） MF インジケーター 

(m 1 30) 

(§) バッファー警告 
(励250) 

⑩手ブレ補正 
cm 1 47) 

® エ U ア設定 

cm 20 0) 

® ウインドカット 
(励78) 

@マイクレベル 
(励78) 

® 露出補正バー 
(m 11己） 


* 6 :通常 、 D fl :カメラを縦位置に構えたとさ撮影時にカメラの向さを検知して 
最適な撮影びでさるよう制御され、再生時には、カメラび縦向さでわ横向さでわ、 
画像び自動的に回転して正位置で見ることびでさます。 

ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出でさないことびあります。 


■バッテリーの残量表示 

バッテ U —の状態は、画面にマークやメッセージで表示されます。 


画面表示 

内容 

画 

十分です。 

四 

かし減っていますび、まだ使えます。 

〇 (ホ <点滅） 

残量び少な<なってさました。充電して<ださい。 

[パ' ッテ1」一を充電してください] 

残量びありません。すぐに充電してください。 


256 










①表示切り換え （RGB 
ヒストグラム） 

(m 1 63) 

感 マイカテ 3'IJ — 

(m 1 85) 

⑤露出補正量 

(CQ1 15)、露出シ 
フト量 （m 11日） 

④ ホワイトバランス 
(mi 22)、ホワ 
イトバランス補正 
(mi 24)、水銀な 
補正 （m76) 

⑤ ヒストグラム 

(m 1 62 ) 

⑥ 印刷指定 （m238) 
③に日感度 （CQl 1乃、 

倍速 (CQ96). 

再生速度 （ mill ) 
® 撮影モード 

( m 26 0) 

感 Eye - Fi 転送済み画像 
(励245) 


⑩バッテ U —残量表示 
( m 2 已 6) 

⑩測光ち式 （CP ] ] 6) 
⑩フォルダま号一画像 
番号 ( CQ 205) 

⑩再生画像番号/総画 
像数 

@シャッタース 
ピード（静止画） 
( mi 5日)、画質/ 
フレーム数（動画） 
( CQ 77) 

饭絞り数値 （ mi 51) 
饭 i - コントラスト 

( m ]2 日、 192) 
⑩スト□ボ調光補正量 
( mi 44)、発光量 
(m 1 53) 

⑩フオーカスゾーン 

( mi 29、 130) 

® ファイルサイズ 
领静止画：記録画素数 
(励275) 

動画；再生時間 


@圧縮率（画質） 

( mi 47) /記録 
画素数（励74)、 
RAW (mi 46)、 
MOV 働画） 

透）グループ化 

( mss 、 106)、 

画像編集 (CP 188 
〜 193) 

@ 保護 （m 1 75) 

留）お気に入り 
腳 84) 

猶マイカラー 

( mi 25、 191) 

@ホ目補正 

( m 7 已、193) 

感 撮影曰時 
(CP 19) 

领動画（励46、 
160) 

@グループ再生 

(m 1 70) 

(§) 短編動画の再生 
(m 1 64) 


画面の表示内容一覧 

P " 再生時（詳細情報表お) 


⑩⑩@⑩⑩⑩@ 



①③⑤み⑥ 


隱 

@雲 
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画面の表示内容一覧 


^ テレビに表示しているとさは、一部の情報び表示されないことびあります 

^ (励218)。 


■「見る」 （ mi 60 ) で表示される動画操作パネルー覧 


ち 

終了 

► 

再生 

!► 

ス□一再生（く イ> か <>> を押すか <©> を回して再生速度を変更）（音声 
は再生されません） 

W 

前スキップ#または前のチャプター ( 励 86) (く©>を巧したままにする 
と連続戻し） 

イ II 

フレーム戻し（く©>を押したままにすると早戻し） 

!!► 

フレーム送り（く©>を押したままにすると早送り） 

N 

次スキップ#または次のチャプター (PP86) (く©>を押したままにする 
と連続送り） 

於 

編集 （CQ 1 94) 

/命 

[巧] モードで作成された動画を選んでいるとさ (CQ 1 96) に表示 

回 

円 ct 目 rid 呂 e 対応プ U ンターとつないだとき (CQ231) に表示 

* 約 4 秒前または後のフレームを表示 


動画再生中にく イ> か <►> を押すと、前スキップ/次スキップまたは前後 
のチヤプターへのジヤンプびでさます。 
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曰ごろの取り扱いについて 


カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、 
絶対に置かないでください。電磁波により、カメラび誤作動したり、記 
録した画像び消えたりすることびあります。 

カメラや画面に水滴や巧れびついたとさは、眼鏡おさなどのやわらかい 
布でおさ取ってください。ただし、強くこすったり、押したりしないで 
<ださい。 

有機溶剤を含むク U —ナーなどでは、絶対にカメラや画面をおかないで 
<ださい。 

レンズに 3' ミびついているとさは、市販のブ□アーで吹さ飛ばすだけに 
してください。巧れびひどいとさは、別紙の修理受付センターにご相談 
<ださい。 

カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴） 
び発生することびあります。カメラを寒いところから暑いところへ移す 
とさは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の□を開 
じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。 

結露び発生したとさは、故障の原因となりますのでカメラを使わないで 
ください。バッテ U —、力ードをカメラから取り出し、水滴び消えてから、 
カメラを使ってください。 
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2: 撮影機能一質 


撮影 モード 

機能 

C2 

C1 

M 

Av 

Tv 

P 

Mi ) 

ぷ 


露出補正 （ CP 11已） 

♦ 1 

キ 1 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

010 

に0感度 （ CQ 11 7) 


ED 

AUTO 

♦ 1 

ホ 1 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


[03 ED ED ED [03 励励励 Ol 励 E 3 

80100125160 200 250 320 400 500 640 800 
励励励励励励励励励 

10001250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6400 

♦ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

セルフタイマー(の己 8) 


COFF I 

*1 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



が 0 のどミ 

♦ 1 

ホ] 

〇| 

〇 

〇 

〇| 

〇 

〇 

セルフタイマー設定 （ CQ 己 9) 


時間# 2 

♦ 1 

*1 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


枚数# 3 

♦ 1 

* 1 

|〇| 

〇 

〇 

〇| 

〇 

-1 

- 

スト□ボ（の142、 143) *4 


来 A I 

* 1 

ホ 1 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 


夫 

♦ 1 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 


な 

♦ 1 

r * 1 

- 

1 〇 

- 

〇 

ホ已 

〇 

- 


® 









〇 

絞り数値 （四 1己 1) 

♦ 1 

r * 1 

〇 

〇 






シャツタースピード （ PQ ] 已 0) 

广 * 1 

キ] 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

プ□グラムシフト ( CP 11 5) 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

AE □ツク /FE □ツク ( PQ ]] 己、 144)*6 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

AE □ツク（動画）/露出シフトの日]] 0) 










AF □ツク（周ボタン登録時（励1已已 )） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

フォーカスゾーン（の] 29、 130) 


ム 

♦ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇| 

|〇 


化 

♦ 1 

* ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 


咖 （風]30) / AF □ック（励140) 

♦ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

AF フレーム位置の変更 (CQ 1 35) 

♦ 1 

キ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 



AF フレームサイズの変更 (CQ 1 35) 

♦ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇| 

1 - 

顔セレクト (CQ 1 39) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

キャッチ AF (励62、 136) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

百 

: 口：（励已6) /扫（風已 7) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

動画撮影中の静止画撮影 （ CQ 108) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

画面の表示 （ CQ 43) 

♦ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇| 

|〇 


* ] 設定でさる内容は登録されている撮影モードに従ラ* 2枚数設定不可のモード 
では0秒設定不可* 3枚数設定不可のモードでは]枚固定 
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機能/メニュ-覧 


SCN 


— 

み 

み 

X 

& 

む 

"4 

陌 

み 

懸 

马 

を 

HDR 

a 


回 

• 


な 

W 

/a 

/s 

— 

!■ 

夕 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 







〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
























〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

' 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- ‘ 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 







ホ已 



〇 


















〇 



〇 


〇 









〇 

〇 

〇 






















































































〇 

〇 

〇 




















〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 























〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 







〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 


〇選択可能または自動設定-選択不可 


* 4スト□ボ収納時は[を)]固定、その他はスト□ボを上げたとさに選択可 * 己選 
択不可。ただし状況に応じて[な] * 目 FE □ックは隙]では不可 
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機能/メニューー覧 


P FUNC •メニュ——覧 


撮影モード 

機能 ^ 

C 2 

C 1 

M 

Av 

Tv 

P 

Mi ) 

ぷ 


D レンジネ甫正 (CQ 1 20) 


I 0 FF 

♦ 1 

キ ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 


M 0 

♦ 1 

* 1 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 


醒醒 

♦ 1 

ホ ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

暗部補正 (CQ121) 


10 FF 

♦ 1 

ホ ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 


誦 

♦ 1 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

ホワイトバランス（の 122) 


屬 1 

*1 

ホ ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


朱 A み说辦 

*1, 

ホ 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 


失 

* 1 

ホ ] 

〇 

1 〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 


■1*2 一* 2 

♦ 1 

ホ 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

ホワイトバランス補正 （CQ 1 24) 

* 1 

キ ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

マイカラー 瓜日 ]2 己） 


% 

* 1 

* ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


身 V み!如* 3 %* 3 邹邹邹邹如邹 
が 

: 

♦ 1 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

ブラケット (PQ141) 


m 

♦ 1 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


を 

♦ 1 

ホ ] 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


翊 

♦ 1 

ホ ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

ドライブモード (CQ 1 27) 


□ 

本 1 

ホ ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


耸 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 


鸟 I 

♦ 1 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


阻 J* 已 

♦ 1 

ホ ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 


*] 設定でさる内容は登録されている撮影モードに従ラ 

* 2 [马]阻]は取り込み不可。 

*3 ホワイトバランスは選択不可 

* 4 コントラスト、シャープネス、色の濃さ、ホ•緑•青-肌色を已段設定 
* 已[四3]時 、 AF □ック時、臨髮]時は[些山 
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機能/メニュ-覧 


_^_ II _ を _1 「■， 

当因 因因 SB 固因 因圍因回因曰を 因因因图因 因区 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 














































〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 
























〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 





〇 










〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 





〇 













- 

- 

〇 

〇 

〇 





〇 










〇 

〇 

- 
























〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 





〇 










〇 

〇 

- 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 














































〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 























〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


〇選択可能または自動設定-選択不可 
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機能/メニューー覧 


機能 

撮影モード 

C 2 

C 1 

M 

Av 

Tv 

P 

Ml ) 

ぷ 


スト□ボ調光補正 ( CQ 1 44) 

♦ 1 

ホ] 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

スト□ボ発光量 ( CQ 1 53) 

♦ 1 

ホ 1 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

測光ち式（の11 6) 


固 

♦ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


□田 

♦ 1 


〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 


静止画アスペクト比（の 73) 


「16:9 3ク4:31:14:5 「* 1 1 * i | 〇 | 〇「〇1 oj 〇1-1〇1 

画像タイプ （ PP 146) 

JPEGB 55 ] *1[*] [。[。 J 〇 I 习 -0 -] 


記録画素数 （ CQ 74) 


L 

♦ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

M 1 M 2 S 

♦ 1 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


圧縮率 （ CP 147) 


包 

J * 1 * 1] 〇 1 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

4 

1 *小]1〇1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


動画の画質 （ PP 77) 


厕 

♦ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1 

本 1 

* 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

丽 

♦ 1 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

S 耐 











* ] 設定でさる内容は登録されている撮影モードに従ラ 
*2 [4:3] [16:9] のみ選択可 

* 3縦横比の設定に連動して自動設定 ( CQ 96) 
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機能/メニュ-覧 
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機能/メニューー覧 


2 〇撮露タブメニュ-覧 


撮影 モード 

機能 

C 2 

C 1 

M 

Av 

Tv 

P 

Mi ) 

ぷ 


AF フレーム (CP 1 33) 


顔優先 > 1 

* 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


キヤツチ AF 

* 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

* 3 

- 

〇 


アクティブ/中央* 4 

ホ 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

デジタルズーム （ CQ 已已） 


入 

ホ 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 


切 

* 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


テレコン ] .已 X/ テレコン 2.0X 

ホ 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

ピント位置拡大 ( PQ 80) 


入 

* 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 


切 

ホ 2 

ホ 2 

|〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ヴーボ AF (CQ 1 37) — - 


入 1 * 吕 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 


切* 5 * 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

コンテイニユアス AF (CQ 1 38) 


入 

.*2 

ホ 2 

,〇- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


切 

* 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

AF 補助光 (PP82) 


入 

* 2 

車 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


切 

ホ 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

MF 拡大表示 (PP 1 30) 


入 

* 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


切 

ホ 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

セ. 

—フテイ MF (CQ 1 30) 











入 

ホ 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 


切 

* 2 

ホ 2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


*] 顔び検出されないとさの動作は撮影モードによって異なる 
*2 設定でさる内容は登録されている撮影モードに従ラ 
* 3選択不可。ただしく ▲> で可能 ( CP 62) 

*4 P 、 Tv 、 AV 、 M モードでは[アクティブ]、その他のモードでは[中央]。 
* 已くの風> モードでは動さを検出したとさは[入] 
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機能/メニュ-覧 


_^_ II _ を _1 「巧 

当因因因 @B 固因因圍回回因因@因因因園因因臣 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
























〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 1〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 







〇 








〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

lO 

〇 

6, 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

,〇 

- 

〇 

〇 

〇| 

|〇, 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 ' 

に 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


巧 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇選択可能または自動設定-還択不可 
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機能/メニューー覧 


機能 

撮影 モード 

C 2 

C 1 

M 

Av 

Tv 

P 

Mi ) 

ぷ 


スト □ Tit おパ卸 （ CQ 7 已、82、144、14己、 ] 已 3) 


発光モード 

オート 

ホ 1 

ホ 1 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


マニュアル 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 


調光補正 

ホ 1 

ホ 1 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 


発光量 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 


シンク□設定 

先幕 

* 1 

車] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


後幕 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 


赤目自動巧正 

入 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


切 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


赤目緩和ランプ 

入 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


切 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


セーフ テイ FE 

入 

ホ 1 

ホ 1 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 


切 

ホ 1 

ホ] 

|〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

ISO オート設定 (CP 11 8) 


上限 ISO 感度 \ *1 

キ 1 

F 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 


感度の上びりち 


* 1 1 

*1 1 

1- 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

- 


高感度時 NR (PP 11 8) 


け k 準 / 弓童/弱 T * 1 ]* 1 |.;〇 [ u ] o ] o [ - ]_1;_] 

水銀灯自動補正（風 76) 

1^:71 ^ L -' L - 。-」 - J - Lo 」- L-l 


スポット測光枠 (CQ 11 6) 


中央固定 

ホ1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

1- 

AF 枠連動 

ホ1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

-1 

- 


セーフテイシフト ( PQ 151) 


入 

* 1 

ホ] 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

切 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


動画音声 ( PP 78) 


7イク 

ホ 1 

ホ 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

録音レベル 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ウインドカット 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


* ] 設定でさる内容は登録されている撮影モードに従ラ 
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機能/メニュ-覧 
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機能/メニューー覧 


撮影モード 

C2 


C1 M Av Tv P の⑩ぷ 


機能 _ II _ IU _ IUI _ IU 

撮影の確認 ( CQ 83) 

」切/クイック/2〜10秒/ホールド [*1 1} 11〇] 〇 [〇 I を1]0 [〇[〇] 


レヒュー情報（四 84) 


非表示 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

詳細表示/ピント確認 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


目つむり検出（励81) 


入 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

切 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


情報表示設定 （ CQ 1 54) 


撮影情報 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

グ IJ ッドライン 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

水準器 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ヒストグラム 

ホ 1 

ホ] 

|〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


鏡像表示 ( CQ 18) 


入 い1 

キ 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 * 1’ 

*1 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


手ブレ補正設定 (PP 1 47) 



手ブレ補正 

切 

キ 1 

ホ] 

;〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

入 

[ 

1 * ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影得 

1*1’ 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

ダイナミック IS 

] '.口 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

:口 

1 

表示範囲 （ CQ 己 7) 

1大 / 中/ル |*i|*i|0|0|0|0|0|0|0| 

曰‘ 

が写し込み ( CQ 61) 

切 

* 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

曰付のみ/曰付+時刻 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

個, 

1 

人認証設定（の 63) 

1入/切 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

シヨー トカット登録 （ PP 1 己已） 

ホ 1 

ホ] 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カスタム登録 （ CQ ] 已 6) 

障録先 に 1/ C 2 1010101010101 -I-I-I 


* ] 設定でさる内容は登録されている撮影モードに従ラ 

-個人認証機能 （ CQ 63) で撮影すると、[巧] [ a ] [S] では、名前は画面に表 
示されないび、静止画には記録される 

-設定はできるび、個人認証機能 ( CP 63) で撮影すると [> 兄[置][罗]では、 
名前は画面に表示されず、動画にわ記録されない 
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機能/メニューー覧 


2け設定タブメニュ ーー 覧 


項目 

参照ページ 

項目 

参照ページ 

消音 

PP 198 

レンズ収納時間 

CQ 206 

立 

曰里 

の198 

節電 

励38、 

206 

音の選択 

PQ 199 

単位 

CQ 207 

機能ガイド 

の199 

水準器 

CQ 79 

曰付/時刻 

QQ 19 

ビデオ出力ち式 

CQ 222 

エ U ア設定 

の200 

HDMI 機器制御 

CQ 220 

液晶の明るさ 

PQ 201 

Eye-Fi 設定 

励24已 

起動画面 

PQ 202 

著作権情報 

CQ 208 

カードの初期化 

四203、 
204 

認証 マーク 表示 

CQ 210 

画像ま号 

四205 言語 爾 

CQ 21 

フオルダ作成 

四20己 

カメラ設定初期化 

CQ 21 1 


P ★ マイメニュータブメニュ——質 


項目 

参照ページ 

マイメニューの設定 

CQ 1 已7 
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機能/メニュ-覧 


2囚再生タブメニュ ーー 質 


項目 

参照ページ 

ムービー 

ダイジェスト再生 

四169 

連想再生 

CP 174 

スライドショー 

CP 173 

消去 

四179 

保護 

四17已 

回転 

PP 182 

お気に入り 

四184 

7イカテゴ U — 

四18已 

フォトブック指定 

四243 

i - コントラスト 

CP 192 


2&E|] 刷タブメニュ ーー 質 


項目 

参照ページ 

赤目補正 

CQ 193 

卜 U 三ング 

CQ 190 

1」サイズ 

CQ 188 

レタッチ7 イカラー 

CQ 191 

認証情報 

CQ 163 

スク□ール再生 

CQ 161 

グループ表示 

CQ 170 

縦横自動回転 

励183 

再生開始位置 

CQ 161 

再生効果 

CQ 161 


項目 

参照ページ 

項目 

参照ページ 


印刷 

- 

すべての画像を指定 

CQ 241 


印刷する画像を指定 

四240 

すべての指定を解除 

CQ 242 


範囲で指定 

CQ 241 

印刷の設定 

CQ 239 
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r 主な仕様 


カメラ部有効画素数 
(最大） 

約 ] 210万画素 

レンズ焦点距離 

50倍ズーム： 4.3 ( W ) -215.0 ( T ) mm 
(35 mm フィルム換算： 24 ( W ) - ] 200 ( T ) mm ) 

ファインダー 

液晶ビューファインダー 

有効画素数：約20.2万ドット （6.7 万 X 3) 

視度調整範囲：ぶ. 0 - +4.0 m — i ( cl が） 

液晶モニター 

2.8 型 TFT カラー液晶 
有効画素数：約4日.]万ドット 

ファイルフオーマット 

DCF 準拠、 DP 0 F 対応 （Version 1.1) 

データタイプ 

静止画 ： Exif 2.3 ( JPEG )、 RAW に R 2 (キヤノン独自）） 
動画： MOV 徊像： H .264、 音声： U ニア PCM (ステレオ)） 

インターフェース 

Hi-Speed US 巨 

HDMI 出力 

アナ□グ音声出力（モノラル） 

アナ□グ映像出力 （ NTSC / PAL ) 

電源 

バッテ U - パック NB -10 L 

AC ァダプターキット ACK - DC 80 

大きさ （ CIPA 準拠） 

]22.已 X 87.3 X 10已.已 mm 

質量 （ CIPA 準拠） 

約已9已 g (電池-メモ U —力ード含む） 

約已已]邑（本体のみ） 


■ 撮影できる枚数-時間、再生できる時間 


撮影枚数 

1 画面表 

約31己枚 



1 ビューファインダー表示 

約33已枚 

動画撮影時間 

画面表示 

約]時間1已分 



ビューファインダー表示 

約]時間20分 


連続時*因 

画面表示 

約2時間2己分 



ビューファインダー表示 

約2時間30分 


再生時間 1 

約7時間 


*] カメラの初期状態で、撮影/一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をしたと 
さの時間です。 

*2 「一度に撮影でさる時間まで撮影」、「自動停止」を繰り返したとさの時間です。 

撮影枚数は 、 CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。 

撮影枚数-時間は、撮影条件により少なくなることびあります。 

フル充電状態での枚数-時間です。 
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まな仕様 


■ 1枚の力ードに撮影できる枚数（縦横比4:3のとき） 


記録画素数 の S 态 I 1枚のカードに撮影できる枚数（約•枚 )I 


(ピクセル） 

，エの日半 

8 GB 1 

1 32 GB 

し （ラージ） 

包 

1379 

已已日8 

1 2 M / 4000 X 3000 


2192 

88已〇 

M 1 (ミドル 1) 

包 

2431 

9814 

6 M /2816 x 21 12 


3721 

]已020 

M 2 にドル 2) 

包 

7442 

30040 

2 M /1 600 x 1 200 


12927 

52176 

S (スモール） 

包 

27291 

110150 

0.3 M / 640 X 480 


40937 

165225 

RAW 画像 

1 2 M / 4000 X 3000 

- 

44巳 

1804 


当社測定条件によるわので、被写体やカードの鈴柄、カメラ設定などにより変わりま 
す。 

表内の数値は画像の縦横比び4:3のときの値です。縦横比を変えると （ CQ 73)、 
4:3のとをよりも]画像の容量びルさくなるため、撮影でさる枚数は多くなります。 
ただし、 [ M 2] では] 6:9にすると]画像の記録画素数び] 920 X 1080になるた 
め、4:3より容量び大さくなります。 


■ 1枚のカードに撮影できる時間 


画質 

1 1枚の力ードに撮影できる時間 1 

1 8 GB 

1 32 GB 1 

厕 

29分39秒 

1時間已9分43秒 

1 

42分]]秒*1 

2時間已〇分] 9秒 =•= 2 

厕 

1時間28分已9砂 

已時間已9分]0秒 



*] iF「ame 動画 (CP 11 0) では、27分39秒 
*2 iFrame 動画 ( CQ 11 0) では、]時間己]分37秒 

当社測定条件によるわので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わりま 
す。 

-度の撮影で動画の容量び4 G 目になるか、撮影時間び[厕] [ H ] では約 29 分已9秒、 
[丽]では約]時間になると、自動的に撮影び終わります。 

カードによっては、連続撮影時間に満たなくてわ、撮影び終わることびあります。 
SD スピードクラス目じ(上のカードを使用することをおすすめします。 
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まな仕様 


■スト□ボ調光範囲 

もっとも広角側（晒）にしたとさ 

已〇 cm - 己.已 m 

もっとも望遠側（[奉])にしたとき 

1 .4 m - 3.0 m 


■ 撮影距離 


撮影 モード 

フオーカスゾーン 

もっとも広角側（励） 
にしたとさ 

もっとも望違側（[奉]) 
にしたとを 


- 

0 cm - 〇〇 

1 .3 m - 〇〇 


- 

1 m - 〇〇 

13 m - 〇〇 

上記政外 

心 

己 cm - 〇〇 

1 .3 m - 〇〇 

化* 

0 cm - 已〇 cm 

- 

MF * 

0 cm - 〇〇 

1 .3 m - 〇〇 


* 撮影モードによっては、 

■ 連続撮影の速さ 

選択でさません。 


1 撮影 モード 

] 連続撮影 モード 1 

速さ 1 


鸟1 

約 2.2 枚/秒 

P 


約 0.8 枚/秒 



約 0.9 枚/秒 

り4 

写！！ 

約]3枚/秒 


■シャツタースピード 


<の匹)> モードで自動設定される範囲 

1-1 /2000秒 

< Tv > モードで設定でをる値（秒） 

1己、13、 ] 0、8、6、已、4、3.2、2.己、2、1.6、 
1.3. K 0.8、0.6、0.已、0.4、0.3、1/4、 
1/己、1/日、1/8、 1/10. 1/13. 1/15. 
1/20. 1/25. 1/30. 1/40. 1/50. 

1/60. 1/80. 1/100、 1/125. 1/160. 
]/200、 1/250. 1/320、1/400、 

]/已00、1/640、1/800、 1/1000. 
1/1250. 1/1600. 1/2000 
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まな仕様 


■絞り 

F 値 

F 3.4- F 8.0 ( W )、 F 6 .已 - F 8.0 ( T ) 

< Av > モードで設定でさる値* 

F 3.4、 F 4.0、 F 4 .己、 F 己0、 F 已.6、 F 6.3、 

F 6 .已、 F 7.1、 F 8.0 


* ズーム位置によっては、選べない絞り数値びあります。 

■ バツテリーパック NB -10 L 


形式： 

U チウムイオン充電池 

公称電圧： 

DC 7.4 V 

公称容量： 

920 mAh 

充放電回数 

:約300回 

使用温度： 

0 - 40。じ 

大ささ： 

32.5 X 45.4 X 1 5.1 mm 

質量： 

約 4] 呂 

■ バツテリーチヤージヤー CB -2 LC 

定格入力： 

AC 100 V - 240 V (已0/60 Hz ) 

16 VACIOO V ) - 22 VA (240 V )、0.18 A (100 V ) - 0.12 A 
(240 V ) 

定格出力： 

DC 8.4 V 、 0.7 A 

充電時間： 

約]時間已〇分 （ N 目-10 L 充電時） 

充電表示： 

充電中：オレンジ色点打、充電完了：緑色点打 

使用温度： 

己- 40。じ 

大ささ： 

92.8 X 63.0 X 27.0 mm 

質量： 

約80呂 


■ レンズフード LH - DC 60 (別売) 



カメラ取り付け：パ'ヨネット方式 
最大径 X 長さ：0 69.6 X 27.0 mm 
質量： 約] 〇呂 

記載データはすべて当社試験基準によります。 

製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することびあります。 
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索引 


【英数字】 


AC アダプターキット . 223 

AEB 撮影 . 119 

AE □ック .]] 已 

AF フレーム . 133,135 

AF □ック . 140 

AUTO モ ー K 

(撮影モード） . 22,40,46 

AV ケーブル . 218 

Av (撮影モード） . 151 

C 1/ C 2 (撮影モード） . 156 

DOTAL CAMERA Solution Disk ... 2 

DPOF .238 

Eye-Fi カード .2, 24 已 

FE □ック .144 

FUNC . メニュー 

-覧 .262 

基本操作 . 41 

iFrame 動画（動画モード） . 110 

ISO 感度 . 117 

i - コントラスト . 120,192 

M (撮影モード） .] 已2 

Piet 巨 ridge 

(ピクトブ U ッジ) . 217, 231 

P (撮影モード) . 114 

RAW . 146 

SD / SDHC/SDXC 力ードーヵード 
Tv (撮影モード) .] 已〇 

【ぁ】 

赤目補正 .75. 193 

アクセサリー .2] 已 

アクティブ 

( AF フレームモード） . 134 

圧縮率（画質） . 147 

暗部補正 . 121 

色あい（ホワイトバランス） . 122 
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印刷 . 231 

ウインクセルフタイマー 

(撮影モード） . 103 

巧上げ花火（撮影モード） . 90 

エラー表示 . 2已2 

才ートシャツター(撮影モード) ..... 102 
オールドポスター(撮影モード) ........ 92 

お気に入り設定 . 184 

音 . 198 

【ゎ、】 

ド . 2 

撮影でさる時間 . 27已 

海外で使ラ .200. 214 

回転 . 182 

顔セルフタイマー(撮影モード) ..... 104 

顔セレクト . 139 

顔優先 （ AF フレームモード） . 133 

拡大表示 . 172 

画質^圧縮率（画質） 

画像 

消す . 179 

再生^見る 

表示時間 . 83 

保護 . 17已 

画像ま号 . 20已 

家庭用電源 . 223 

カメラ 

設定初期化 . 211 

画面 

表示一覧 . 2已已，2已7 

表术吕晶 . 21 

メニューー FUNC . メニュー、メ 

ニユー 

キャツチ AF .62. 136 

魚眼風（撮影モード） . 94 

記録画素数（画像の大ささ） . 74 


























































索引 


2秒セルフタイマー . 

ウインクセルフタイマー 

(撮影モード) . 

顔セルフタイマー 

(撮影モード) . 

タイマー時間と撮影枚数を 

変える . 

測光ち式 . 

ソフトウエア 

DIGITAL CAMERA Solution 

Disk. 

インストール . 

パソコンへの取り込み . 

ソフトフオーカス（撮影モード） ..... 


【た】 

ダイナミックレンジ巧正.. 

縦横比を変える . 

端子 


,120 
...73 


.218, 222, 223, 231 


デジタルズーム.. 


.已己 


デジタルテレコンバーター . 132 

手ブレ . 147 

手持ち夜景（撮影モード） . 89 

テレビで見る . 218 

電源 一 AC アダプターキット I 

ー コンパクトパワーアダプター 
ーバッテリー I 

電池^曰付/時刻（曰付/時刻用電池） 

節電 . 38 

トイカメラ風（撮影モード） . 96 

動画 

画質 

(記録画素数/フレーム数） . 77 

撮影時間 . 27已 

編集 . 194 

時計機能 . 44 

ドライブモード . 127 

トリミング（画像の切り抜さ） ........ 190 


ク U エイティブフイ ルター 


(撮影モード） . 92 

グ U ッドライン .] 已4 

消す . 179 

検索 . 166 

極彩色（撮影モード） . 92 

故障 . 248 

個人認証 . 63 

【さ】 

ヴーボ AF . 137 

再生一見る 
撮影 

撮影情報 .] 已4, 2已己 

撮影曰時^曰付/時刻 

ジオラマ風（撮影モード） . 9己 

消去^消す 
初期状態^設定初期化 

白黒画像 . 94,125 

水銀打自動補正 . 76 

スイッチカラー(撮影モード） ........ 100 

ズーム . 22146，己己 

スティッチアシスト 

(撮影モード） . 107 

ステレオ AV ケーブル . 218 

ストラップ . 2. 14 

スト□ボ 

萬時発光 . 142 

ス□ー シンク □. 143 

調光補正 . 144 

スノー(撮影モード） . 90 

スマイル（撮影モード） . 102 

スライドシヨー . 173 

世界時計 . 200 

設定初期化 . 211 

節電 . 38 

セピア調画像 . 94,125 

セルフタイマー . 已8 


朗 W M 推 S5 
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索引 


【な】 

曰時^曰付/時刻 

ネックストラップ^ストラップ 

【は】 

八イスピード動画（動画モード) .....11] 
八イスピード連写 HQ 

(撮影モード） . 106 

八イダイナミックレンジ 

(撮影モード） . 93 

バッテ U- 

残量表示 . 256 

充電 .] 已 

節電 . 38 

バッテ U —チャージャー 

(充電器） . 2 

花火一巧上げ花火（撮影モード） 

ピクトブ U ッジ 

(PictBridge). 217, 231 

曰付/時刻 

画像への写し込み . 61 

世界時計 . 200 

設定 . 19 

曰付/時刻用電池 . 20 

変更 . 20 

表示言語 . 21 

ピント合わせ 

AF フレーム . 133 

AF □ック . 140 

顔セレクト . 139 

ヴーボ AF. 137 

ピント位置拡大 . 80 

フオーカスゾーン 

マク〇 . 129 

マニュアルフオーカス . 130 

フオーカスチェッカー . 1目已 

フオーカスブラケット撮影 . 141 

フ オー カス □ック . 134 

フオトブック指定 . 243 


付属… . 

プ|」ント^印刷 

フレー三ングアシスト . 

プ□グラム AE . 

編集 

i - 二!ントラスト . 

赤目巧正 . 

卜 IJ 三ング 

(画像の切り抜さ） . 

リサイズ 

(画像を小さ < する） . 

レタッチマイカラー . 

ルートレート（撮影モート J ..... 

im . 

ホワイトバランス（色あい） ..... 

【ま】 

マイカテゴ U — . 

マイカラー . 

マク〇 (フオーカスモード） ..... 
マニュアルフオーカス 

(フオーカスモード） . 

マニュアルホワイトバランス… 
マルチェ U アホワイトバランス 

關 . 

1枚表示 . 

インデックス表示 . 

ホ広大表示 . 

画像の検索 . 

スライドショー . 

テレビで見る . 

連想再生 . 

ムービーダイジェスト 

(撮影モード） . 

目つむり検出 . 

メニュー 

_臣と 

基本操作 . 

メモ U —カードーカード 
モノク〇 (撮影モード） . 
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索引 


ランプ . 44, 82 

リサイズ（画像を小さくする） ........ 188 

レタッチマイカラー . 191 

連想再生 . 174 

連続撮影 

八イスピード連写 HQ 

(撮影モード) . 106 

連続撮影（連写) . 127 

露出 

AE □ック .]] 已 

FE □ック . 144 

補正 . 115 

【わ】 

ワイド（記録画素数） . 74 

ワンポイントカラー 

(撮影モード） . 98 
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ミち意 

指定外のバッテ U —を使ラと、爆発などの危険びあります。使用済みのバッテリー 
は、各自治体のルールにしたびって処分して<ださい。 




ホームぺージ： http://www.jbrc.CQm 


Li-ion プラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶縁して<ださい。 
被覆をはびさないで<ださい。 

分解しないで < ださい。 


■ アフターサービス 期間に ついて 

本製品のアフターサービス期間は、製品の製造巧切り後日年間です。 

なお、弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の 
仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。同程度の 
機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないこと 
や、対応日 S び変更になることびあります。 

■巧害電波自主規制について 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す 
ることを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に 
近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。カメラユー 
ヴーガイド（本書）にしたびって正しい取り扱いをしてください。 


VCCI - 巨 


適正な動作のために、キヤノン純正の専用アクセサ U — と組みあわせてお 
使いいただくことを推奨いたします。 
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■商標、ライセンスについて 

DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における 
登録商標です。 

SDXC □コ'は SD -3 C , LLC . の商標です。 

本機器は、 Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載してい 
ます。 

HDMkHDMI □コ、および High-Definition Multimedia Interface は、 

HDMI Licensin 旨 ， LLC の商標または登録商標です。 

iFrame □コ'および iFrame シンボルは Apple Inc . の商標です。 

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG - 
4 standard and may be used for encoding MPEG -4 compliant 
video and/or decodin 旨 MPEG -4 compliant video that 
was encoded only (1 )for a personal and non-commercial 
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T 
patents to provide MPEG -4 compliant video . No license is 
旨 ranted or implied for any other use for MPEG -4 standard . 
* 規定により英語で表記しています。 

■ このガイドについて 

内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

イラストや画面表示は、実際と一部異なることびあります。 

このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 
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Cation 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干1 08-8011 東京都港区港南 2-1 巨-巨 

f 製品取り扱い方法に関するご相談窓 □ 

お客様相談センター 

050 -55 己-9000己 

受付時間：平日9 : 00〜20 : 00 

± •日-祝日10 : 00〜17 : 00 

(1 月1曰〜1月3曰は休ませていただきます） 


《上記ま号をご利用いただけないちは、 043-2] ]-9 日30をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのヴービスによってつなびらない場合びあります。 
《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


修理受付窓 □ 


別紙でご確認 < ださい。 

[ キヤノンデジタルカメラホームページのご案内 I 

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報び掲載され 
ていますので、インターネットをご利用のちは、ぜひお立ち寄りください。 

キヤノンデジタルカメラ製品情報 

http://canon.jp/cdc 


キヤノンヴポートページ 

http://canon.jp/support 

CANON IMAGE GATEWAY 

http://www.ima 呂 e 呂 ateway.net 


リチウムイオン•バッテリーパック、チャージャーの r 模做品」にご注意下さい 

国内•国外を問わず、ネットオークシヨンでリチウムイオン•バッテ U —パック、チャージャーの「模 
做品」び頻繁に出回っておりますので十分にごミ主意ください。詳細は!;■(下の URL よりご覧ください。 

http://cweb.canon.jp/e-support/inTo/battery-anno.html 


鎮 

Li-ion 


リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。 


CDP - J 492-010 


©CANON INC . 2012 











